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Definigao:

A sigla WAP significa Wireless Application Protocol, ou Protocolo de Aplicagdao sem
Fio. Em outras palavras, ¢ um ambiente de aplicagdo e conjunto de protocolos de
comunicagao para dispositivos sem fios, projetados para fornecer acesso a Internet e
servicos de telefonia avancada. A tecnologia WAP permite que o usudrio tenha acesso a
sites da Internet gracas ao WML (Wireless Markup Language), utlizado para criacao de
texto e inser¢do de imagens em tecnologia WAP, baseado no padrao XML (Extensible
Markup Language), onde ¢ lido e interpretado por um micro browser, o WAP Browser,
também acessivel a partir de um browser tradicional.

Historico:

O WAP surgiu através da unido de grandes empresas de telefonia, cuja proposta era
desenvolver um protocolo de aplicacdes sem fio em comum e portar aplicagdes
avancadas e conteudo de Internet para telefones moveis e digitais. O primeiro protocolo
foi chamado de MDI (Mobile Data Native). O Protocolo herdou as caracteristicas
principais e a funcionalidade do HDML (Handled Device Markup language), HDTP
(Handled Device Transport Protocol) desenvolvido através da Unwired Planet (agora
Phone.com), a especificagdo TTML (Tagged Text markup Language) desenvolvido
através da Nokia; e o ITTP (Intelligent Terminal Transfer Protocol) especificacao
desenvolvida através da Ericsson. Em 15 de Setembro de 1997 foi publicada a versao
1.0 do WAP, no entao langado WAP Forum.

Introducao:

O WAP ¢ o padrao mundial para apresentagdo e disponibilizacdo de informagao
wireless e servigos de telefonia em telefones moveis. Os dispositivos wireless
representam o ultimo dispositivo de computacdo com limitagdo de CPU, memoria,
duragdo de bateria e uma interface simples para o usuario. Em decorréncia do cenario
encontrado da Internet, o WAP Férum buscou utilizar o padrao URL de enderecamento
de requisi¢ao de servigo para a especificacdo de chamada para os seus dispositivos.

A especificacdo WAP ¢ uma interface aérea independente de qualquer dispositivo
particular, o que faz com que ndo haja necessidade da criacao de diferentes codigos para
diferentes versdes de dispositivos. As redes de dados wireless apresentam um canal de
comunica¢do mais diminuto em relagdo as redes convencionais levando-as a ter:

Menos largura de banda;

Mais laténcia;

Menos mobilidade de conexio;
Disponibilidade menos previsivel;

Devido a poténcia limitada, o WAP possui CPU’s e telas menores, menos memoria
(ROM e RAM) e consumo de poténcia restringido.
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Arquitetura:

A principal caracteristica do padrao WAP ¢ a utiliza¢do de varios protocolos ja
existentes na Internet, como o TCP/IP e o UDP/IP, os de conversio XML ¢ HTML,
Scripts Server Sides (ASP, PHP, CGI), os de comunicagao HTTP e seguranga SSL. O
WAP utiliza transmiss@o de dados binaria para customizar a entrega de pacotes de
dados em curto prazo de tempo (compressao de dados). WAP gateway (também
conhecido por WAP Proxy) ¢ um software que realiza uma conexao entre o cliente e o
servidor.

A especificacdo WAP utiliza o padrao de tecnologia proxy, existente na Web para
conectar o dominio wireless com a Web. Utilizando os recursos de comunicagdo do
WAP gateway, a arquitetura WAP torna-se mais barata, por exemplo, o WAP gateway ¢
responsavel por acessar todos os servidores DNS para resolver os nomes de dominios
usados nas URLs, livrando os dispositivos moveis deste processamento.

Funcionalidades do WAP gateway:

e O gateway de protocolo traduz pedidos do protocolo WAP ao protocolo Web
(HTTP e TCP/IP);

¢ O codificador de conteudo traduz o contetido do Wap para um formato de codigo
compactado (bytecode), com a intengdo de reduzir o tamanho e o numero de pacotes
que trafegam na rede de dados wireless;

Camadas do WAP

O WAP ¢ uma pilha de protocolos independentes organizados em um ambiente
escalavel e extensivel que possui uma arquitetura em camadas, como a mostrada abaixo:

Wireless Application Environment (WAE)

Wireless Session Protocol (WSP)

Wireless Transaction Protocol (WTP)

Wireless Transport Layer Security (WTLS)

Wireless Datagram Protocol (WDP)

Bearers e.g. Data, SMS, USSD

E esta arquitetura que torna o padrio WAP independente do servigo de transporte
utilizado.
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WAE (Camada de Aplicagao)

Inclui todos os elementos da arquitetura WAP relacionados com a execugdo e a
especificagdo de aplicagdes. Foca-se principalmente nos aspectos da arquitetura do
sistema WAP do lado do cliente. Segue de perto o modelo WWW. Todo conteudo ¢é
especificado em formatos parecidos com os formatos da Internet. O WAE assume a
existéncia de funcionalidades de gateway responsaveis pela codificacdo de dados
transferidos para o cliente movel, onde tem como meta minimizar o tamanho de dados
enviados. A funcionalidade de gateway pode ser implementada em um servidor ja
existente ou simplesmente aloca-se um servidor para desempenhar tal fun¢ao.

A maioria das conexdes entre browser e gateways usa WSP, independentemente do

protocolo do servidor destino, onde a URL refere-se apenas ao protocolo do servidor e

ndo tem peso nos protocolos que serao nas conexoes intermedidrias. Os servigos e

formatos suportados pela WAE sdo:

e WML que permite com que seja inseridos textos e imagens apresentadas aos
utilizadores, além de suportar o formato Unicode;

e  WMLScript, que ¢ uma linguagem de sripting leve usada para oferecer facilidades,
validagdo de dados, etc;

WSP (Camada de Sessao)

E constituido por uma familia de protocolos de nivel de sessdo para operagdes remotas
entre um cliente e um proxy ou servidor. Trabalha em cima do Protocolo de Transagao
(WTP) e no servico de datagrama seguro ou nao (WDP). Os Protocolos WAP tem um
modelo parecido com o modelo OSI.

O WSP tem como caracteristicas: suspender e retornar a sessao, trocar informagoes
entre cliente e servidor usando uma codificagdo compacta, etc. O servico ndo orientado
a conexao do WSP ¢ mais apropriado para quando as aplicagdes ndo precisem passar
dados de forma fiavel nem de confirmacao.
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Seguem abaixo algumas das funcionalidades do WSP:

Funcionalidades e Semantica do HTTP/1.1;
Estado de sessdo de longa vida;

Suspensdo e retomada de sessoes;
Facilidades para push de dados;

Protocolo para negociacao de capacidades.

WTP (Camada de Transag¢ao)

O WTP ¢ executado no topo de um servigo de datagramas, provendo um protocolo
orientado a conexao leve, visando os dispositivos de telefonia méovel. Prové trés tipos de
servigos de transacao:

e C(lasse 0: Invoke Message ndo fidvel sem mensagem resultante;
e C(lasse 1: Invoke Message fidvel sem mensagem resultante;
e C(lasse 2: Invoke Message fidvel com uma mensagem resultante fiavel.

O WTP também proporciona: o usudrio ativar a confirmagao a cada mensagem
recebida, concatenagdo de PDU e reconhecimento do atraso para reduzir o nimero de
mensagens enviadas e transagdes assincronas.

WTLS (Camada de Seguranga)

Camada de seguranca opcional, tem encriptacao, instalacdes que provéem o servigo de
transporte seguro. Baseia-se no protocolo TLS (Transport Layer Security) conhecido
com SSL (Security Sockets Layer). Assegura que os dados transmitidos entre o terminal
e o servidor nao foram corrompidos ou mudados possuindo mecanismos de protecao a
ataques de servigo negado (denial-of-service). Sua utilizacdo depende do nivel de
seguranca requerido pela aplicacdo.

A Figura abaixo apresenta a relacdo existente entre a camada WTLS e o protocolo SSL
da Web, identificando a localiza¢ao de cada um deles na conexao.
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WDP (Camada de Transporte)

O WDP opera sobre os servigos dos portadores de dados entre os varios tipos de redes.
O WDP oferece um servigo de consisténcia aos protocolos superiores, provendo-lhe
independéncia da rede de fio utilizada. A arquitetura WDP ¢ mostrada abaixo.
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Physical Layer Air Link Technologies

A Camada de protocolos WAP foi projetada para operar sobre uma variedade de
servigos de portadoras: SMS, CSD (circuit-switched data) e pacotes de dados. Apesar
do WAP ser independente do ambiente portador, o ambiente mais utilizado é o GSM,
devido a sua grande aceitagao.

Comparacao entre o modelo OSI e o protocolo WAP

No modelo OSI existe a defini¢ao dos servigos de cada camada, onde as camadas
adjacentes trocam informacdes e o protocolo de comunicagdo que define as regras de
comunicag¢do para cada uma delas. Entretanto, no WAP a interconexdo de redes distinta
trabalha independente, pois a camada WDP funciona sem dependéncia da rede wireless
utilizada. No modelo OSI a camada de segurancga ¢ opcional a sua implementagado
(encriptagdo, etc).
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Conclusao

Com a constante necessidade de informacdo que a popula¢ao mundial necessita, WAP
vigora como excelente e promissora alternativa para tal incumbéncia. Cabe-se somente
escolher a melhor estratégia a implementar buscando uma melhor qualidade de
informagdo em espago de tempo e abrangéncia de publico. O servigo SMS ja vigora no
mercado reforcando ainda mais o poderio da agilidade da informagdo, além de consulta
de saldos bancarios, transferéncias e outros servicos. Outras alternativas como GSM,
TDMA e CDMA estao por aumentar mais ainda as expectativas da humanidade.
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