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AULA 6 — Conceitos de Cabeamento

Quando utilizamos o termo “cabeamento de rede”, estamos nos referindo ao
conjunto formado pelos meios guiados de transmissdo e demais acessorios,
responsaveis pela interligacdo dos diversos dispositivos componentes de uma rede
com o objetivo de transferir algum tipo de informacé&o entre os dispositivos.

1. Meios Guiados e Nao-Guiados

Basicamente, a funcdo de qualquer meio de transmissao é carregar um fluxo de
informacdes através de uma rede, ficando essa capacidade de transmissao limitada
apenas pelas caracteristicas particulares de cada meio.

Os meios (ou midias) de transmissao sao divididos em dois grupos: meios guiados,
como os fios de cobre e os cabos de fibras épticas e, meios nédo guiados, como as
ondas de radio e os raios laser transmitidos pelo ar (Figura 1).

Figura 1 — Exemplos de meios de transmisséo guiados e nédo guiados
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2. Tipos de Cabeamento Metalico

2.1.Cabo Coaxial

Um cabo coaxial consiste em um fio de cobre rigido que forma o ndcleo, envolto por
um material isolante que, por sua vez, é envolto por um condutor cilindrico externo
na forma de uma malha metélica entrelacada ou uma |lamina metéalica (Figura 2).
Esse condutor externo € coberto por uma capa plastica protetora. Inicialmente foi o
tipo de midia mais utilizada nas primeiras redes locais de computadores e para a
transmissdo a longa distancia nos sistemas de transmissdo das concessionarias de
telefonia fixa.
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Figura 2 - Estrutura do cabo coaxial

2.2.Cabos de Pares Trancados

O cabo de pares trancados normalmente € utilizado para a transmissao em redes
locais de computadores com taxas de transferéncia de 10Mbps, 100Mbps até
1Gbps. Sua transmissao pode ser tanto analégica quanto digital. A desvantagem do
par trancado € sua sensibilidade as interferéncias e ao ruido elétrico.

O nome de cabo de par trancado € devido ao fato dos pares de fios se entrelacarem
por toda a extensdo do cabo, evitando assim interferéncias externas ou entre 0s
préprios condutores do cabo. Os fios de um par sdo enrolados em espiral a fim de
através do efeito de cancelamento, reduzir o ruido e manter constantes as
propriedades elétricas por toda a sua extensao.

2.2.1. Cabo UTP

O cabo UTP (Unshielded Twisted Pair - Par trancado sem blindagem) é atualmente o
cabo mais utilizado em redes de computadores (Figura 3). O cabo UTP tem como
vantagens ser de facil manuseio e instalacdo, além de permitir taxas de transmisséo
elevadas. A EIA/TIA padronizou os tipos de cabos UTP, dividindo em categorias no
gue se refere a bitola dos fios e aos niveis de seguranca.
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Figura 3 - Cabo UTP

2.2.2. Cabo STP

Um cabo STP (Shielded Twisted Pair - Par trancado com blindagem), além de
possuir uma malha blindada que lhe confere uma maior imunidade as interferéncias
eletromagnética e de radiofrequéncia, possui uma blindagem interna envolvendo
cada par trangado com o objetivo de reduzir a diafonia (Figura 4).
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Figura 4 - Cabo STP

2.2.3. Cabo FTP

Os cabos de pares trancados blindados FTP (Foiled Twisted Pair — Par Trancado
com fita metalizada) foram projetados especialmente para aplicacbes de
cabeamento que necessitam de isolamento adicional de acordo com os requisitos da
norma ANSI/EIA/TIA-568 e especificacbes para cabeamento horizontal ou
secundario entre os painéis de distribuicdo (Patch Panels) e os conectores nas areas
de trabalho (Figura 5).
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Figura 5 - Cabo FTP

2.3.Categorias e Classes de Desempenho

O desempenho de uma infraestrutura de rede ndo € expresso por sua taxa de
transmissao em bits, mas sim por sua banda de frequéncia de operacao. Por esse
motivo, dentro dos padrbes de cabeamento foram criados grupos de especificacbes
chamados “categorias” ou “niveis”, (a nomenclatura varia dependendo do padrado),
gue definem a aplicacéo dos cabos e conectores em funcdo da banda de frequéncia
de operacao. Quanto mais elevada for a classificacdo do cabo ou acessorio, tanto
maior € a sua capacidade de transmitir dados.

Considerando que o fator principal para determinar o alcance maximo possivel de
um sistema € a atenuacao do sinal ao longo do cabo, foi necessario estabelecer
alguns modos de classificacdo para o cabeamento em par metalico e o respectivo
hardware de conexdo. Criou-se entdo a subdivisdo em uma série de categorias e
classes por capacidades de desempenho. Nessa classificacdo, uma categoria ou
classe de desempenho superior do cabo significa maior eficiéncia e uma menor
atenuacao.

“Categoria de Desempenho” e “Classe de Desempenho” sao terminologias
utilizadas respectivamente pela ANSI/EIA/TIA e pela ISO/IEC, para designar 0s
sistemas de cabeamento de telecomunicacdes. Por exemplo, na segunda edi¢do do
padrao ISO/IEC 11801, o cabeamento Categoria 6 é referido como “Class E
Cabling”, sendo que as especificagdes da ISO/IEC 11801 sdo essencialmente as
mesmas contidas no documento ANSI/TIA-568-B.2-1. Todavia nem sempre existe
uma correspondéncia entre categorias e classes. Abaixo as categorias em uso:

e CATEGORIA 5: Caracteristicas de desempenho para cabeamento e conexdes
em transmissfes de dados e voz na velocidade de até 100Mbps. Ndo ha uma
classe de desempenho ISO/IEC equivalente;

e CATEGORIA 5e: (Enhanced - Melhorada), € uma melhoria das caracteristicas
dos materiais utilizados na categoria 5, que permite um melhor desempenho,
sendo especificada até 100Mhz;

e CATEGORIA 6: Desempenho especificado até 250Mhz e velocidades de 1Gbps
até 10Gbps.
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O cabeamento Categoria 5 ndo deve ser mais considerado para aplicacdes
profissionais. Nos projetos atuais de infraestrutura € recomendada a utilizagdo de
cabeamento Categoria 5e para pequenas redes com poucos Servicos ou que
tenham caréater provisorio e Categoria 6 para as redes novas ou de maior porte.

e CATEGORIA 7: A Categoria 7 / Classe F apresenta largura de banda de 600Mhz
e foi desenvolvida para ser um sistema aberto, capaz de suportar o padrdo
Gigabit Ethernet, ou mesmo para ser utilizada em alguma arquitetura de rede
ainda mais rapida. Dessa forma, os cabos da Categoria 7 se enquadram em um
novo padréo de cabeamento de rede em par trangado, que utilizam os 4 pares de
fios blindados e hardware de conexao também blindado.

Na Tabela 1 é apresentado um resumo das principais caracteristicas do cabeamento
em par metalico segundo as normas ISO e EIA/TIA:

Tabela 1 - Classes e categorias de cabeamento em par trancado

 I1SO  EIA/TIA Utilizac&o

Cat 5 |Dados até 100 MHz, incluindo 100Base-T4 e 100Base-TX
C'agse Cat 5e |Dados até 100 MHz, incluindo 1000Base-T e 1000Base-TX
Classe Cat 6 Dados até 200/250 MHz, incluindo 1000Base-T ¢
E 1000Base-TX
C'anse Cat 7 |Dados até 500/600 MHz

2.4.Tipos de Terminacdes

Conectores sao dispositivos utilizados para estabelecer a terminacdo mecanica dos
cabos, permitindo o acesso dos terminais ao restante da rede.

2.4.1. Terminacdes em cabos coaxiais

Existem cinco tipos de conectores para serem utilizados com cabos coaxiais em
redes de computadores (Figura 6):

1. Conector BNC - padrdo macho para as pontas do cabo coaxial e fémea para as
placas de rede;

2. Conector BNC tipo "T" — une conectores tipo macho ao conector fémea da
placa de rede, sendo formado por duas entradas tipo BNC fémea e uma saida do
tipo BNC macho;
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3. Conector BNC tipo "I" - também conhecido como Barrel, serve para ligar as
extremidades de dois segmentos de cabo coaxial, muito utilizado para aumentar
a distancia entre um no e outro;

4. Conector Transceiver —também conhecido como "vampiro", serve para ligar um
cabo coaxial grosso a estacao;

5. Conector BNC de terminacdo - ou simplesmente terminador, que deve ser
colocado na extremidade final localizada no ultimo segmento de rede.
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Figura 6 - Tipos de conectores para cabos coaxiais

Conector BNC Fémea

2.4.2. Terminacdes em cabos de par trancado

Nas redes utilizando o cabeamento UTP, a norma EIA/TIA padronizou o conector
RJ-45 para a conectorizacdo dos cabos (Figura 7). Sdo conectores que apresentam
facilidade de manuseio, tempo reduzido na conectorizacdo e confiabilidade, sendo
gue estes fatores influem diretamente no custo e na qualidade de uma instalacéo.
Os conectores estdo divididos em dois tipos: macho (plug) e fémea (jack).
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Figura 7 - Conector RJ 45
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A Categoria 7 usa um tipo de conector diferente do RJ-45 tradicional. No caso do
conector, foi padronizada pelo IEC uma interface do tipo ndo RJ designada por IEC
61076-3-104, padrdo destinado aos sistemas de cabeamento estruturado de
Categoria 7/Classe F (Figura 8).

Figura 8 - Conector IEC 61076-3-104 — Fonte: Siemon Company

2.5.Dimensionamento do Cabeamento de Interligacao

Na rede estruturada utilizam-se tanto cabos metalicos como oOpticos. A opgao pelo
uso de um ou outro, é feita em funcéo de: topologia, interferéncia ou desempenho
dos pontos a que se pretende comunicar. Estes fatores interferem diretamente na
eficiéncia dos meios de transmissao, ja que influenciam os parametros de uma rede.
A Tabela 2 estabelece os limites de utilizacdo para cada meio de transmisséao.

Tabela 2 - Limites de transmissé&o para cabos UTP e de fibras 6pticas

Meio Categoria Frequéncia Copriento maximo (m) .
(MHz) Rede Primaria | Rede Secundaria

UTP 3 16 800 (1) 90

UTP 4 20 90 90

UTP 5 100 90 90

(1) — Depende da aplica¢éo

Considerando os limites mostrados na tabela anterior, os projetistas devem
considerar todas as alternativas de projeto quando se depararem com trechos
extensos de rede que ultrapassem os limites estabelecidos. Na pratica, é
interessante fazer uma estimativa da metragem dos cabos de interligacdo que serao
utilizados na execucao do cabeamento horizontal para a conexdo com os pontos de
rede definidos nas areas de trabalho com vistas aos célculos de material e custos do
projeto. Neste caso, ndo € considerado para efeito do célculo o cabeamento
backbone.

Partindo-se do diagrama fisico da rede e da planta da edificacdo, que normalmente
€ executada em escala, pode-se calcular o comprimento do cabeamento nos
percursos horizontais até os pontos terminais da rede.

Esse calculo pode ser feito individualmente para cada tipo de cabo através da
seguinte férmula:
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TC = [(LL+LC+4PD)/2] x NP x 1,10 x 2 onde:

TC = Total do cabeamento horizontal (em metros);

LL = Comprimento linear do lance de cabo mais longo (em metros);
LC = Comprimento linear do lance de cabo mais curto (em metros);
PD = Altura do pé direito da edificacdo (em metros);

NP = Numero de pontos de rede projetado.

A férmula aqui apresentada € empirica e o valor obtido considera uma margem para
reserva técnica de 10% nos cabos para a aplicagdo no cabeamento dos acessorios
como gabinetes e racks e para manutencdes futuras da rede.

Exemplo de Calculo: Partindo-se do diagrama fisico da rede e da planta da
edificagdo, que normalmente é executada em escala, pode-se calcular o
comprimento do cabeamento nos percursos horizontais até os pontos terminais da
rede. Utilizando como critério a norma ABNT NBR 14565, a metragem estimada do
cabeamento necessaria para atender ao numero de pontos apresentado:
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TC =[(LL+LC+4PD)/2] x NP x 1,10 x 2=>LL =25m; LC =10m; PD =3m; NP =5

TC =[(25+10+4x3)/2] x5x 1,10 x 2 = 23,5 x5 x 1,10 x 2 = 258,5m
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Questionario

1
2
3
4
5.
6
7
8

A que se refere “cabeamento de rede”?

Cite 2 meios de transmisséo guiados e 2 meios néo guiados.

Por que o cabo de par trancado tem esse nome?

Como € expresso o desempenho de uma infraestrutura de rede?

O que séo “categorias” e “classes” de cabeamento?

Qual o conector padrao utilizado no cabeamento Cat 5e?

Qual o conector padrao utilizado no cabeamento Cat 77?

Qual norma brasileira estabelece o0s critérios de dimensionamento do

cabeamento em par trangado?



