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Infra-estrutura

Quando é aplicavel caracterizar a Infra-estrutura?

— E apropriada quando o projeto de rede envolve atualizacédo ou
ampliacao de uma rede ja existente = Maioria dos casos;

— Nao se aplica a um projeto de uma rede nova.
Desenvolver um mapa da rede existente.

Conhecer a localizacao dos principais dispositivos de
interligacao de redes e segmentos de rede.

Documentar os nomes e enderecos dos dispositivos e
segmentos mais importantes, identificar os métodos
padrao de enderecamento e nomenclatura.

Documentar o tipo e o comprimento do cabeamento fisico.
Investigar restricoes ambientais e arquitetonicas.



Infra-estrutura

Analisar os tipos e as condi¢coes do cabeamento atual.
Avaliar também a qualidade da identificacao dos cabos.
Integrar no diagrama da rede (mapa) as informacoes sobre
o tipo de fiacao e o numero de pares de fio (ou fibra).

Nao esquecer de incluir as distancias!

Dentro dos edificios, localizar os armarios de bastidores de
telecomunicacoes, as salas de distribuicao de conexoes

Identificar a fiacao horizontal, fiacao vertical e de area de
trabalho:
— Vertical: Passa entre os andares do edificio;

— Horizontal: Vai de bastidores de telecomunicagoes até as
caixas de distribuicao (tomadas);

— Area de trabalho: Vai da tomada até a estagdo de trabalho.



Cabeamento

Observar que a distancia total entre bastidores de telecomunicagoes
e a estacao de trabalho nao deve ultrapassar os 100 m.

Na duvida, usa-se equipamentos como o TDR (Time-Domain
Reflectometer) para medir a distancia exata do cabo.

Pode ser preenchida uma tabela que resuma o cabeamento
existente:

Mome do Edificio: .

Localizagdo dos armarios de haqtldore'-; de Telecomunicacio ..
Localizagdo das salas de distribuigdo de conexdes .

Topologia da fiagio (estruturada, estrela, bama, ﬂ]]E‘l centmhzaﬂa distribuida, em malha, em arvore) ..

Identificagio do cabo Comprimento Tipo (coax., fibra MM/SM, UTP Cat.x) Observagoes

Fiacio Horizontal
Fiagao Vertical

Fiagiio da Area de Trab.




Informacoes do Mapa de Rede:

Informacoes geograficas (paises, estados, cidades, campus).
Conexoes de WANSs entre paises, estados e cidades.

Edificios e andares e, possivelmente, salas ou
compartimentos.

Conexoes de WANs e LANs entre edificios e entre campus.

Indicacao da tecnologia da camada de enlace de dados para
WANs e LANs (Frame Relay, ATM, Ethernet 10/ 100 Mbps, ...)

O nome do provedor de servigos para WANSs.

Localizacao de roteadores e switches, embora nao
necessariamente de hubs.

Localizacao e alcance de todas as VPNs que conectam os
sites da empresa através da WAN de um provedor de servicos.



Informacoes do Mapa de Rede:

Localizacao dos principais servidores (ou farms de servidores)
Localizacao de mainframes.

Localizacao das estacoes de administracao da rede.
Localizacao e alcance de todas as LANs virtuais (VLANS).
Topologia de qualquer sistema de seguranca por firewall.
Localizacao de qualquer sistema de discagem.

Alguma indicacao da localizacao das estacoes de trabalho
(ndo é necessaria a localizagao explicita de cada uma delas).

Representacao da topologia légica ou da arquitetura da rede.



Enderecamento e nomenclatura

Ver o padrao usado atualmente para nomear os elementos de
rede.

— Indicacgao de dispositivo: sw (switch), rtr (roteador), prn
(impressora)...

— Indicacao da cidade: spo, rjo, cwb,...

Ver (se existir!) os padroes de distribuicao de enderecos IP.
— EX.: Uma sub-rede por andar
— Uso ou nao de numeros IP invalidos (rede falsa).

— Trabalhar com possibilidades de agregacao de rotas
(supernetting).

Observar que alguns protocolos nao trabalham com...
— Endere¢gamento sem classes (CIDR)

— Mascaramento de sub-redes de comprimento variavel.
— Sub-redes nao contiguas.



Restricoes ambientais

Evitar os locais onde cabos poderiam ser danificados
(areas industriais, trafego de veiculos, etc.)

Questoes de cabeamento que devem atravessar vias
publicas.

Dentro dos edificios: Localizacao de dutos de ventilacao,
vigas e paredes que impecam a passagem de conduites e
canaletas.

No caso de transmissoes sem fio: Existéncia de fontes de
interferéncia eletromagneética.

No caso de transmissoes por infravermelho: Verificar a
existéncia de obstaculos que impe¢cam a “visada direta”.



