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AULA 6: Switching

Uma rede corporativa permite que todos os funcionarios da empresa estejam ligados
entre si, aos clientes, aos parceiros de neg6cio, as aplicacdes importantes e a
Internet. A vantagem é o facil acesso e compartiihamento de informacbes e
aplicacbes entre todos os membros. A atual demanda por maior largura de banda
afeta principalmente o backbone e em menor escala os segmentos da Rede Local.
Quando a carga na rede € muito alta, o resultado é um grande nimero de colisdes e
frames que se perdem, o que reduz a produtividade dos usuarios, um fendmeno
conhecido por congestionamento. Uma das possiveis solu¢des para o problema é
segmentar a rede de tal forma que a quantidade de estacdes por segmento seja
peguena o suficiente para evitar que este congestionamento ocorra.

A utilizacao de tecnologias de switching permite fornecer aos funcionarios, mesmo
aos que se encontram em localizagcbes remotas, acesso a todas as aplicacoes,
informacbes e ferramentas corporativas. Com todos os funcionarios ligados as
mesmas ferramentas, € possivel aumentar a produtividade dos mesmos. Essa
solucdo implementa o conceito de “Switch”, que é uma evolucdo do conceito de
bridge.

1. PONTES E CHAVEADORES

O objetivo de uma ponte ou bridge é fazer a segmentacdo de uma rede local e
permitir que o nivel de colisdo nos segmentos da rede seja aceitavel para que o
usuario trabalhe normalmente. Uma bridge pode repassar o frame recebido em uma
porta e transmiti-lo em uma ou mais portas. Entretanto, enquanto a bridge suporta
apenas uma conexao de cada vez, ndo podendo fazer conexdes simultaneas, o
switch permite fazer uma quantidade muito grande de conexdes simultaneas.
Reconhecendo as limitacbes de operacdo das bridges, os fabricantes incorporaram
a tecnologia de switching em um equipamento chamado de Intelligent Switching Hub
ou Switch. Este equipamento foi desenvolvido baseado na tecnologia que utiliza uma
matriz de comutacao originalmente empregada em sistemas de telecomunicacgdes.
Adicionando memoaria para armazenar uma tabela de enderecos, os frames podem
ser lidos simultaneamente e encaminhados pela estrutura de comutacdo para a
porta de saida correspondente.

Um switch consiste de buffers, uma tabela de enderecos (BAT), légica e uma
estrutura comutagéo que permite que frames entrando em uma porta sejam roteados
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para qualquer porta do switch. O endereco de destino no frame é utilizado para
determinar a porta associada com o endereco de origem através de uma pesquisa
na tabela de enderecos (Figura 1).
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Figura 1 - Componentes basicos de um switch

No método que permite que o endereco de destino seja comparado em uma tabela
de enderecos e associado a um namero de porta; quando a igualdade ocorre entre o
endereco de destino de um frame e o endereco de uma porta da tabela de
enderecos, o frame é copiado para o switch e roteado através da estrutura de
comutacao para a porta de destino, onde é colocado na rede que esti conectada
aguela porta. Se a porta de destino estd em uso devido a uma conexao estabelecida
anteriormente, o frame é mantido na memdéria (buffer) até que o switch possa
encaminha-lo para o destino.

Para ilustrar a construcéo e utilizacdo de uma tabela de enderecos de uma porta,
assumir a utilizacdo de um switch de quatro portas, com uma estacao conectada em
cada porta. O endereco MAC de cada estacédo € dado por A, B, C e D como indicado

na Figura 2.

Figura 2 - Utilizagdo de tabelas de enderegos
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Quando o endereco A necessita mandar um frame para o endereco C, depois que 0
switch foi inicializado, a tabela de enderecos de cada porta esta vazio e preenchido
com zeros binarios (estado inicial). O processo de mapeamento dos enderecos é
descrito na Tabela 1.

Tabela 1 — Mapeamento de endereco nas portas do switch

Execucdo da Funcéao Operacdo Executada

Frame enviado para as portas 1, 2, 3 como
destino ndo conhecido. Porta 1, 2 e 3 atualizam
a tabela de endereco da porta e agora sabem
gue o endereco A esta associado a porta 0
Frame enviado para as portas 0, 1 e 3 como
destino ndo conhecido. Portas 0, 1 e 3 atualizam
suas tabelas de enderecos e agora sabem que 0
endereco C esta associado com a porta 2.
Tabela de enderec¢o da porta 2 tem entrada para
o0 destino A e permite a conexao com a porta 0

1 | “A” enviaframe para“C”

2 | “C” enviaframe para “B”

3 | “C” enviaframe para “A”

2. TEMPO DE ATRASO

O switching ocorre frame a frame. Desta forma, frames podem ser intercalados de
duas ou mais portas para uma porta de destino comum com um minimo de atraso
(delay). Por exemplo, considerar um frame Ethernet de 1518 bytes a uma taxa de
transmissao de 10 Mbps em que o tempo de bit € 100 ns. Para rotear este frame o
atraso minimo se um frame precede este na tentativa de ser roteado para um
destino comum é: 1518 bytes x 8 bits x 100 ns = 1214400 ns ou 1.21 ms.

O resultado obtido representa o atraso de bloqueamento resultante de frames em
duas portas que tem um destino comum e nao pode ser confundido com outro atraso
chamado de laténcia. Laténcia representa o atraso associado com a transferéncia
fisica de um frame de uma porta para outra atravées de switching.

3. TECNICAS DE SWITCHING

Existem trés técnicas béasicas de switching: cut through, onde examinam o
endereco MAC do quadro Ethernet e comutam instantaneamente, encaminhando
imediatamente o quadro para a porta de saida, store-and-forward, onde armazenam
0 quadro Ethernet e o examinam, podendo fazer filtragem (LANs virtuais) e
compatibilizar diferentes velocidades e tecnologias e o método hibrido, que alterna
entre os dois métodos baseados na taxa de erros de frame. Cada técnica tem suas
vantagens e desvantagens associado com a operacao.
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Cut Through - é baseado no exame do destino do frame (Figura 3). O switch
utiliza o endereco de destino (1) como critério de decisdo para obter a porta
de destino de uma tabela de pesquisa (table look up). Uma vez que a porta &
obtida (2), a conexao através do switch é iniciada; como resultado, o frame é
roteado para a porta de destino (3).
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Figura 3 - Cut Through

Store and Forward - cada frame que chega (1) € armazenado em buffer e
verifica-se a existéncia de erros (2); se tudo estiver correto, a tabela de
enderecos é consultada (3) e o frame é enviado para a porta de destino (4). A
vantagem desta técnica é evitar que frames com erros sejam transmitidos e
consumam banda da rede desnecessariamente. A desvantagem € que
aumenta a laténcia no switch. Esta técnica é mais indicada em redes que
apresentam altas taxas de erro (Figura 4).
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Figura 4 - Store and Forward

Hibrido — busca reunir as melhores caracteristicas das técnicas anteriores.
Um switch hibrido opera normalmente em modo Cut Through, mas
constantemente monitora a taxa de frames invalidos ou danificados que séo
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enviados. Se a taxa de erros supera certo valor de tolerancia (ou threshold),
entdo o switch deixa de operar em modo Cut Through e passa a operar em
modo Store and Forward. Se a taxa de erro diminui abaixo do valor de
tolerancia, o switch volta a trabalhar no modo Cut Through. Entretanto, se um
switch necessita executar conversdo de velocidade, o que é um caso muito
comum quando estamos utilizando um backbone de alta velocidade, o switch
deve operar em modo Store and Forward.

4. SUPORTE A ENDERECOS DE PORTA

Adicionalmente as técnicas utilizadas para categorizar os switches, podemos
ainda classificar de acordo com o suporte a um Unico endereco ou multiplos
enderecos na mesma porta: port-based switching e segmented-based switching,
respectivamente.

e Port-Based Switching - o switch suporta apenas um endereco por porta, o
que restringe o switch a um Unico equipamento por porta (Figura 5).
Entretanto, diminui a quantidade de memoria necessaria e melhora a
velocidade de busca na table-look up quando for executar o roteamento do
frame entre as portas. Neste caso, ndo existe competicdo pelo meio fisico.
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Figura 5 - Port-Based Switching
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e Segment-Based Switching - o switch suporta multiplos enderecos por porta.
Através deste tipo de switching, podemos adicionar flexibilidade de rede,
como por exemplo, conectar um hub a uma porta do switch. Nesta técnica
ocorre a competi¢ao pelo meio fisico.

Figura 6 - Segment-Based Switching

Na Figura 6, quando um né da rede transmite um frame, ndo existe o
processo de switching. Cada frame recebido pela porta de switch é analisado na
tabela interna do switch para verificar ha necessidade de roteamento; se ndo houver
necessidade de roteamento o frame é descartado.

Através do segment-based, podemos manter o servidor que atende a rede
local, dentro do segmento. Quando for necessario acessar o servidor corporativo, o
switch encaminha o frame através de um processo de switching de porta. Podemos
estabelecer filtros de acesso em cada porta, e assim, permitir que somente estacoes
selecionadas possam acessar o servidor corporativo.

5. SWITCHING E ROTEAMENTO

Tipicamente os roteadores operam na camada 3 do modelo OSI (camada de
rede) roteando pacotes, embora possam ser usados internamente em Redes Locais
como bridges. Os switches operam na camada 2 (enlace de dados) encaminhando
quadros Ethernet pelo endereco MAC.
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Os switches operam ao nivel de endereco MAC como as bridges, mas,
diferentemente delas, o switch € capaz de suportar muitas conexdes, segmentando
a rede de forma simples e eficaz. Como fazem a filtragem de quadros pelo endereco
MAC, eles séo indicados para uso na Rede Local. Para essa finalidade eles sao
mais velozes e mais baratos do que os Roteadores.
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Figura 7 - Switching x Roteamento

Com essa tecnologia é possivel resolver o problema de congestionamento no
backbone. A idéia basica é conectar os segmentos Ethernet ao switch e ndo ao
backbone. O switch passa a fazer entdo o papel do backbone. Nesse caso, dizemos
gue o switch é um “backbone in a box” (backbone numa caixa) ou “collapsed
backbone” (backbone colapsado).

Na Tabela 2, um comparativo das caracteristicas entre switch e roteador.

Tabela 2 - Comparacdo Switch x Roteador

SWITCH ROTEADOR
Encaminhamento de quadros pelo endereco MAC por Encaminhamento de pacotes pelo protocolo de rede por
hardware software
Independente de protocolo Dependente de protocolo
Comportamento de broadcast Escolhe a melhor rota entre as estacies
Suporta protocolos néo roteaveis Fluxo de trafego controlado

O backbone colapsado é muito mais do que simplesmente segmentar a rede
para diminuir a quantidade de estacdes por segmento. E a eliminacdo do backbone
convencional por completo.

No exemplo da Figura 8, o switch central, onde estdo conectados todos os
Servidores (Server Farm), faz o papel do backbone colapsado e deve suportar a
largura de banda necessaria para as estacdes centrais (representadas por uma
piramide) e concentrar os demais segmentos da rede local através de cabeamento
optico.
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Figura 8 - Conexdo do Switch narede local

Exercicios

1. Qual o principal objetivo no uso de bridge numa rede local de
computadores?

2. Como é constituido um switch?

3. Para um switch, qual a finalidade do endereco de destino no frame?

4. Caracterize “laténcia”.

5. Quais séo as técnicas basicas de switching?



