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Projetos da Area de Desenvolvimento Comercial e de Servigos

Em 2008, no segundo semestre, o SEBRAE-RJ iniciou a implementacao de 17 Projetos de apoio ao desenvolvimento de
diversos segmentos do comércio e de servigos, localizados na capital e em diversas regides do Estado, contando
sempre com parceiros conveniados.

Dentre estes Projetos, trés faziam parte da cadeia de valor da Tecnologia da Informag&do: Suprimentos de Informatica
da Regido do Médio Paraiba, Reparagdao e Manutengdo de Equipamentos de Informatica e de Escritérios do Rio de
Janeiro, e Lan Houses da Cidade do Rio de Janeiro.

Estes trés Projetos foram desenvolvidos ao longo de 2009/ 2010, em parceria com a RIOSOFT, entidade que coordena
as atividades de exceléncia do APL de Tecnologia da Informagdo — RJ. A partir de um diagndstico de cada setor,
publicado em margo/ 2009, varias a¢des foram implementadas, tais como capacitacdo gerencial, melhora do
atendimento aos clientes, capacitagdo em marketing e servigos, participagdo em eventos de TI, integragdao com o APL
de TI, missGes empresariais, eficiéncia energética, responsabilidade sdcio-ambiental, melhoria de layout,
associativismo, e outras.

Em particular, o reconhecimento das lan houses como importante centro de inclusdo digital para a populagao, ao lado
da necessidade de expandir sua carteira de produtos e servigos, dando mais consisténcia aos empreendimentos do
segmento, levou a proposta do modelo de Loja de Conveniéncia Digital (LCD), do qual esta cartilha faz parte,
juntamente com as cartilhas de Responsabilidade Socioambiental e de Layout das LCD.

Independente dos resultados préprios de cada agdo, estes Projetos se encerram com o alcance de dois grandes
objetivos: a organizacdo de cada setor em “pdlos” ou “redes” associativas voltadas para melhoria dos negdcios,
através de uma integracdo dinamica e criativa com outras entidades representativas, e adesdao aos preceitos da
responsabilidade sdcio ambiental, caracterizada pelo inicio de implantagdo no Estado de todo um ciclo de reciclagem
de lixo eletroénico.

As acOes se encerram na forma de Projetos ao final de 2010, e em seu lugar surgem a Rede Infosul de Tecnologia da
Informacdo (Volta Redonda), o Pélo Conectar (Angra dos Reis), o Pélo Rio Servigos de Tl (Capital), e o Pdlo Rocinha de
Internet, Lan Houses e Servigos. Ainda neste periodo, deu-se inicio a replicacdo do projeto no Complexo da Maré,
onde 50 Lan Houses comeg¢am a se organizar, possivelmente dando origem a um novo polo do segmento.
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1 - Introdugao

Os primeiros registros de estabelecimentos semelhantes as atuais Lan Houses sdo da Coréia do Sul, em 1996. Desde
entdo esse conceito tem se popularizado, e no Brasil sofreu uma grande disseminagao por volta do ano de 2000. A
expectativa é que hoje existam mais de 100 mil Lan Houses em todo o pais.

Vista Interna de uma Lan House

Para que esse tipo de estabelecimento apresente uma lucratividade interessante, alguns aspectos sdo levados em
conta na sua concepg¢do, com o principal objetivo de atrair os usuarios. Podemos citar alguns, como:

e Conforto

e Decoragao

e Equipamentos modernos
e Tecnologia

e Bom atendimento

e Entre outros.

Ocorre que existem outros aspectos importantes, que muitas vezes ndo sdao notados pelo usudrio, mas que podem
impactar diretamente na lucratividade do empreendimento. Este manual aborda um desses itens, que é a energia
elétrica. Apesar de se tratar de um negdcio 100% depende da energia elétrica, nem sempre existe um cuidado
adequado nesse ponto.

E preciso ter em mente pelo menos dois aspectos:
1) Sem a energia elétrica, o faturamento cai a zero.

2) Uma conta de energia elétrica elevada reduz imediatamente a lucratividade do negécio.

Diante desse cenario, serdao abordados aqui os principais fatores que influenciam nesses dois aspectos mencionados
acima.



O primeiro fator de influéncia envolve as instalagdes elétricas. E muito comum observarmos estabelecimentos onde as
instalagOes elétricas sdo precarias, com o acumulo de “gambiarras” e benjamins, além de outros aspectos, como falta
de protecdo e aterramento adequados, fios mal dimensionados, aquecimento excessivo nos circuitos e quadros
elétricos, falta de setorizagdo e divisdo de circuitos, uso de materiais inadequados, entre outros. Tudo isso
compromete o funcionamento da Lan House, além de oferecer risco de incéndios e acidentes.

InstalagOes Elétricas fora do padrdo da Norma NBR 5410

O segundo ponto importante é quanto ao uso de equipamentos ineficientes, que promovem um aumento
desnecessario na conta de energia elétrica. Hoje em dia existem vérios equipamentos eficientes disponiveis no
mercado nacional, que realizam a mesma fung¢do e consomem uma quantidade menor de energia elétrica.




Escritério com sistema de iluminagdo ineficiente — lampadas incandescentes

Esse manual estd estruturado no sentido de fornecer informagdao em um linguajar ndo muito técnico, acessivel ao
empresario, de modo que esses problemas relatados sejam minimizados e por que ndo eliminados.



2 - Instalagoes Elétricas

Uma definicdo formal de Instalagdo Elétrica seria — conjunto de partes, elétricas ou ndo elétricas, necessérias ao
funcionamento de um sistema elétrico ou de algum de seus elementos.

De uma forma mais simples, a Instalagao Elétrica corresponde ao sistema que existe para transportar a energia
elétrica, desde a entrada no medidor da concessionaria (relégio de luz) até o ponto de consumo (tomadas e
iluminacdo). Faz parte desse sistema os quadros de distribuicdo, disjuntores, fios e cabos, eletrodutos, tomadas,
interruptores, e assim por diante.

Quadros Elétricos

No Brasil existe uma norma especifica que trata de instalagdes elétricas de baixa tensdo, a NBR 5410. Nessa norma
estdo todos os procedimentos técnicos padronizados para que sejam evitados problemas, como curto-circuitos,
sobrecargas, choques elétricos, entre outros.

Em uma Lan House, com o uso intensivo de computadores e periféricos, além de atender aos requisitos da NBR 5410,
o empresdrio deve tomar alguns cuidados para garantir o perfeito funcionamento das suas instalagGes elétricas.

1) Procure sempre um técnico habilitado para projetar (no caso de uma Lan House nova) ou para diagnosticar e
adequar (em Lan Houses existentes) a sua instalagdo elétrica.



2)

3)

4)

5)

Medidor de Energia Elétrica (reldgio de luz)

Uma forma rapida de identificar se existe “fuga de corrente” nos fios é a seguinte:
a. Desligue todos os equipamentos.
b. Desconecte todos os equipamentos da tomada.
c. Mantenha os disjuntores do quadro de energia na posigdo LIGADO (ON).
d. Aguarde pelo menos 10 minutos.
e. Verifique se o relégio de luz continua girando, mesmo que bem devagar.
f. Casoisso ocorra, existe um problema.
g. Agora, desligue os disjuntores do quadro de energia logo apds o reldgio de luz.

h. Se parar de girar, o problema esta na sua instalagdo elétrica. Procure ajuda de um técnico habilitado
para resolver o problema.

i. Se continuar girando, o problema estd no proprio reldgio. Nesse caso, entre em contato com a
concessionaria de energia elétrica.

Procure efetuar uma revisdo geral nas instalagOes elétricas pelo menos uma vez por ano.

Evite o uso de extensbes e emendas. Jamais emende fios de bitolas diferentes (fio fino emendado com fio
grosso).

Monitore a temperatura dos quadros elétricos e dos fios. Aquecimento excessivo é sinal de problemas.



Quadro elétrico com aquecimento excessivo

6) Ndo instale fios de forma aparente. Todos os fios devem estar protegidos por eletrodutos.

Instalagdo Elétrica inadequada — fios aparentes

7) Nunca troque um disjuntor por outro de maior capacidade ou improvise fios no lugar de disjuntores ou
fusiveis. Fazendo isso vocé pode provocar o aquecimento excessivo dos cabos.



Fusivel Central improvisado com fio e tubo amarelo de PVC

8) Evite o uso de material elétrico de baixa qualidade. Lembre-se que o “barato sai caro”.



3 = lluminagao

Além da quantidade, a qualidade da luz é decisiva, tanto no que diz respeito ao desempenho das atividades, como na
influéncia que ela exerce no estado emocional e no bem-estar das pessoas. Sendo assim, é importante que o local seja
bem iluminado, e, além disso, a qualidade da luz usada seja compativel com a tarefa que sera desenvolvida. A cor da
luz mais amarelada (chamada de luz quente) é indicada para ambientes que necessitam de mais conforto e
relaxamento. Para as Lan Houses é mais recomendado o uso de luz mais azulada (chamada luz fria), pois esse tipo de
luz estd associado a atividades mais rapidas e excitantes, caracteristicas de uma Lan House.

Em relagdo a quantidade de luz (que é medida em lux), existe uma norma brasileira (NBR 5413) que determina a
quantidade de luz necessaria para cada atividade. No item 5.3.70 dessa norma, é descrito o valor de 300 lux para o
teclado dos Terminais de Videos. O uso da conhecida “luz negra” ndo é recomendado, pois esse limite de 300 lux ndo
é atingido. E comum encontrar Lan Houses com uma quantidade de luz abaixo desse valor de 300 lux, além de um
sistema de iluminagdo pouco eficiente, usando ainda Idmpadas incandescentes ou fluorescentes tubulares de baixo
rendimento (20 ou 40 W).

Nivel de iluminacdo muito baixo (40 lux)

Em um primeiro momento, a simples substituicdo dos equipamentos ineficientes por outros de maior eficiéncia ja traz
uma significativa economia de energia elétrica. Para saber mais sobre quais seriam esses equipamentos eficientes,
alguns pontos sao fundamentais.

1) Etiqueta do Inmetro e o Selo Procel

A Etiqueta do Inmetro tem por objetivo orientar o consumidor no momento da compra, indicando os
produtos que apresentam os melhores niveis de eficiéncia energética dentro de cada categoria,
proporcionando assim economia na sua conta de energia elétrica. E importante que o empresario fique
atento aos equipamentos com a Etiqueta do Inmetro, pois eles proporcionam uma economia de energia de
acordo com o nivel de classificacdo da etiqueta, que varia da letra A para equipamentos mais eficientes, até a
letra G para equipamentos menos eficientes. Os produtos que recebem o Selo Procel sdo os enquadrados na
categoria A. Estes sdo os mais eficientes e consequentemente consomem menos energia.



2)

Energia

Mais eficiente
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Selo Procel e Etiqueta do Inmetro

Lampadas mais Eficientes

No mercado de hoje existe uma grande variedade de modelos e tipos de lampadas. E importante que o
empresario saiba identificar as lampadas mais eficientes e que proporcionam um conforto visual adequado
para seu ambiente.

As lampadas fluorescentes compactas (conhecidas como |ampadas eletronicas), além de serem de duas a
quatro vezes mais eficientes em relagdo as lampadas incandescentes comuns, chegam a ter uma vida util
(duragdo) acima de dez mil horas de uso, contra a durabilidade maxima de mil horas das lampadas

incandescentes.

Exemplos de lampadas fluorescentes compactas

As lampadas fluorescentes compactas também geram uma economia de cerca de 80% (lampada fluorescente
compacta de 15 W comparada a uma lampada incandescente de 60 W), por isso, é importante utilizar as
lampadas eficientes, pois elas proporcionam uma redug¢do no consumo de energia, tem uma maior
durabilidade, além de tornar o ambiente mais confortavel para os clientes.



3)

4)

Na hora de trocar uma lampada incandescente comum use a tabela abaixo para escolher a lampada
fluorescente compacta mais adequada. Lembre-se de levar em consideragdo a temperatura de cor: luz
amarela (quente) ou luz branca (fria).

LAMPADA INCANDESCENTE 40W 60 W 75W 100 W

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
11w 15W 18 W 23 W

EQUIVALENTE

Tipo de sistema mais indicado

O sistema de iluminagdo mais indicado é aquele que proporciona um melhor conforto para o cliente e que ao
mesmo tempo seja energeticamente eficiente. Para ambientes mais amplos, é mais indicado o uso de
lampadas fluorescentes tubulares, ao invés das fluorescentes compactas.

Podemos dividir essa recomendacgdo para duas situagdes diferentes:

e Estabelecimentos novos, que serdo construidos.

e Estabelecimentos existentes, ja em funcionamento.

Para estabelecimentos novos, recomendamos lampadas fluorescentes tubulares modelo T5 do tipo tubular e
com poténcia de 14 ou 28 W em luminarias com refletores de aluminio com aletas e suporte para 2
lampadas. Essas lampadas T5 sdo menores, e, portanto as luminarias também sdo mais curtas.

Para sistemas existentes, caso as lumindrias ja sejam eficientes, mas as lampadas fluorescentes tubulares
ainda sejam antigas (20 ou 40 W), é possivel trocar apenas as lampadas por modelos mais eficientes, de 16 ou
32 W respectivamente. Se a luminaria existente ndo for um modelo eficiente, entdo é possivel encarar como
sendo um sistema novo, trocando todo o conjunto por modelos mais eficientes (14 ou 28 W).

Vale lembrar que essas lampadas mais eficientes também utilizam reatores eletronicos, que mais modernos e
eficientes que os reatores eletromagnéticos, que consomem mais energia.

Importancia das lumindrias reflexivas

Além do uso de lampadas eficientes, a escolha das lumindrias é muito importante em qualquer ambiente,
pois a escolha correta reduz os niveis de poténcia instalada em iluminagdo, em outras palavras, a escolha de
luminarias eficientes reduz a quantidade de lampadas a serem instaladas.

Existem modelos de lumindrias de baixo custo que sdo verdadeiros “porta-lampadas”, que apesar de baratas
sdo extremamente ineficientes.



Desperdicio da iluminagdo no teto

Alguns modelos escondem grande parte da lampada, impedindo a saida do fluxo luminoso, e outras que
espalham a luz para todas as dire¢des, perdendo muita luminosidade para locais onde ndo existe a
necessidade de iluminagdo, como os tetos, por exemplo.

Luminaria ineficiente

As luminarias com refletor de aluminio de boa qualidade com aletas representam uma boa solugéo, pois tem
uma melhor eficiéncia e ainda diminui o ofuscamento (reflexos na tela do computador). Esses modelos
direcionam o fluxo luminoso para o local de adequado, ou seja, para o plano de trabalho. Cuidado deve ser
tomado também para os modelos com imita¢gdes de refletores de aluminio, usando papel aluminio, ou
materiais equivalentes poucos eficientes.

E muito comum substituir uma luminéria ineficiente (tipo “porta-lampada”) de 2 lampadas de 40W por uma
luminaria eficiente, com superficie reflexiva, com apenas 1 lampada de 23 ou 28 W.

5) Cores claras nos tetos e paredes



Algumas cores ajudam a criar determinados ambientes. As cores claras no teto e paredes refletem melhor a
iluminagdo, e além de refletir, ddo ao ambiente sensagdo de amplitude. Procure ndo usar tintas com muito
brilho, pois quanto mais brilho maior o ofuscamento e o reflexo nos monitores.

Tetos pretos ou escuros fazem com que sejam necessarias mais luminarias, aumentando o consumo de
energia elétrica.

Teto escuro em Lan House

Teto e paredes escuras em Lan House



b

Teto e paredes claras em Lan House



4 - Ar Condicionado

Além da iluminagdo, um item muito importante no consumo de energia elétrica em uma Lan House é o sistema de ar
condicionado. Apesar do usudrio ndo perceber claramente a presenga desse equipamento, o seu funcionamento
inadequado gera desconforto, podendo ser uma razao para a queda do faturamento.

E possivel tomar vérias medidas para que o conforto do usuério seja mantido, e, além disso, os gastos com a energia
elétrica sejam reduzidos.

1)

Equipamentos com selo Procel

Na hora da compra de um novo equipamento de ar condicionado, dé preferéncia a unidades com o Selo
Procel, ou seja, que tenha a classificagio A. Veja a lista completa no site do Inmetro
(http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp)

2)

Aparelhos com etiquetas Inmetro (A e C)

Como dimensionar o tamanho do ar condicionado

Na hora de comprar um aparelho de ar condicionado, uma pergunta sempre surge nessa situagdo — Qual o
tamanho (Btu/h) do aparelho que eu preciso comprar?

Para saber a capacidade do ar condicionado a ser comprado é fundamental conhecer as principais
caracteristicas da Lan House, como por exemplo:

e Tamanho do ambiente

e Exposicdo ao sol ou sombra

e Numero de pessoas que frequentardao o ambiente
e Tipo e quantidade de equipamentos

e Local dainstalacdo

Para uma Lan House tipica, daremos um exemplo de como estimar a poténcia adequada em Btu/h para se
obter uma climatizacdo adequada. Lembre-se de confirmar esses dados com um profissional qualificado, pois
uma série de outros fatores influencia no calculo da capacidade do aparelho adequado.


http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp

Para estimar a capacidade do ar condicionado, verifique qual a area total (mz) de sua Lan House (basta
multiplicar a largura do saldo pelo comprimento) e multiplique pelo fator 706. Por exemplo, uma Lan House
com 6 metros de largura e 5 metros de comprimento tem uma area de 30 m’ (6 x 5). Multiplicando esse valor
por 706 (30 x 706 = 21.180), seria necessario um aparelho de aproximadamente 21.000 Btu/h. N3o se
esqueca de escolher equipamentos com Selo Procel, pois sdo os mais eficientes. Lembre-se que isso é uma
primeira aproximacgao, e ndo deve ser usado sem critérios mais precisos.

Nos sites de fabricantes de ar condicionado existem aplicativos on-line que ajudam a dimensionar a poténcia
do seu ar condicionado, com uma precisdo maior do que a metodologia apresentada anteriormente.



3)

Diferenga dos tipos de aparelhos de ar condicionado

Janela ou parede:

Sdo os mais utilizados e também os mais baratos. Sdo facilmente encontrados no varejo. Deve ser instalado
embutido na parede ou janela, a uma altura minima de 1,5 metros. E importante fazer um bom acabamento
na instalagdo do suporte e do caixilho para que ndo haja perdas na climatizagdo. Os modelos mais recentes
tém baixo nivel de ruido e possuem controle remoto.

Ar condicionado de janela

Split:

Possui duas partes diferentes: uma parte (evaporador) é instalada no interior e a outra parte (condensador)
fica do lado de fora do ambiente. Além de manter o ar do ambiente agraddvel e com a temperatura
controlada, os Splits ainda reduzem bastante o ruido de operagdo, pois o condensador é externo ao
ambiente. A instalagdo requer um profissional especializado e seu custo é mais elevado que os aparelhos de

janela.
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Ar condicionado Split (parte interna e externa)

Sistemas centrais (chiller e selfs):

Sdo recomenddveis para ambientes comerciais, para climatizagdo de muitos ambientes simultaneamente. Tem
custo maior de aquisi¢do, operacdao e manutengdo. Sao muito silenciosos e nao ficam visiveis nas fachadas de
prédios. Se sua Lan House fica dentro de um prédio com ar condicionado central, aproveite o maximo desse

beneficio focando na vedacdo de portas e janelas.

Ar condicionado tipo Chiller e tipo Self

Observacdo: Existe uma “lenda” que os aparelhos do tipo Split sdo mais eficientes que os aparelhos de janela.
Isso ndo é verdade, pois existem situagdes em que o ar de janela é mais eficiente, e vice-versa. Isso depende da

poténcia do aparelho, do modelo, do fabricante, entre outros aspectos. No site do Inmetro é possivel verificar o
consumo de todos os modelos comercializados no pais, onde é possivel comparar os seus consumos.

4) Limpeza de filtros

0 ar condicionado exige alguns cuidados de forma regular. E possivel, com o esforco minimo, fazer a limpeza
do filtro de ar que permite que o ar condicionado continue a enviar ar com as condi¢gdes de higiene



5)

necessarias para o interior do ambiente. Se o aparelho for ligado todos os dias recomenda-se a limpeza do
filtro duas vezes por semana. Quando os filtros de ar ficam sujos, reduzem o desempenho do produto,
aumentando o consumo de energia elétrica, e piora a qualidade de ar que vocé respira.

Ar condicionado com filtro sujo

Cuidados na instalagdo

A instalagdo do ar condicionado deve ser efetuada por técnicos especializados e deve ser instalado
preferencialmente na parte superior do ambiente, no minimo a 1,5m de altura, de forma a garantir uma
climatizagdo uniforme e evitando também a obstrucdo da saida de ar.

Ar condicionado instalado em local inadequado, com saida do ar obstruida

O aparelho de ar condicionado funcionara com maior eficiéncia se for evitada a incidéncia de raios solares no
ambiente. Utilize cortinas ou persianas para filtrar a luz solar. O ar ambiente deve circular livremente, ndo é
recomendavel a instalagdo atras de cortinas, pois esse procedimento dificulta a vazao do ar, o que forga o
funcionamento do compressor, diminuindo a sua vida util, e aumentando o consumo de energia. Caso seja
possivel, deve-se instalar o ar condicionado em paredes voltadas para leste ou sul, onde a incidéncia solar

ndo é tdo forte. Se ndo for possivel procure instalar um anteparo para evitar que os raios solares incidam
diretamente no aparelho.



Ar condicionado com forte incidéncia de raios solares

E muito importante também evitar que a parte externa do aparelho esteja voltada para locais fechados tais
como comodos internos, corredores, garagens, forros, etc. Para evitar essa situagdo, quando ndo existe uma
parede voltada para o exterior, deve-se priorizar a compra do aparelho do tipo Split.

Ar condicionado de janela (em local fechado e com dutos improvisados)

6) Portas e janelas abertas

Como os aparelhos de ar condicionado sdo grandes consumidores de energia, para obter um melhor
desempenho, é necessario que se tomem alguns cuidados no que se referem as paredes, portas e janelas. Os
locais condicionados devem ser totalmente isolados do ambiente externo, evitando assim o desperdicio de
energia, pois esse aparelho ficara ligado por menos tempo. Isso acontece porque o ar frio sai por frestas,
assim como o ar mais quente entra. Procure sempre manter as portas e janelas sempre fechadas e evitar ao
maximo o desperdicio de energia.



Presenca de frestas e janelas abertas



5 — Computadores

Por se tratar de Lan Houses, o computador aparece como o equipamento principal. Por conta disso, atengdo especial
deve ser dada a ele, pois além de precisar estar sempre pronto para funcionar, é importante que esse equipamento
também deva consumir a menor quantidade de energia possivel. Existem varios aspectos que influenciam no
consumo de energia elétrica de um computador, desde a sua especificagdo até os procedimentos de uso.

1) Rendimentos das fontes — Selo 80PLUS

Todo computador precisa de uma fonte para funcionar. Essa parte do computador é responsavel por receber
a energia da tomada, em forma de corrente alternada (110 ou 220 V) e converter essa energia na forma de
corrente continua (5 ou 12 V) para alimentar os componentes do microcomputador. Dependendo da
qualidade da fonte, esse processo de conversdo da energia pode ser feito de forma mais ou menos eficiente.

O ideal é que toda a energia de entrada seja convertida para o uso do computador. Acontece que esse
processo de conversdo ndo é ideal, e sempre é perdida uma boa quantidade de energia. Essa energia perdida
é transformada em calor, que precisa ser retirada de dentro do gabinete do micro através de ventiladores
(coolers). Existe uma programa de certificagdo de fontes de computadores que garantem que esse processo
de conversdo de energia seja feito de forma mais eficiente possivel, com um rendimento garantido de 80%,
ou seja, apenas 20% (o que ja é muito) da energia é perdida. Esse programa de certificagdo de fontes de
computador chama-se 80PLUS, e faz parte do programa Energy Star, que existe desde 1992 e é atualmente
adotado por diversos paises do mundo. O programa 80PLUS atesta que a fonte é capaz de manter uma
eficiéncia de pelo menos 80% em trés niveis de carregamento: 20%, 50% e 100%. Vocé pode consultar a lista
das fontes certificadas no site http://80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx

A colocagao do selo "80PLUS" é sempre em local visivel na caixa e também na pagina do fabricante, o que o
torna uma forma simples de diferenciar as fontes de qualidade das genéricas.

Além do rendimento, outro fator importante é o carregamento da fonte. Uma fonte real de 400 W
alimentando um micro que consome apenas 100 W de poténcia estara trabalhando a um carregamento de
25%. Pode parecer uma situagdo favordvel, mas ndo é. A medida que a fonte trabalha em baixos
carregamentos, o seu rendimento tende a diminuir. Em outras palavras, fontes muito “parrudas” podem
estar desperdicando energia. O correto é dimensionar uma fonte para a necessidade real de uma maquina.

De forma a alertar o usudrio sobre essa variagdo de rendimento da fonte para diversos niveis de
carregamento, foram criadas trés certificagGes complementares em 2008, que sdo conferidas as fontes que
sdo capazes de atingir niveis ainda mais altos de rendimento, separados por niveis de carregamento.

e 80 PLUS Bronze
o 82% de rendimento com 20% de carga
o 85% de rendimento com 50% de carga
o 82% de rendimento com 100% de carga
e 80 PLUS Silver
o 85% de rendimento com 20% de carga
o 88% de rendimento com 50% de carga
o 85% de rendimento com 100% de carga
e 80 PLUS Gold
o 87% de rendimento com 20% de carga
o 90% de rendimento com 50% de carga
o 87% de rendimento com 100% de carga


http://80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx

PLUS PLUS PLUS’
BRONZE SILVER GOLD

Selos 80PLUS

As fontes atingem o nivel mdximo de rendimento em torno dos 50% de carregamento, apresentando
eficiéncias um pouco mais baixas tanto com carga baixa quanto com carga elevada. E justamente por isso que
0 80PLUS Gold apresenta 90% de rendimento a 50% de carga.

As fontes sao menos eficientes abaixo dos 20%, quando ndo apenas o rendimento é mais baixo, mas também
o fornecimento de energia para o microcomputador é menos estavel.

2) Como dimensionar a fonte do micro

Quando se usa uma fonte de 450 W reais ou mais em um computador de baixo consumo, que passa a maior
parte do tempo consumindo apenas 60 ou 70 W, a fonte passard a maior parte do tempo operando abaixo
dos 20% de capacidade, zona em que mesmo as melhores fontes ndao sdo muito eficientes. Nessa situagao,
mesmo uma fonte 80 PLUS pode apresentar resultados desanimadores, ja que o programa testa a eficiéncia
da fonte apenas até os 20% e ndo menos.

Nessa situacdo, uma fonte genérica com uma capacidade real de 160 ou 200 W (e provavelmente anunciada
pelo fabricante como uma fonte de "450 W") poderia apresentar uma eficiéncia similar, j4 que estaria
operando mais proximo aos 50% de carregamento, zona em que as fontes sdo mais eficientes.

Em outras palavras, o ideal é sempre dimensionar a fonte de acordo com a capacidade do computador. Para
um computador de baixo consumo, prefira fontes 80 PLUS menores, de 300 ou 350 W, que fardo um trabalho
bem melhor ao alimentarem computadores abaixo dos 100 W. Assim como em tantos outros casos, a
capacidade da fonte deve ser corretamente dimensionada, ndo é apenas questdo de sair comprando a fonte
de maior capacidade que encontrar.



3) Diferenca de consumo do monitor CRT para o monitor LCD

Os monitores antigos, conhecidos como CRT, sdo responsaveis por uma parcela significativa do consumo de
energia de um computador. A sua poténcia pode chegar perto de 100 W (dependendo no modelo), ou seja,
quase a metade de um gabinete de um computador comum. O surgimento e a popularizagdao dos monitores
LCD trouxeram varios beneficios, tanto em termos de ergonomia, ganho de espago nas mesas, melhor design,
menor radiagdo, menores danos a visao, e principalmente um menor consumo de energia.

A tabela abaixo mostra a comparagdo de gastos com o uso de monitores CRT e LCD.

CRT 17” LCD 17”
Poténcia Nominal (W) 68 23
Poténcia em Stand-by (W) 4 1

Consumo Total (RS/ano)

Usando 8 horas/dia 79,42 26,86
Usando 14 horas/dia 138,99 47,01
Usando 24 horas/dia 238,27 80,59

4) Micro no modo de espera

O bom uso de computadores também leva a grandes beneficios na economia de energia. Um computador
com poténcia média de 500 W, que é utilizado 20 dias por més em média de 2 horas por dia gasta,
aproximadamente, 30 kWh por més, ou RS 12 por més.

Sempre que se sai da frente do computador, é importante que se desligue manualmente o monitor (ndo ha
necessidade de se desligar a maquina toda quando se trata de curtos periodos de tempo). Essas
configuragbes podem ser configuradas no dispositivo de gerenciamento de energia, onde é possivel
determinar a entrada no modo stand by ou o desligamento parcial e total da maquina depois dos tempos

configurados.



6 — Demais Equipamentos

1) Geladeiras

As geladeiras e freezers também consomem uma significativa quantidade de energia, especialmente quando
apresentam algum tipo de problema técnico e acabam consumindo mais energia elétrica do que o
necessario, aumentando assim consideravelmente a conta de luz no fim do més.

Geladeira Tipica de Lan Houses

a. Borracha de vedagdo

Um dos problemas mais comuns nas geladeiras, que fazem o valor da conta de energia vir alta, esta
relacionado com a borracha de vedagdo da porta. Essa borracha com o tempo acaba se deteriorando, ficando
mais inflexivel e desta maneira acaba permitindo que o ar quente de fora entre na geladeira, fazendo com
que ela tenha que trabalhar mais para poder manter a baixa temperatura no seu interior.

Para saber se é necessdrio trocar a borracha de vedagdo da sua geladeira, execute um teste simples com uma
folha de papel. Prenda essa folha na porta da sua geladeira, e tente puxar a folha. Caso a folha saia com
bastante facilidade é sinal de que a vedagdo da borracha da sua geladeira ndo estd boa, e a borracha precisa
ser trocada.
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Borracha de vedagdo deteriorada

b. Acumulo de gelo

Ndo deixe acumular muito gelo no congelador, pois o gelo dificulta a troca de calor no ambiente interno da
geladeira, diminuindo sua eficiéncia e forcando o compressor a trabalhar mais. Descongele a geladeira
periodicamente para evitar esse acimulo de gelo, jamais utilize facas, colheres ou outros utensilios para
arrancar o gelo do congelador porque ele é construido em aluminio e pode ter a serpentina perfurada
facilmente. Deixe a geladeira descongelar normalmente. Ndo coloque aquecedores ou ventiladores dentro da
geladeira para acelerar o processo de desgelo, isso pode umedecer o gas que fica confinado no encanamento
do refrigerador. Se isso acontecer, vocé terd que chamar o técnico para trocar o gas e o filtro de gds, e essa
manutengdo custa caro. Tomando esses cuidados vocé economiza energia elétrica, aumenta a vida util e
obtém um melhor desempenho do seu refrigerador.
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Acumulo de gelo no congelador

c. ESPACO NO ENTORNO

N3do deixar o trocador de calor externo da geladeira (a serpentina preta na parte traseira da geladeira)
encostado na parede. Manté-lo a pelo menos 15 cm da parede para facilitar a ventilacdo. Manter o trocador
de calor desobstruido ndo colocando pegas de roupa ou ténis para secar nele. Ndo colocar a geladeira no
canto da parede para facilitar a circulagdo de ar e ndo criar uma "camara de ar quente" atras da geladeira.
Isso facilita a troca de calor.



Instalagdo inadequada, sem espacos laterais e traseiro



2) Televisores
a. Diferenga de consumo da TV comum paraa TV LCD

Da mesma forma de que um monitor CRT consome mais energia que um monitor LCD, o mesmo acontece

para os televisores.

Na tabela abaixo existe um comparativo de consumo entre as TVs. Recomendamos para sua Lan House uma
TV LCD de 22”, que apresenta um melhor custo-beneficio.

Tipo Tamanho Consumo (W) Gasto Anual (RS)
14” 40a 70 50,40
Tubo
29" 80a 110 79,20
22" 38a75 54,00
LCD 32” 100 a 160 115,20
42" 200 a 250 180,00
42" 240a 320 230,00
Plasma
50” 330a 585 420,50
32” 95 68,40
LED 46" 155a175 126,00
55” 195 a 260 187,20
Tarifa RS 0,40/kWh

b. Modo stand-by

O consumo de uma TV no modo stand-by ndo é muito divulgado. S3o poucos os modelos que exibem a
informagdo, mas sabe-se que a faixa varia entre 1 a 5 W e independe do tamanho da tela. Isso representa de
RS 0,24 a RS 1,20 por més. Quando for se ausentar por um longo periodo desligue seus aparelhos

eletroeletrénicos da tomada.
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