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RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um software para controle de Quality of
Services (QoS) de redes de computadores, partindo do principio que nao exista nenhuma
técnica de QoS na rede. O proposito deste software ¢ melhorar a qualidade do trafego da
rede fazendo com que nao haja necessidade de contratagao de /inks maiores onde muitas
vezes 0 problema ndo € resolvido. O proposito deste software, também ¢ fazer com que o
administrador da rede consiga ter controle de largura de banda, classificagao do trafego da
rede, podendo priorizar o que for mais importante dentro da rede. O controle ¢ feito tanto para
downloads como uploads. Os protocolos utilizados no controle serdo Transmission Control
Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP) e Internet Control Message Protocol
(ICMP).

Palavras-chave: Qualidade de Servigo. Controle de trafego. Priorizagao de pacotes.



ABSTRACT

This paper presents the development of soffware to control the QoS of network computers,
assuming that there is no technique of network QoS. The purpose of this software is to
improve the quality of the network traffic so that there is no need to hire more /inks where
often the problem is not resolved. The purpose of this software is to make the network
administrator can have control, classification of network traffic can prioritize what is most
important in the control network.The downloads as is done for uploads. The protocols will be
used to control TCP, UDP and ICMP

Key-words: Quality of Service. Traffic control. Packet prioritization
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INTRODUCAO

Com o avango das redes de comunicagdo, o nimero de usuarios tem se multiplicado
a cada dia, o mesmo ocorrendo com aplicativos. Junto a este crescimento vem a necessidade
de transmissdes mais rapidas e confidveis, que garantam a satisfacdo destes servigos, que sao
cada vez mais exigentes (STACHLEWSKI, 2008).

As redes de computadores, tanto as publicas quanto as privadas, estao crescendo muito
e cada vez se integrando mais, convergindo para uma enorme infra-estrutura global. Em
consequéncia a este crescimento, a possibilidade de gerenciar sistematicamente uma grande
quantidade de sistemas de hardware e de soffware, componentes constituintes destas redes,
tem tido cada vez mais importancia (PERICAS, 2003, p. 121).

Conforme Stato (2009), as redes corporativas trouxeram a necessidade de se fazer
um controle de trafego dos dados. Novos servigos e tecnologias demandam um controle
mais robusto e maior qualidade de banda dependendo do servigo requerido. Estes servigos
trafegam muitas vezes necessitando ter um tratamento diferenciado em relagdo a outros, para
que funcionem perfeitamente. A solucdo proposta para este problema ¢ a utilizagdo de QoS.
QoS ¢ uma técnica que esta diretamente relacionada ao trafego de dados, em outras palavras,
controla o trafego de uma rede definindo prioridades e limites de forma a melhorar o uso de
determinados servicos, bem como utiliza-los de maneira mais eficiente. QoS permite garantir
um numero determinado de bytes, reserva de largura de banda, prioridade, dentre outros
servicos que trafegam pela rede. Funciona como uma reserva de bytes, de forma que quando
requerido tenha disponibilidade suficiente e torne-se funcional aos servigos solicitados pelo
usuario.

Conforme Juca (2005), as aplicacdes em tempo real requerem garantias rigorosas
para que cheguem a seu destino. Aplicagdes que ndo sejam em tempo real poderdo ter um
tempo maior de resposta, um atraso nos pacotes enviados, sem percepcao significativa ao
usudrio. Estas configuracdes envolvem QoS para garantir que a aplicagdo em tempo real seja
prioritaria diante de outros servigos.

O controle de QoS pode ser feito em um gateway Linux que ¢ um sistema de codigo
aberto multi-usuario. Se o destino do pacote ndo tiver origem a rede interna, ¢ o gateway
quem faz o encaminhamento dos pacotes para estes alcancarem seus destinos. Qualquer

pacote que requisitar algum endere¢o fora da rede interna, obrigatoriamente passara pelo



gateway, caso contrario o pacote ndo chegard ao destino. Portanto o responsavel pelas
rotas de saida da rede é o gateway. O software desenvolvido neste trabalho permitird todo
e qualquer pacote que passar pelo gateway serd tratado para que possa aplicar regras de
QoS, determinando qual sera sua prioridade na rede e sua respectiva largura de banda. A
priorizagdo dos servigos disponiveis podera ser configurada pelo administrador da rede,

através de uma interface web, conforme demanda exigida.

1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho ¢ desenvolver um software que permite definir um controle
de banda, QoS, via web para um gateway Linux, permitindo priorizar servigos essenciais
dentro de uma rede. O software recebera os dados que o administrador da rede informou
através da interface web, onde a mesma chamard um script que fard a aplicagdo das regras
propriamente ditas no sistema operacional.

Os objetivos especificos do trabalho sdo:

a) monitorar regras de QoS cadastradas remotamente via web;

b) aplicar regras de QoS remotamente via web;

c¢) controlar a banda consumida dentre servicos solicitados na rede;

d) priorizar servicos em todo ambiente da rede que tenha como saida o gateway

Linux;
e) minimizar a largura de banda para servicos menos importantes da rede;
f) verificar hosts online na rede;

g) verificar a quantidade de byfes consumidos em cada regra de QoS aplicada.

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho estd organizado em quatro capitulos. No primeiro capitulo tem-se a
introdugdo, a justificativa do trabalho, o objetivo geral e objetivos especificos. No segundo

capitulo ¢ exposta a fundamentacdo teodrica, onde sdo abordados temas relevantes como



protocolos de rede, algoritmos de QoS, ferramentas de rede como Iptables, Iproute, Traffic
Control (TC), infra-estrutura de rede antes e apos aplicagdo de regras de QoS. Além também
de trabalhos correlatos. No terceiro capitulo ¢ abordado o desenvolvimento do trabalho.
Para um melhor entendimento esta secao foi divida em requisitos principais, especificagao,
implementag¢do, técnicas, ferramentas utilizadas e resultados. O quarto capitulo expdem a
conclusdo final e os resultados obtidos com e sem o uso das técnicas apresentadas neste

trabalho.



FUNDAMENTACAO TEORICA

Neste capitulo, sdo abordados alguns assuntos relevantes sobre o tema deste trabalho.
Seré apresentado um estudo sobre conceito de QoS, infra-estrutura da rede para aplicagdo e
funcionamento do QoS em gafeways Linux. Ao final serdo expostas as técnicas adotadas para

efetuar QoS no ambiente em que o administrador de rede desejar.

CONTROLE DE BANDA DE UMA REDE

Com o crescimento de aplicagdes exigindo cada vez mais recursos de rede tornou-se
necessario, além de técnicas de reducdao de congestionamento, o fornecimento por parte das
redes de parametros de desempenho com uma determina qualidade que permitira assim uma
comunicac¢ao mais confiavel, ou ainda a inviabilidade de sua utilizacao.

Este tipo de controle se faz necessario porque o TCP/IP! por si s6, ndo fornece um
controle direto sobre a taxa de transmissdo. A principio, cada hos#’ transmite pacotes o
mais rapido possivel de acordo com a capacidade dos dispositivos € o meio de comunicagao
disponivel. Este comportamento pode ser problematico quando outros script também utilizam
e compartilham o mesmo meio fisico, competindo entre si a largura de banda disponivel.
Desta forma, um unico usudrio pode comprometer o desempenho dos demais, caso esteja
ocupando uma grande parcela da capacidade do /ink durante a comunicagdo (MOSCHETO,
2006).

Conforme Juca (2005), através de um roteador firewall® Linux , o trafego de download
e upload dos computadores da rede local podem ser controlados definindo-se um gdisc por
dispositivo de rede. A Figura 1 mostra a topologia de rede e controle feito pelo firewall

gateway Linux .

I TCP/IP ¢ um conjunto de protocolos de comunicagdo entre computadores em rede. Seu nome vem de dois
protocolos: o TCP Transmission Control Protocol - Protocolo de Controle de Transmissdo e o IP Internet
Protocol - Protocolo de Interconexao.

2 Host sio computadores ou equipamentos integrados a uma rede.

3 Firewall é um dispositivo de seguranga de rede, permitindo ou negando as transmissdes de uma rede a outra.
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Fonte: adaptado de Stato (2009).
Figura 1 — Esquema de rede com gateway Linux sendo aplicado em uma rede

O QoS busca suprir as expectativas de atender os usuario em termos de resposta e
qualidade, muitas vezes prejudicada, por nio existirem filtros de controle. A qualidade do
trafego de rede depende do tipo de aplicagdo que se deseja usar. Existem aplicacdes que
podem sofrer atraso sem a percep¢ao do usuario e outras que um minimo de atraso € visivel e
poderé torna-la insustentavel dentro do ambiente (JUCA, 2005).

QoS esta diretamente relacionado ao trafego, em outras palavras, ao controlar o trafego
da rede definindo prioridades e limites de forma a melhorar o uso de determinados servigos,
bem como utilizd-los de maneira mais eficiente. Com o QoS ¢ possivel organizar a rede para
que determinados servi¢os tenham precedéncia dentre os demais e desta forma, combater o
mau uso da banda para fins que ndo sejam os da empresa. Quando implanta-se um sistema de
QoS, tem-se em mente a diminui¢do no atraso € na perda de pacotes entre outros. Esses itens
sdo requisitos para uma analise da necessidade de implantacdo do QoS (STATO, 2009, p.
187).

A logica ¢ equivalente a de dois rios que desdguam em um mesmo ponto, disputando
a passagem por um mesmo canal. O que acontece se o volume de d4gua de um dos rios for
muito maior que o outro? O rio de maior volume (largura de banda) trafegara pelo canal em
velocidade maior e o rio de menor volume tera dificuldade, cada vez maior, para trafegar.
Ou seja, a distribuicdo de dgua pelo canal se tornard injusta. Dependendo da diferenca de
volume entre os rios, o rio de menor volume podera deixar de trafegar pelo canal dominado

pelo rio de maior volume. Esta situagdo pode ser observada com freqiiéncia maior em redes



onde o acesso de Internet ¢ compartilhado sem a utilizagdo de filtros, pois um unico usudrio
pode facilmente comprometer o acesso dos demais, caso ocupe boa parte da largura de
banda ao realizar downloads de musicas mp3#, videos e fotos, por exemplo. Um provedor
de acesso também ndo deve bloquear o uso de ferramentas P2P7 (e alguns clientes fardo esta

solicitagdo), mas precisara evitar este tipo de situagdo (JUCA, 2005, p.234).
Muitos pensam que a Qualidade do Servigo ndo € necessaria e que € suficiente

utilizar uma largura de banda maior para se obter um adequado QoS em todas as aplicagdes.
Sustentam que a implementacdo do QoS ¢ muito complicado e o aumento da largura de banda
¢ mais simples. Embora isto seja parcialmente certo, pois ha uma certa dificuldade de
entendimento de algumas técnicas de QoS existentes hoje. Primeiro sera necessario identificar
os problemas a serem resolvidos para depois avaliar se eles poderdo ser superados
aumentando a largura de banda, que em muitos casos ndo resultard na solu¢do do problema e
sim fornecimento de mais muni¢do para os servigos que por ventura estejam sendo usados
indevidamente na rede. Se a largura de banda de todas as conexdes de rede fossem infinitas,
elas nunca congestionariam e ndo seria necessario aplicar técnicas de QoS. De fato, partes de
certas redes possuem largura de banda bem razoavel e foram cuidadosamente desenvolvidas
para tornar minimos os congestionamentos. Um exemplo claro ¢ o VOIP onde em uma ligacdo
ndo passard o consumo de 250kbps/s em geral. Ao se ter um /ink com 1 Mbps/s poderia-se
fazer 4 ligacdes simultdneas sem nenhuma interferéncias ou perda nas chamadas. Mas neste
caso ha que se garantir que haja esta largura de banda. Porém, as conexdes de grande largura
de banda ndo estdo disponiveis em toda a rede, desde a fonte até o destino do trafico. As
variagdes em larguras de banda podem chegar a ser potenciais pontos de congestionamento,
gerando assim uma Qualidade do Servico imprevisivel. Os fornecedores, para atenderem as
explosivas necessidades da Internet, t€ém incorporado larguras de banda a suas redes IP de
forma indiscriminada. Algumas delas oferecem conexdes de baixa laténcia em redes nacionais
ou continentais. O trafego deve ser tratado de forma adequada para atingir um determinado
nivel de QoS. Se o ponto ao qual se incorpora a rede de acesso se converte num ponto de
congestionamento, a Qualidade do Servico de ponta a ponta pode chegar a ser deficiente,
embora o rendimento da rede geral seja excelente. Em casos de congestionamentos, lentidao

de determinados servigos na rede o primeiro passo a ser feito ¢ a verificagdo de quais servigos

4 Mp3 é um formato utilizado para musicas, uma abreviagdo de MPEGI Layer-3 ¢ foi criado pelo Instituto
Fraunhofer, que detém a patente e cobra para o seu uso desde 1998.

5> P2P ou Peer-to-Peer, ¢ uma arquitetura de sistemas distribuidos caracterizada pela descentralizagdo das
fun¢des na rede, onde cada nodo realiza tanto fungdes de servidor quanto de cliente. Exemplos de softwares p2p
emule, kazza, shareaza, entre outro.



estdo fazendo um consumo indevido da largura de banda e classificar estes servicos menos
importantes com uma largura de banda menor e priorizando os servigos mais importantes,

fornecendo maior largura de banda e prioriza¢do dos pacotes (FERREO, 2002).

REDES SEM CONTROLE DE BANDA

Todo trafego que for requisitado em uma determinada rede sem tratamento de QoS,
serd respondido o mais rapido possivel conforme largura de banda na rede. Imagine-se
uma rede que possua um /ink de 2Mb/s, e 50 computadores, exemplos atuais como prédios,
pequenas empresas, /an houses. Estas redes poderdo utilizar qualquer tipo de programa de
acesso a Internet.

Em uma rede liberal, programas como o Emule ou Kazza, que sdo softwares de
compartilhamento que utilizam paradigma P2P para transferéncia de dados, poderdo causar
um enorme congestionamento. Um uUnico Emule instalado em um computador da rede
podera abrir dezenas de conexdes simultdneas. Com isso, caso algum outro usudrio, em outro
computador, deseje visitar algum site, por exemplo, haverd uma maquina estabelecendo uma
conexao, lutando contra outro computador com 60 conexdes como no exemplo. Havera, em
outras palavras, 1 contra 60. Com isso haverd uma grande desvantagem para um dos dois. Isso
ocorre porque, da forma como o Kernel do Linux trabalha, os pacotes sdo enfileirados em
um buffer® e saem na mesma ordem em que chegam. Aumentar o link, ao contrario do que se
pensa, nao resolveria o caso, pois sO se estd dando mais poder de fogo ao usuario do Emule e
se continuaria sendo o 60° da fila (MOTTA, 2007).

Bloquear o Emule torna e forga o usuario de tal programa a achar uma forma de burlar
o controle.

E esse tipo de problema que acontece em muitas redes, principalmente no ramo
empresarial que necessita de uma demanda de banda enorme e muitas vezes usudrios
utilizando softwares que consigam ter €xito na conexao, poderd causar transtornos na rede
inteira.

O algoritmo de enfileiramento padrao adotado pelo Kernel do Linux é conhecido como
pfifo_fast. O préprio nome quase revela a forma como o algoritmo gerencia a fila, o primeiro

pacote que chega é o primeiro a sair JUCA, 2005).

¢ Buffer ¢ uma regido de memoria tempordria utilizada para escrita ¢ leitura de dados.



L7:~# tc -5 -5 qgdisc show dev eth@

{qdisc pfifo_fast @: root)bands 3 priomap 1222128011111111
Sent 6312 bytes 46 pkt (dropped @, overlimits @ requeues @)
rate @bit @pps backlog @b @p reqgueues @

Fonte: adaptado de Juca (2005).
Figura 2 — Demonstragdo da utilizagdo do algoritmo pfifo_fast no Linux

Com tudo isso se ndo houver a utilizacdo de algoritmos e ferramentas que fardo e
auxiliardo a criagdo de regras de QoS esta ¢ impossibilitada de acontecer pois o Kernel do

Linux utiliza o algoritmo de enfileiramento pfifo_fast.

UTILIZACAO DO ALGORITMO HTB PARA REGRAS DE QOS

Segundo Stato (2009, p. 247), o algoritmo HTB veio com o intuito de substituir o
Class Based Queueing (CBQ), por ser mais compreensivel e rapido. Ele foi criado por Martin
Devera e incluido no Kernel a partir do 2.4.20 onde implementa uma fila com suporte a varias
classes para controle de trafego. O HTB cria /inks virtuais onde existe a possibilidade de
filtrar quanto a prioridade dos pacotes que ali trafegardo, ou seja, servigos que necessitem
de uma taxa com um minimo de largura possivel serdo tratadas com este minimo que o
administrador configurou fazendo uso das ferramentas e do algoritmo HTB.

O algoritmo HTB garante que o total de servico provido para cada classe ¢ no
minimo o total requerido por esta e conforme o que foi designado para cada classe. Quando
uma classe requisita menos que o total a ela reservado, a largura de banda remanescente ¢
distribuida para outras classes que requisitem servigos, caso isto seja uma configuragdo em
que o administrador opte fazer (DEVERA, 2002).

Conforme Jucd (2005, p. 257), todos os recursos analisados no CBQ estdo
presentes no HTB, tanto a disposicdo hierarquica em forma de arvore, quanto a garantia
ou o compartilhamento de banda. A principal diferenca ¢ precisdo, pois nao depende de
calculos de tempo de inatividade (nd3o ¢ dependente das caracteristicas da interface de
rede). Este qdisc ¢ suportado nativamente pelo Kernel. Ao contrario do CBQ, o numero de
parametros necessarios para adotar a disciplina de enfileiramento HTB ¢ menor. As principais
caracteristicas, parametros e descricao da utilizagdao do algoritmo HTB sao:

a) Default: os pacotes que ndo forem classificados serdo submetidos a um né



configurado no campo padrao (default). Para definir o n6é padrdo, utiliza-se o
parametro default. Todo o trafego que ndo tiver classificado em algum momento

obrigatoriamente sera encaminhado a classe default;
b) Priority: as classes com maior prioridade apresentam preferéncia de

atendimento maior e sdo consultadas antes;

C) Rate: taxa de transmissdo minima que a classe podera atingir. Mesmo que haja
muito trafego, obrigatoriamente a classe que estiver atribuida com um valor rate
tera garantido no minimo o valor rate atribuido;

d) Ceil: taxa de transmissdo maxima que a classe podera atingir (quando outras
classes puderem emprestar banda). Para tomar emprestado de outras classes uma
fatia de banda, ¢ necessario a configuragdo cei/ um valor superior a rate;

e) Burst: define quantos bytes que poderdo ser transmitidos em rajadas, durante o
consumo da taxa atribuida a ceil (ao exceder a rate). O burst de uma classe qualquer
deve ser superior ao valor atribuido aos seus respectivos filhos. Do contrario, ¢
possivel que as requisicoes das classes filhas sejam superiores ao suportado pela
classe em questdo (pai);

f) Cbhurst. determina quantos bytes poderdo ser enviados na capacidade maxima
do dispositivo durante uma rajada (excedendo ceil). O valor ideal deve corresponder
ao tamanho do pacote. Assim como o burst, o valor deste parametro deve ser
superior ao atribuido aos respectivos filhos.

Conforme Lessa (2004), o Kernel do Linux oferece diversos recursos que permitem

o total controle no envio e recebimento de pacotes. Este conjunto de recursos ¢ denominado
qdisc algo como regras de enfileiramento. Dentre estas regras existe uma denominada HTB. O
HTB fornece meios para controlar o trafego de entrada e saida de um /ink. Através dele pode-
se simular varios /inks lentos em um unico /ink fisico e estabelecer quais tipos de trafegos vao
transitar em cada um destes /inks virtuais. O que precisa ser feito ¢ definir a divisao em /links
e decidir como os pacotes trafegardo neles. Para a utilizagdo do HTB, ¢ necessario um Kernel
com versdo a partir da 2.4.20 em diante. A ferramenta TC ¢ utilizada para manipular qdiscs
HTB. A ferramenta TC faz parte do pacote [Proute2 que ja acompanham as distribui¢des
Linux. Ela ¢ utilizada para instruir o Kernel a tratar o trafego de rede. E importante dizer que
o HTB funciona com qualquer distribuicdo Linux que tenham as ferramentas instaladas para
que exista QoS. Pode-se utilizar a distribui¢cdo em que se tenha maior afinidade, basta suprir
os requisitos ja citados.

Para que se entenda como e onde ¢ feito o controle de download e upload no gateway



Linux a figura 3 mostra esta explanagao.

P

Gabeway

A DOWNLOAD
= othO ethl

= e %

SEpsidar Comparatieg

Inkemet

Fonte: adaptado de Stato (2009).
Figura 3 — Esquema de rede com gateway Linux sendo aplicado em uma rede

Conforme Juca (2005, p. 235), o controle de download ¢ feito limitando a taxa de
transmissdo entre o gateway Linux e os scripts da rede local. Como a interface de rede que
permite conectividade com a rede local € a ethl, conforme topologia de rede da figura 3, o
limite sera imposto a esta interface e aplicado quando for necessario integrar pacotes aos
scripts da rede local. Assim, ¢ “garantido” que os pacotes encaminhados a rede local ndo
trafeguem a uma taxa superior a estabelecida. Para controlar o trafego de upload adotar-se-
4 um raciocinio equivalente ao tratado para downloads. A limitagdo deverd ser imposta a
interface que permite conectividade com a internet, ou seja, a interface de rede ethO conforme
topologia de rede da figura 3. O controle sera aplicado quando for necessério entregar pacotes
originados pela rede local e destinados a internet, no caso do upload. Logo, serd preciso
configurar um qdisc para a interface eth0 e /imitar o trafego de saida gerado por esta interface.

O método para confecg¢do deste trabalho ¢ o método chamado Classful qdisc, que
podera emprestar /ink de outros /inks criados nas regras de QoS caso os mesmos ndo estejam
sendo utilizados ou estejam 0ci0sos.

Segundo Stato (2009, p. 248), o exemplo seguinte mostra o caso em que a largura de
banda esteja ociosa, que podera ser emprestada para qualquer um dos servicos mostrados na
figura 4. Este método de empréstimo entre servigos chama-se Classfull qdisc. Dentro da rede

tem-se parte da banda determinado para servigos como: http, udp, ssh, ftp, voip entre outros.



500 Khp=

Min 464Bps Min 206Bos  Min 10KBps  Min 5KBps Min 1KBps
Max 500KBps  Max 20KBps  Max 500KBps Max 500KBps  Max 500KBps

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 4 — Disponibilizag&o de banda por servi¢os

O link terd 500Kbps ligado a internet através da interface ethl do gateway Linux.
Dentro do /ink proposto serd garantida uma determinada largura da banda para cada servigo
que sera implantado através de filtros ligados diretamente a cada classe. No modelo da figura
4, cria-se uma gdisc principal que seria o /ink de 500Kbps, em seguida os /inks filhos com
suas determinas larguras de banda conforme figura 4. Atengdo para a classe default: esta
¢ a classe em que nao recebera tratamento, ou seja, todo download feito que nao for, http,
udp, ssh, ftp, sera redimensionado para classe default que tera no minimo 1Kbps garantido
conforme figura 4 e no maximo 500Kbps caso nenhum outro servigo esteja sendo utilizado.

Segundo Jucé (2005, p. 242), a grande vantagem deste qdisc Classfull ¢ a disposicao
de classes em forma de arvore (subdividas hierarquicamente). Este tipo de solug¢do possibilita
a implementagdo de diferentes larguras de banda, limitadas por classe ou no filho, e garante
uma largura de banda minima ndo compartilhada ou compartilhada. Para explicar melhor,
imagine-se como seria a subdivisdo, em forma de arvore, dos servicos de internet solicitados
por script de uma rede local. O primeiro né da arvore representaria a largura de banda total
que sera dividida. Para aplicar uma divisao justa melhor utilizacao do /ink, fara-se-ia a divisdao

da largura de banda em trés partes conforme figura 5.
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Fonte: Motta (2007)
Figura 5 — Mostra esquema de prioridade do algoritmo HTB

A ldentificacBo de cada n6 é feita com a combinacdio de dois nUimeros, conhecidos
como “major” e “minor” (major:minor). Os nds que representam um qdisc sdo identificados apenas
pelo nimero “major” ou “major:0”. Pode-se observar que “1:”, “12:”, “13:” , “22:” e “23:”
sdo nods qdisc, os demais identificam as classes (1:1, 1:2, 1:12, 1:13, 1:22 , 1:23 e 1:n). O
parentesco ¢ definido administrativamente e pode ser visualizado através da ligagdo existente
entre 0os nos (ndo necessariamente por ndés de mesmo numero “major”’). Acompanhando a
ligacdo estabelecida entre os nés, pode-se concluir que a classe “22:” ¢ filho da classe “1:22”
que ¢ filho de “1:2”.

Conforme Juca (2005, p. 243), o primeiro n6 da arvore corresponde ao “root qdisc”
(raiz), que a partir de uma solicitacdo do Kernel, remove ou envia pacotes a fila (controlando
assim a taxa de transmissdo). A remocao da fila ¢ feita a partir de consulta as classes filho.
Os demais nds ndao possuem comunicacdo direta com o Kernel. A forma como a fila sera
manipulada depende do algoritmo adotado, como HTB, por exemplo. Através de filtros
especificos ¢ determinado a qual classe um pacote deve ser submetido. Ou seja, classificar o
pacote. O termo classificar ¢ empregado nos filtros que identificam a qual posigdo da arvore
o pacote sera submetido. O root qdisc realiza consultas constantes as classes filhas para obter
o pacote que deve ser removido da fila. Portanto, para remover um pacote que foi submetido
a classe 1:23 ¢ necessario que o root qdisc consulte os nos filhos percorrendo a arvore

hierarquicamente.



Em termos de configuragdo, a identificagdo do no6 qdisc ¢ feita pelo
parametro “handle” e as classes por “classid” (ambos baseando-se no nimero “major:minor”).
A ligacao entre os nds ¢ feita segundo figura 5, estabelecendo o parentesco entre os nés. Este
parentesco ¢ definido pelo parametro “parent”, identificando o né pai através do respectivo
nimero “major:minor’.

O qdisc principal do HTB controla a divisdo de banda. Quando uma classe solicita
banda, ¢ disponibilizado um valor de banda minimo que ¢ especificado em rate. Caso a
calasse ndo esteja utilizando sua banda, o qdisc-pai distribui pelas outras classes conforme
solicitado. Até o méximo especificado em ceil.

Caso a configuragdo do HTB seja apenas manter um valor de banda que ndo seja
ultrapassado por ninguém, basta colocar o valor de ceil e rate iguais, de forma que a classe no

maximo chegara ao valor de ceil.

UTILIZACAO DO IPTABLES EM CONJUNTO AO HTB

Segundo Motta (2007), o Iptables é um firewall, um programa com o objetivo de
proteger maquinas contra acessos indesejados, trafego indesejado, proteger servigos que
estejam rodando na maquina e bloquear a passagem de determinas coisas que ndo se deseja
receber (como conexdes vindas da Internet para a rede local, evitando acesso aos dados
corporativos de uma empresa ou a dados pessoais). A partir do Kernel do Linux 2.4, foi
introduzido o firewall Iptables (também chamado de netfilter) que substitui o Ipchains dos
Kernels da série 2.2 para baixo. Este novo firewall tem como vantagem ser muito estavel,
confidvel, e permitir muita flexibilidade na programacdo de regras pelo administrador
do sistema, mais opg¢des disponiveis ao administrador para controle de trafego e controle
independente do trafego da rede devido a nova organizagdo das etapas de roteamento de
pacotes.

O Iptables ¢ um firewall em nivel de pacotes e funciona baseado no enderego/porta
de origem/destino do pacote e prioridade. Ele funciona através da comparagao de regras para
saber se um pacote tem ou nao permissao para passar. Em firewalls mais restritivos, o pacote
¢ bloqueado e registrado para que o administrador do sistema tenha conhecimento sobre o que

esta acontecendo no sistema.



Ele também pode ser usado para modificar e monitorar o trafego da rede, fazer
Network Address Translation (NAT), uma técnica que consiste em reescrever os enderecos
IP de origem de um pacote que passam por um router ou firewall de maneira que um
computador de uma rede interna tenha acesso ao exterior, redirecionamento de pacotes,
marcagdo de pacotes, modificar a prioridade de pacotes que chegam/saem do sistema,
contagem de bytes, dividir trafego entre maquinas, criar protecdes ¢ muito mais. O trafego
vindo de maquinas desconhecidas da rede pode também ser bloqueado/registrado através do
uso de regras de acesso. As possibilidades oferecidas pelos recursos de filtragem Iptables
como todas as ferramentas Linux maduras, dependem da imaginagdo, pois ele garante uma
grande flexibilidade na manipulagdo das regras de acesso ao sistema, precisando apenas
conhecer quais interfaces o sistema possui, o que deseja bloquear, o que tem acesso garantido,
quais servicos devem estar acessiveis para cada rede, e iniciar a construcao do firewall.

O Iptables ainda tem a vantagem de ser modularizavel. Fun¢des podem ser adicionadas
ao firewall ampliando as possibilidades oferecidas.

Um firewall nao funciona de forma automatica, ¢ necessario pelo menos
conhecimentos basicos de rede TCP, roteamento e portas para criar as regras que fardo a
seguranga do sistema. A seguranca do sistema depende do controle das regras que serdo
criadas, portanto as falhas humanas sdo garantia de mais de 95% de sucesso nas invasoes.

Enfim o Iptables ¢ um firewall que agradard tanto a pessoas que desejam uma
seguranca basica em seu sistema, quando administradores de grandes redes que querem ter
um controle minucioso sobre o trafego que passa entre as interfaces de rede (controlando tudo
o que pode passar de uma rede a outra), controlar o uso de trafego, monitoracdo, controle de
banda através de marcagdo dos pacotes e muito mais.

Neste ponto viu-se o que ¢ a ferramenta Iptables e qual sua devida importancia dentro
de uma rede. Com esta ferramenta, pode-se fazer a marcacdo dos pacotes, sabendo em qual
classe, porta, determinado servi¢o estd passando, operando pela rede, consequentemente
pode-se classificar tal servico para uma determinada classe e prioriza-lo conforme a
necessidade, a demanda requerida. E através desta ferramenta que sera feita toda marcagdo
dos pacotes, ou seja, tudo que precisar ser classificado serd marcado através da ferramenta
Iptables em conjunto com outras ferramentas que no final fard o que se propds: o controle de
QoS na rede através do gateway Linux .

Segundo Carvalho (2006), classificando os trafegos de interesse, precisa-se ter o

entendimento sobre a maquina de estados do Iptables de forma apenas basica. Deve-se seguir



o modelo abaixo da figura 6.

-t ————— s
Facket =| PREROUTING |=== routing-===- | FORUARD |======= dommmmmaa | POSTROUTING |- Packets
input e + deci=ion e -+ | e e + out
| |
e + o ———— +
| INPUT |==== Local procesas =| COUTPUT |

Fonte: Carvalho (2006)
Figura 6 — Esquema da maquina Iptables

Iptables ¢ utilizado para criar, manter e inspecionar as tabelas de filtro de pacotes ip no
Kernel do Linux. Para que se possa manipular isso de forma eficiente, o Iptables criou uma
serie de tabelas e cada uma contém chains (cadeias, rotinas) pré-definidas ou criadas pelo
usuario que sao executadas a medida que os pacotes chegam ao sistema operacional:

a) Mangle ¢ muito utilizada para a manipulacdo de pacotes. Geralmente se usa

para mudar (mangle) algum valor como Type of Services (ToS), as marcagdes FW,
TTL entre outros. E aqui que se faz a marcacdo dos pacotes para um tratamento
diferenciado de QoS no proxy/gateway. E altamente recomendado ndo realizar
nenhum filtro nesta tabela, ja4 que existe uma com essa finalidade;

b) NAT deve ser utilizada para as necessidades de traducdo de enderecos de rede.
E nesta tabela que se colocam as regras para compartilhar uma conexao de internet
com uma LAN, existe a possibilidade de alguém localizado na internet acesse um
recurso interno da rede, como um servidor web e coisas desse género. O NAT possui
trés chains disponiveis que sdo Prerouting, Postrouting e Output;

C) Filter ¢ uma tabela que deve ser usada para filtrar pacotes, ou seja, permitir
ou restringir o acesso. E aqui que se verificar a dire¢io de um pacote, o que ele
contém e tomar uma ag¢do com ele, seja aceitar ou rejeitar. O filter possui trés
chains disponiveis que sao Input, Forward e Output,

d) Prerouting ¢ a primeira a ser processada pelo Iptables em qualquer tabela. O
prerouting Ela tem esse nome, pois ¢ utilizada antes mesmo do Kernel do Linux
tomar alguma decisdo de roteamento baseado em seu enderego de origem/destino,
marcas FW por exemplo na marcacao de pacotes;

e) INPUT ¢ utilizada somente para pacotes que possuem o endereco de destino
o servidor local. Pacotes com outros destinos que nao seja o servidor, ndo serdo
afetados por essa chain;

f) FORWARD pacotes que passam nesta chain, possuem endereco de destino que



ndo seja o computador/servidor. Sdo pacotes destinados, por exemplo a uma LAN,
para a internet ou alguma outra rede que o Linux tenha conectado e que este seja

responsavel por fazer roteamento. Aqui, pode-se identificar esses pacotes;
g) OUTPUT possui a fungdo de inspecionar os pacotes gerados pelo computador/

servidor local. Se proibir que um computador/servidor local faga ping por exemplo
aqui ¢ o local, tabela filter;

h) POSTROUTING de forma analoga a chain prerouting, possui funcao
exatamente oposta a ela. Os pacotes que passam por aqui ja tiveram sua decisdo de
roteamento tomada. Aqui € o local onde se pode aplicar o Masquerade, Snat, Dnat.

Com o fluxograma da figura 7 abaixo, fica mais claro a explanacdo deste assunto:

MNETWORK

LET
PREROUTING

METWORK

Fonte: Carvalho (2006)
Figura 7 — Esquema da maquina Iptables

Em geral, cada uma destas chains ¢ processada antes da chain correspondente na
tabela filter ¢ NAT para definir opgdes especiais para o trafego (por exemplo, o chain
PREROUTING da tabela Mangle processado antes do PREROUTING da tabela NAT). O
chain OUTPUT da tabela Mangle corresponde ao OUTPUT da tabela NAT.

Opgdes como o ToS ¢ especificado nesta tabela para classificar e aumentar
consideravelmente a velocidade de trafego considerados em tempo real. Mesmo apos o

trafego ser estabelecido, as chains da tabela Mangle continuam ativos para garantir que as



opcdes especiais relacionadas com a conexao continuem fazendo efeito.
Todo trafego quando alcangar o gafeway Linux, independentemente da interface

utilizada, ¢ tratado pela chain PREROUTING. De maneira anéaloga, todo o trafego de saida ¢
tratado pela chain POSTROUTING. As chains de INPUT e OUTPUT sao utilizadas apenas
para tratamento de pacotes que possuam origem e destino o proprio gateway, € ndo o trafego
que sofrera apenas roteamento e encaminhamento. For¢cando valor de DSCP para protocolos

criticos, como por exemplo Internet Control Message Protocol (ICMP).

iptables -t mangle -A4 PREROUTING -p icmp -] DSCP --set-dscp 46
iptables -t managle -4 PRERQUTIMNG -p icmip -] MARK --set-rnark 0x1
iptables -t manale -4 PRERQUTING -p icrp -] RETURM

Fonte: Motta (2007)
Figura 8 — Regras com marcagao para protocolo ICMP

Pode-se observar a utiliza¢ao da chain PREROUTING, como descrito anteriormente,
onde ocorre a classificagdo do trafego entrante por quaisquer interfaces, ou seja, em quaisquer
direcdes (Rede Interna --> Internet ou Internet ---> Rede Interna).

Segundo Stato (2009), pode-se fazer o uso de diversos modelos de regras e
classificadores com o Iptables. Pode-se utilizar a tables Mangle para marcar pacotes. E
possivel marcar os pacotes utilizando a chain Classify ou simplesmente MARK. Chain
Classifiy permite que se configure um valor de prioridade, entdo sera utilizado esta
classificagcdo de pacote dentro de uma classe do HTB. Exemplo de classificacao Figura 9.

iptables -t mangle -a FORWARD -0 ethl -p udp -5 —-sport 33 -j CLASSIFY —-set-class 1:11

Fonte: Motta (2007)
Figura 9 — Regras com marcagdo para servigo Domain Name System (DNS)

Neste caso esta sendo classificado a porta 53, servico de DNS, classificando-o na
classe 1:11.

Outro exemplo seria a utilizagdo do filtro MARK. Neste modelo trabalha-se com
filtros que serdo classificados e associados as regras e ndo diretamente como no exemplo da
figura 8 que classifica a regra diretamente com o marcador set-class.

Na figura 10 tem-se o exemplo com o filtro MARK que ¢ o numero entre handle e
FW.

tc filter add dev ethl parent 1:0 protocol ip handle 110 fw classid 1:11

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 10 — Regras com marcagao para protocolo POP3

A chave filtro estd em handle ¢ FW classid y:yy, pois o handle vai ser a marca que



ele procurara no pacote, enquanto FW serd a classe para qual o pacote sera encaminhado. No
primeiro item tem-se handle 111, ou seja serdo verificados pacotes que contenham marca 111
e depois FW classid 1:>11, tais pacotes serdo encaminhados para a classe 1:11. Basta criar a

regra de Iptables conforme figura 11.
iptables -t mangle -A FORWARD -0 ethl -5 —-sport 110 - MARK --set-mark 111

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 11 — Regras com marcagao para protocolo POP3 utilizando set-mark

Nesta regra o Iptables esta filtrando todos os pacotes que tem origem na rede local pelo
servigo de POP3, que ¢ o recebimento de emails através da porta 110. Ja no filter do TC, os
pacotes marcados com 111 serdo encaminhados para 1:11. E assim para cada marca feita pelo

Iptables, sera encaminhada para classe correta.

A FERRAMENTA TRAFFIC CONTROL

O TC trabalha com uma fila chamada gueuing que respeita a forma em que os pacotes
sdo recebidos. Através do tratamento dado, pode ser alterada a velocidade de transmissao € o
pacote terd maior prioridade; entdo esse pacote sera o primeiro a sair da fila. Na figura 12 veé-

se uma idéia de onde o TC atua:

H.I[TCF',LIDF',ICMF'] [TRAFFIC CoOMTROL]
v |
== —[IMPUT] ---> [FORWARD] ---> [FILA ouUTPUT] ---3:

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 12 — Atuagdo do TC

Segundo Stato (2009), os pacotes entram pela interface de entrada e sdo enviados ao
input (como se fosse uma fila de pacotes de entrada). Em seguida eles sdo encaminhados para
a fila local (TCP,UDP) ou encaminhados (Forwarding), e depois sdo tratados pelo TC. Mas
como o Linux tratard isto? O TC possui quatro componentes principais: qdiscs, Classes, filter
e Policers.

Os qdiscs sdo as filas ou algoritmos de enfileiramento. Eles sdo responsaveis pelo

enfileiramento e saida de pacotes.



O Linux suporta varios tipos de filas de disciplina. Essas filas sdo divididas em duas
categorias Classless e Classfull.

As Classless sdao responsaveis por classificar os pacotes, ¢ a forma como vai-se
controlar o trafego, dividir as partes que serdo usadas por determinados pacotes. A Classless
¢ associada ao qdisc, pois para a manipulacdo dos pacotes, ¢ preciso ter um qdisc e escolher
que tipo de qdisc que se usara , e entdo se for o caso, criar classes para trabalhar com o qdisc.

Pode-se escolher trabalhar com uma qdisc especifico como HTB ja explicado em
capitulos anteriores, e em seguida criar varias classes que tratardo pacotes com marcas, ou
campos que estejam marcados com determinados numeros, como foi o caso da marcacdo dos
pacotes com o auxilio da ferramenta Iptables, descrito no capitulo anterior.

Isto ¢ valido se for escolhido um qdisc que possa alterar as classes, pois em algumas
delas ndo ¢ possivel que as classes sejam definidas, o que ¢ justamente a diferenca entre
Classless e Classfull.

As qdisc do tipo Classless ndo podem conter classes definidas por usuario, ja as
Classfull podem conter subclasses criadas ou definidas por usuario, podendo dar maior
flexibilidade para tratamento de banda (STATO, 2009).

Este trabalho foi desenvolvido utilizando o modelo Classfull, justamente pelo fato de
ter maior flexibilidade de configurac¢do nas classes utilizadas. Exemplo de classes sdo FiFo,
SFQ, TBF, DS MARK. Um exemplo do Classfull ¢ o HTB, inclusive este foi o algoritmo
utilizado para o desenvolvimento destra trabalho.

Outro componente do TC ¢ o filter. Ele ¢ responsavel por classificar o pacote e
distribui-lo dentro de suas classes atuando diretamente com um classificador.Um classificador
¢ utilizado dentro do filter para identificar pacotes e fluxos e, posteriormente, os separando
em suas respectivas classes. Existem varios classificadores que poderdo ser usados para
verificagdo de enderecos de origem, destino, portas origem e destino, marcacdo de alguns
campos entre outras coisas. Um dos mais conhecidos ¢ o U32 que ¢ muito utilizado devido a
sua flexibilidade para verificar os campos dos pacotes. Existem outros como FW, parent, prio,
handle, TCindex, protocol e rsvp.

Para manipular as qdisc, classes e filtros, usa-se o comando TC seguido dos itens que
se quer manipular.

Entdo através do comando TC, pode-se adicionar, alterar, excluir e visualizar. Por
exemplo, para adicionar um qdisc trabalhando diretamente com o HTB usa-se o comando da

figura 13.



tc gdisc add dev ethd root handle 1:0 hth
Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 13 — exemplo de utilizagdo de um qdisc-root

Neste exemplo, estd sendo adicionado um qdisc (ou uma disciplina de enfileiramento)
no dispositivo ethO. O root significa que qdisc é a raiz, ou seja a primeira. Imagine um
processo que gere nOVOS Processos, € €sses NOVOs processos geram mais processos. Entdo o
primeiro processo, ¢ 0 processo-pai, € posteriormente tera processos-filhos. Assim sera feito
com a qdisc em relagdo as classes ¢ justamente isto. Criou-se um processo inicial,
posteriormente cria-se a classe-filha.

O handle nada mais ¢ do que um identificador, um nome qualquer. A Ttnica
obrigatoriedade aqui ¢ que termine em zero quando for a raiz da gdisc. Por fim informa-se
qual sera o algoritmo que sera utilizado com a qdisc, que neste caso ¢ o HTB.

Consequentemente pode-se criar as classes-filha. O comando ¢ parecido conforme
figura 14.

to class add dev eth0 parent 1:0 classeid 1:10 hth rate 256kbps
tc Class add dev ethd parent 1:0 classeid 1:20 hth rate 128kbps

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 14 — exemplo de qdisc classes-filhas

Criou-se duas classes-filha do primeiro qdisc o 1:0, referenciada pelo parametro
parent, as classes sdo a 1:1 e 1:10, usando o algoritmo HTB e banda garantida de 128kbps e
256kbps.

Pode-se criar qdisc de classes, gerando uma qdisc-filha, conforme figura 15.

tc gdisc add dev ethd parent 1:10 handle 10: sfqg perturk 10
tc gdisc add dev ethd parent 1:20 handle 20: sfqg perturk 10

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 15 — exemplo de qdisc classes-filhas

Na figura 15 tem-se uma particularidade que ¢ o uso do algoritmo SFQ (no préximo
capitulo sera dada uma visdo geral sobre outros algoritmos para QoS e o SFQ serd um deles),
que na realidade ¢ a especificagdo para uso do algoritmo SQF com uma opg¢do chamada
perturb.

Para verificar quais regras estdo vigentes, pode-se utilizar o comando TC para o

mesmo, conforme figura 16.



debianl :~# to gdizsc show dev ethi

gdize hth 1: root rig 10 default 0 direct packetzs stat 490

gdisce sfg 10: parent 1:10 limit 127p gquantwn 1514b perturk 1l0sec
gdizec sfg 20: parent 1:20 limit 127p guantum 1514bh perturk l0sec

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 16 — visualizando regras vigentes com comando TC

VISAO GERAL DE OUTROS ALGORITMOS PARA UTILIZACAO DE QOS

Aqui serd fornecido uma visdo geral de outros algoritmos que poderiam ser utilizados
para efetuar um QoS. Este trabalho foi desenvolvido apenas utilizando o algoritmo HTB
jé& explicado nos capitulos anteriores. Aqui sera dado uma visdo geral de outros algoritmos
que poderiam ser utilizados também para fornecer um QoS diferente ou em conjunto com o
algoritmo HTB.

Segundo Stato (2009), conhecido como o esquema FiFo ¢ o qdisc padrao utilizado
no Linux, mas com alguns itens adicionados, como prioridade ¢ também usado na maioria
dos roteadores. O processo ¢ bem simples: os pacotes que entram primeiro saem primeiro.
O algoritmo FIFO ndo garante um tempo de resposta rapido, pois € extremamente sensivel
a ordem de chegada de cada processo e dos antecessores (se existirem) € se processos que
tendem a demorar mais tempo chegarem primeiro o tempo médio de espera acabam sendo
aumentado. A figura 17 mostra os diferentes tipos de trafegos entrando e saindo na mesma
ordem, ou seja, ndo ha tratamento de entrada e saida, que ¢ justamente isto que o algoritmo

FiFo faz como descrito anteriormente.

Quipui Line f
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Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 17 — Diferentes tipos de trafego

O algoritmo PRIO, segundo Stato (2009, p. 203), ¢ uma classe que atua com



algoritmos que podem trabalhar com prioridade para servigos diferenciados. Neste tipo de
algoritmo, pacotes sdo classificados primeiro pelo sistema, em seguida colocados em filas
diferentes conforme sua prioridade. Quando ¢ criada uma fila do tipo PRIO, automaticamente
sdo criadas trés filas !:1, 1:2 e 1:3. Com essa estrutura criada, pode-se criar filtros para serem
aplicados diretamente nessas filas, ou se for o caso, criar qdisc-filha para atuarem com um

algoritmo diferente.
Quando um pacote entra na fila, ele ¢ enviado a um subqdisc ou um qdisc-filho. O

encaminhamento poderd ser baseado de algumas formas. Em um filtro propriamente criado
pelo administrador, que informa para qual fila serd enviado determinado pacote, e através do
PRIOMAP caso ndo seja especificado nenhum filtro o PRIO verificard a TC_PRIO prioridade
e decidira para qual fila que o pacotes sera encaminhado.
O campo ToS ja citado neste trabalho, ¢ quem fard a priorizacdo. A figura 18 mostra os
bits de definigdo de ToS:
o |_—| ————————————————————————————————————— +
| Binirio Decima Tipo |
| Looo 3 Minimize delay (md) |
| oLoo 4 Maximize thruugh;]:uut fmt) |
I QoLO 2 Maximize reliability(mr) I
1
I 0

oool Minimize monetary cost (mmc)
Qooo Mormal service

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 18 — Campos de TOS

Segundo Stato (2009, p. 211), o algoritmo Token Bucket Filter (TBF) consegue
controlar a taxa maxima de processamento de pacotes e seu funcionamento se da através dos
Buckes e Tokens. O Bucket seria como um buffer onde ¢ colocado o Token. Como exemplo
da-se o Bucket com um balde que conforme os pacotes vao entrando na fila, ele também vai
recebendo Tokens. O Token é um tipo de pacote que enche o balde, no caso o Bucket. Quando
um Bucket enche-se de Tokens, os pacotes que estdo na fila real sdo enviados para o seu
destino a uma taxa de velocidade, ou até rajadas que podem ser definidas pelo administrador.

Para facilitar o entendimento a figura 19 mostra o esquema dos Bucket e Tokens.
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Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 19 — Funcionamento através dos buckets e tokens

A medida que os pacotes vao entrando na fila, os Tokens vao enchendo o Bucket.

Tao logo encha o Bucket (que esta pré-configurado com uma velocidade), serdo enviados os

pacotes a determinada velocidade. Deve-se verificar o tamanho do buffer que ¢ a quantidade

de Tokens que se pode armazenar e que esta relacionada diretamente com a quantidade de

pacotes em bytes. Parametros que podem e deve ser adicionados a criagdo de uma qdisc do

TBF:

a) Limit ou latency: limite ¢ o numero de bytes que podem ficar na fila
aguardando os Tokens para se tornarem disponiveis. Também pode ser especificado
através da latency, onde ¢ informado o tempo maximo que um pacote poderad
aguardar por um 7okens,

b) Burst/buffer/maxbusrt: tamanho do bucket em bytes. Esta ¢ a quantidade
maxima de bytes que podera ter Tokens para envio imediato;

c) MPU Minimum Packet Unit, determina o tamanho de um pacote para uso de
um Token, normalmente 64 bytes;

d) Rate taxa de transmissdo média;



e) Peakrate se existirem Tokens disponiveis para pacotes que estdo chegando,
os pacotes podem ser enviados imediatamente. Algumas vezes pode ndo ser isso
o desejavel. O peak rate ¢ usado para especificar o quao rapido o Bucket esta
autorizado a esvaziar-se. Recomendado para plataforma Intel ¢ 100mbit/s;

f) Mtu/minburst especifica o tamanho do Peakrate do Bucket, o tamanho da

MTU.

A utilizagdo do algoritmo TBF, comum qdisc-filho para tratamento de um qdisc do
tipo PRIO, onde serd usado algum item relacionado ao proprio algoritmo. Figura 20 relata um
exemplo da utiliza¢do do algoritmo TBF:

tc gdisc add dev ethd root thf rate 0.5mbit burst Skb latency
70ms peakrate 1mbit minburst 1540

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 20 — Funcionamento através da utilizag@o do algoritmo TBF

Primeiro ¢ informado ao qdisc qual o algoritmo que foi usado no caso o TBF. E
selecionada uma taxa méxima de transmissao de 0.5Mbps em buffer de Sk a uma taxa maxima
que o Bucket segurara antes de se esvaziar de 10 Mbit. O tempo méximo que um pacote fica
na fila ¢ de 70 ms, e por Gltimo, o tamanho de MTA que ¢ de 1540.

Para verificar a regra feita acima utiliza-se o comando conforme figura 21.

debian:—# tc gdisc 1s dev etho
gqdisc thf 8001: root rate 500000b3T burst Skb peakrate
1000KEIL minburst 153%b lat 70.0ms

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 21 — Algoritmo TBF em funcionamento

Assim verifica-se as regras que estdo na interface em que foram aplicadas as regras.
Caso haja necessidade de excluir alguma regra, podera ser feito o comando conforme figura
22.

tc gdisc del dev ethd root thf rate 0.5mbit burst Skb latency 70ms peakrate
Imbit minburst 1540

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 22 — Exemplo de exclusao de uma regra utilizando do algoritmo TBF

Apos excluido, pode-se ver as regras default que ja foi mencionado neste trabalho em
que o Kernel do Linux utiliza por default o algoritmo pfifo fast vé-se apds excluir a regra da

figura 22 o que o comando da figura 23 retorna.



debian:~# tc gdisc Ts dev ethod
gdisc pfifo_fast 0: root bands 3 priomap 1 22 21 2001211211111

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 23 — Apos exclusdo Kernel do Linux volta utilizar algoritmo default pfido fast

Segundo Stato (2009), o algoritmo Stochastic Fair Queuing (SFQ) ¢ baseado no Fair
Queuing proposto por John Nagle em 1987. Ele foi projetado para assegurar que cada fluxo
tenha acesso a rede de modo justo, impedindo que certos trafegos ndo consumissem mais do
que sua quota de largura de banda. Em contra-partida, ele ndo possui distin¢gdo de pacotes e ¢
um dos mais simples em relacdo a outros algoritmos da familia Fair Queuining.

No FQ os pacotes chegam e sao classificados em fluxos pelo sistema. Apoés isso, eles
sdo organizados por um classificador e enviados a outro algoritmo conhecido com Round
Robin.

Round Robin ¢ um algoritmo largamente usado. A idéia principal desse algoritmo ¢ ter
uma pequena unidade de tempo denominada timeslice ou quantum, e ter todos 0s processos
serem armazenados em filas.Um escalonador percorre a fila alocando CPU para cada processo
durante um quantum, se o processo nao terminar apos um guantum Ocorre uma preempgao, e
o processo ¢ inserido no fim da fila, mas se o processo terminar antes de um guantum, a CPU
¢ liberada para execugdo de novos processos. Os pacotes que chegam as filas sdo classificados
segundo trés itens: endereco de origem, porta de origem e endereco de destino. Apos a
classificagdo sdo enviados para a fila dedicada a esse fluxo, e entdo as filas sdo tratadas um
pacote por vez por um algoritmo Round Robin, que mantém a justica no uso da banda, j& que

tratard pacote a pacote em vdrias filas, conforme pode ser visto na Figura 24.
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Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 24 — Algoritmo SFQ

Como visto, os pacotes chegam e em seguida sdo tratados pelo algoritmo FQ, que sdo
colocados em filas (FIFO1, FIFO2, FIFOn...) para posteriormente serem tratados novamente
pelo Round Robin (algoritmo que se encarrega de enviar os pacotes de forma justa).

A classificacao dos fluxos ¢ feita através do enderego de origem, porta de origem e
endere¢o de destino (conhecidos com tuplas em determinada fila).

Mas ja dentro da fila, cada fluxo de pacote ¢ associado a um identificador que permite
que ele seja reclassficado dentro da fila em relagdo aos outros fluxos, permitindo uma melhor
otimizacdo da banda, ou seja, aqueles pacotes gigantes de download ou P2P ndo vao poder
usar todo /imite de banda disponivel, o que deixava outras aplicagdes sem recursos para uso
de banda. Alguns parametros usados pelo SFQ:

a) Perturb reconfigura o hash apds o nimero de segundos especificado. Se nao
estiver ativo, o hash nunca sera reconfigurado, o que ndo ¢ recomendado. Um valor
comumente recomendado ¢ 10 segundos;

b) Quantum ¢ a quantidade em byfes removidos da fila para que a proxima fila
entre no algoritmo. E a quantidade de bytes que é removida por vez. O valor padrio

¢ 1 MTU.

Um exemplo da utilizagdo do algoritmo SFQ ¢ apresentado na Figura 25.



tc gdisc add dev eth0 root sfg perturbh 10

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 25 — Comando de adigdo de regra utilizando o algoritmo SFQ

Em seguida o comando para visualizar a regra na figura 26.

tc -5 —d gdisc show dev ethl

gdisc sfg B003: root Timit 127p quantum 1514b flows 1271024 perturb 10sec
Sent 2258 bytes 13 F_Ijkt (dropped 0, overlimits O regueues O

rate Obit Opps backlog Ob Op requeues O

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 26 — Saida do comando da figura 25

Observa-se que o numero 8003 ¢ um numero atribuido automaticamente ao handle,
o limit 127p ¢ o limit de 127 pacotes que podem esperar nesta fila, 127/1024 hashbuckets
disponiveis para trabalhar com pacotes, e serdo ativados 127 por vez e perturb 10 sdo os
handles que serdo reconfigurados a cada 10 segundos.

Segundo Stato (2009), o algoritmo Random Early Detection (RED) tem funcdo de
controle de fila. A maioria dos algoritmos trabalha com uma fila. O processo ¢ conhecido
como FIFO e DropTail. O primeiro que entra € o primeiro que sai, e se a fila estiver cheia, os
pacotes sdo descartados assim que acabam de chegar ao final da fila. Em alguns algoritmos, o
primeiro da fila ¢ descartado.

O RED foi criado com o objetivo de prevenir alguns fendmenos como o lock-out € o
starvation, ambos relacionados aos recursos da banda que sdo tomados por pequenos fluxos
fazendo com que a rede fique ocupada para os demais. O RED responde mais rapidamente
a estes fluxos que ocasionam esse problema, e ndo espera que ocorra um congestionamento.
Antes de ocorrer, o algoritmo ja trata o descarte de pacotes de forma equilibrada entre todas
as filas e fluxos. Através de seu algoritmo ¢ implementado um controle de tamanho das filas,
e elas sdo sempre comparadas com um minimo/maximo passado através de comando. Quando
a fila permanece na média de acordo com um minimo/maximo, nenhum pacote ¢ descartado,
mas caso o tamanho seja superado, ocorre o descarte de pacotes que chegam baseados na
probabilidade méaxima indicada, fundamentado em uma fungdo que considera o tamanho da
fila.

Os parametros do RED sao:

a) Min tamanho médio da fila, onde se inicia a probabilidade de descarte. O valor



deve ser calculado em torno de um terco do maximo, Max/3=min;
b) Max tamanho médio da fila com probabilidade maxima de descarte;

C) Probability probabilidade de descarte. Flutua entre 0.0 e 1.0. Os valores
recomendados estao entre 0.01 e 0.02 que sdo 1 e 2% respectivamente;

d) Limit tamanho méaximo da fila em bytes. Deve ser superior ao tamanho Max e
burst e é recomendado 8 x Max;

e) Avpkt tamanho médio de pacotes em bytes. O valor recomendado ¢ 1.000;

f) Burst usado para determinar a velocidade que o tamanho médio da fila ¢
influenciado pelo tamanho real. Recomenda-se 2x mim +m /3 * avpkt;

g) Bandwidth tamanho médio da fila. Quando o /ink esta ocioso, ou seja, quando
nao ha trafego, normalmente ¢ configurado para o tamanho da banda na interface. O
seu uso ¢ opcional;

h) Enc pode ser usado para marcar ou recusar pacotes, opcionalmente para script
com taxa de uso excessiva, uma alternativa ao descarte de pacotes. Sem essa marca,
os scripts so serao notificados através de drops, e com o uso de ENC, os pacotes
serao marcados para descarte, mas nao serao descartados em um primeiro momento,
e os script serdo avisados do uso excessivo da taxa de banda.

O descarte ocorrerd somente se a fila atingir o limite maximo. O comando da
figura 27 mostra o seguinte cendrio com descarte iniciando a partir dos 12.000 bytes, e a
probabilidade maxima de descarte ¢ de 2%. A probabilidade maxima atingida aos 32.000
bytes, velocidade medida de 20 kbytes e descarte acima de 256.000 bytes. No caso de ECN,

em vez de descartados, os pacotes sdo marcados.

tc gdisc add dev eth0 root red Timit 2560000 min 12000 max 32000 avpkt
1000 burst 20 probabiTity 0.02 bandwidth 512

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 27 — Regra com uso do algoritmo RED

Pode-se visualizar o resultado com o comando TC conforme a Figura 28.

debian:~# tc -s -d gdisc show dev etho

gqdisc red 8004: root limit 2500kbh min 12000b max 32000b ewma 4 Plog 20 Scell_Tog 24
sent 1546 hytes 9 pkt (dropped 0, overlimits 0 regueues 0]

rate obit QFIEIJS backlog 0b Op regueuss O

marked 0 early 0 pdrop 0 other 0

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 28 — Resultado do comando da figura 27

Por fim o algoritmo CBQ ¢ muito semelhante ao HTB, exceto ao modo utilizado em

que o HTB incorpora o formato Classefull ja citado neste trabalho em capitulos anteriores.



Segundo Stato (2009) o Class Based Queuing (CBQ) ¢ uma gdisc do tipo Classless
que implementa uma hierarquia de classes de trafego, ele pode tanto priorizar como dividir
banda. Esse algoritmo ¢ muito usado através de um script chamado shaperd, que facilita
muito o seu uso. O algoritmo CBQ classifica os pacotes em uma arvore de hierarquia
de classes, onde cada folha (leaves) pode ser considerada uma fila desta arvore e pode
trabalhar com algoritmos diferentes em seu interior, ou tratar os pacotes encaminhados para
determinadas filas por meio das marcas efetuadas anteriormente através do Iptables.

Pode-se ainda subdividir uma das filas para melhor tratamento da divisdo de banda.
Esse processo ¢ feito através da criagao de classes adicionais dentro da fila qdisc.

Os parametros de qdisc utilizados pelo CBQ sao:

a) Parent informa qual qdisc € instanciada, com o que ela esta relacionada;

b) Handle atribui um handle para a qdisc (um nome);.

c) Avpkt € o tamanho médio de um pacote medido em bytes;

d) Bandwidth ¢é a largura de banda usado para determinar o idle. E necessario

informar a largura de banda da interface fisica ou da qdisc roof;

e) Ceil ¢ o tempo que um pacote leva para ser transmitido por um dispositivo,
relacionando diretamente com uma taxa.

Os parametros de Classe sao:

a) Avpkt é o tamanho médio de um pacote medido em byrtes;

b) Weight auxilia o balanceamento de envio de pacotes através do processo
Weighted Round Robin. As classes configuradas com uma banda de valor alto
tendem a enviar um trafego maior. Através desta op¢ao, limita-se o uso da banda,

forcando essa classe a enviar em taxas pré-fixadas. Geralmente o valor € rate/10;

c) Allot especifica quantos bytes uma qdisc podera enviar da fila em cada fase do
processo;

d) Prio ¢ a prioridade de envio (quanto menor o nimero, maior a prioridade);

e) Rate ¢ a taxa méaxima da classe e de todos seus filhos, informacao obrigatoria;

f) Bandwidth ¢ usado para determinar o maxidle, que ¢ calculado usando os

valores de maxburst ou minburst,

g) Maxburst ¢ usado para calcular o maxidle (valor maximo de rajada para
envio). Nos parametros avgidle, limita-se o valor de rajadas, de forma que quando
ultrapassado, os pacotes comegam a ser descartados. Através do uso de maxburst,

serd permitido o envio de rajadas até o valor definido em maxburst, mesmo que o



avgidle seja menor até o valor definido em maxbursts;

h) Bounded especifica que esta classe ndo pedird emprestada a banda para outras
classes;
1) Isolated especifica que esta classe ndo emprestard banda a outras classes.

Segundo Stato (2009), o algoritmo DSMARK qdisc, ¢ um algoritmo de QoS com
capacidade para trabalhar com Differentiated Services (DiffServ ou DS). O DS ¢ uma
arquitetura ou tipo de QoS que se baseia no valor do campo DS contido no pacote. O
DSMARK, diferente dos outros algoritmos que foram apresentados, ndo ¢ capaz de gerenciar
fila e nem priorizar servigos, entre outras fungdes; Seu objetivo principal ¢ marcar os pacotes

no campo DS. A Figura 29 mostra o funcionamentodo DSMARK.

Filter class :1 DSMARK £
—=  Filter class ;2 DSMARK
_— —
—=  Filter class :3 DSMARK
L Filter class :h-1 DSMARK | ——
DSMARK gdisc

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 29 — Funcionamento do DSMARK

Suas classes sdo numeradas de 1, 2, 3, 4,...,n-1, onde n é um parametro que define o
tamanho da tabela interna desejada para implementar a qdisc.

Ap6s a separacao de trafego através dos filtros, os pacotes sdo encaminhados para suas
classes, e entdo 0 DSMARK estara atuando e marcando ou remarcando os pacotes. Em uma
qdisc comum, como o HTB, neste momento estariam sendo aplicadas as especificagdes em
relagdo a prioridade desejada e configurada anteriormente.

Os pacotes sao marcados com um valor inteiro que ¢ definido em cada classe quando
configura-se a fila na saida, antes de irem para interface.

Através do uso do pardmetro DSCP do Iptables, podem-se marcar todos os pacotes ¢



deixar que o roteador de borda tome conta do restante, mas antes precisa-se saber para qual

classe que serdo enviados os pacotes marcados e quais pacotes marcar.
No Iptables ndo se pode tomar decisdes, como no caso do DSMARK. A opg¢ao

DSMARK, com o uso de mask e value através de bits de marcacdo, podera manter ou alterar
tanto a classe como a precedéncia de drop identificando assim qual pacote ird seguir o
caminho de qual classe.

Com o Iptables pode-se setar diretamente um pacote ja& com a classe e precedéncia
final desejada. Seu uso ¢ bem mais simples através do alvo DSCP. Um exemplo de regra

segue a figura 30.
iptabhles -t mangle -A PREROUTIMNG -s 19%2.168.0.0/24 -j DSCP --set-dscp 0x30

Fonte: Adaptado Stato (2009)
Figura 30 — Regra para setar pacotes de uma rede com a classe 0x30

Ainda tem-se a possibilidade de capturar o trafego que venha com marcacdo,
utilizando o Iptables para isto. Mas nao tem sentido em capturar o trafego entrando, a nao ser
que seja um provedor e estivesse tentando garantir a qualidade de servigo para os clientes.

Segundo Stato (2009), o algoritmo Policing verifica os pacotes, se eles podem ou nao
entrar no dominio do DiffServ. E muito usado na entrada dos roteadores de borda, evitando o
consumo de banda ja dentro do dominio.

O trafego ¢ classificado e o que for violado podera ser descartado, reclassficando
ou permitindo. A forma de criar as regras de policiamento ndo serd tao diferente do que foi
visto até o momento. Os pacotes sdo classificados e colocados na suas classes predefinidas.
E preciso configurar as regras de policiamento para que sejam aplicados os valores
correspondentes em suas classes. Pacotes que excederem essas regras serdo descartadas,
relcassificados ou permitidos. O policiamento podera tomar decisdes quando determinados
pacotes excederem a banda permitida. Por exemplo, se for configurado uma banda para
policiar uma taxa de 4Mbits e o trafego correspondente a taxa for maior que SMbits pode-se
parar todo trafego de SMbits, ou apenas fazer com que o policiamento deixe passar 4Mbits e
policiar o 1Mbit excedente, deixando o restante ser enviado para a classe configurada.

Se a banda exceder a taxa configurada, pode-se entdo dropar, reclassficiar ou mandar
verificar se outro filtro podera corresponder a esse trafego, tomando novas atitudes. Para se
ter um resultado satisfatorio, pode-se policiar o trafego usando as trés formas: acdes tomadas

com itens de permissao, reclassificagao ou simplesmente drop.



TRABALHOS CORRELATOS

Tratando-se em controle de trafego de rede existem varios softwares no mercado.
Muitos destes sdo pagos, principalmente aqueles voltados para sistema operacional Windows.
Como o foco deste trabalho ¢ um controle sobre gateway Linux, ha como base um software
chamado WebHTB._

Conforme Delicostea (2009),. WebHTB ¢ um conjunto de softwares que ajudam a
simplificar o dificil processo de alocagdo de largura de banda, o trafego, tanto para upload e
download, permitindo gerar e verificar os arquivos de configuracdo, visdo geral do trafego em
tempo real para cada cliente em separado.

Tendo em vista que WebHTB ¢ um software livre, voltado para sistemas operacionais
Linux, o WebHTB utiliza um conjunto de ferramentas que auxiliam na aplicagdo do QoS
na rede. Algumas das ferramentas utilizadas ¢ o Iptables, o algoritmo HTB e que serdo
utilizadas neste presente trabalho. Abaixo na Figura 31 ha um exemplo da operacionalidade

do WebHTB.

ADD CLIENT ON INTERFACE eth0

[HFORTANT Dom t use enpty spaces and separate ports with comes; red label s are required |

A CLASS: o0t ¥]
CLIENT BANDWTDTH LIMIT BURST ~ PRIORITY  UPLOAD  M4RK

3 I ]

L

I
FCIPS  WRCPORIS DSTIPS DT PRI

(1ick bere for rew sre, dst .. SWE  RESET

Fonte: Delicostea (2009)
Figura 31 — Ajustando a largura de banda e kost que sera aplicado o filtro

Este software foi desenvolvido em conjunto com as ferramentas ja citadas, uma
interface desenvolvida em Hypertext Preprocessor (PHP), Java Script, Ajax e MySQL,
proporcionando uma interface amigéavel, facilitadora para administracao do controle de banda
na rede.

Em relacdo ao controle de banda, existe a ferramenta HTB-tools. Segundo Stato



(2009, p. 263), conforme informado no site do HTB-tools, ¢ uma ferramenta para controle
e administracdo de banda, um software com véarios recursos para auxiliar e simplificar o
processo de alocacao de banda, trafego, download, upload, gerando e checando configuragdes

para cada cliente isoladamente.
A Figura 32 mostra um exemplo de arquivo de configuragdo da ferramenta HTB-tools.

class Wireless {
handwicth 450;
lienit 512,
burst 2,
priarity 1;

client cliente_1 {
bandwvidth 192;
limit 256;
burst 2
priarity 1;
sro 19216581 2024 &
dst { 1921651 2024, &

b

client cliente_2 {
bandwicdth 192
limit 256;
burst 2
priarity 1;
src 19216822024, ¥
dst { 19216522024, &

1
class default { bandwidth 5 )

Fonte: adaptada Stato (2009)
Figura 32 — Exemplo de configuracdo do HTB-tools

Como exemplo de que o algoritmo Hierarchical Token Bucket (HTB) é muito menos
compreensivel que a ferramenta HTB-tools, nas figura 33 e 34 vé-se um exemplo de arquivo
de configuracdo da utilizando o algoritmo HTB e um esquema de como funciona apos
implantado.

Segundo Stato (2009, p. 245), o HTB foi criado por Martin Devera e incluido no
kernel a partir do 2.4.20 e implementa uma fila com suporte a varias classes para controle de
trafego, onde sdo usados pardmetros como:

a) rate: largura de banda disponivel para uso nessa classe;

b) ceil: largura méxima de banda que uma classe podera consumir.



etho - 1:0
HTBE ROOT

A

gdisc

default:
40 (1:40)

1:1
filho de 1:0

A

classes

Vel. max.:
100 Mlys

1:30
filho 1:1
1.2 al.6 Mb/s
Prio 2

1:40
filho de 1:1
300 a 500 Kh/s
Prio 3

1:10
filho de 1:1
100 a 300 Kb/s
Prio 0

1:20
filho de 1:1
500 a 800 Kh/s
Prio 1

Fonte: Motta (2009)
Figura 33 — Mostra esquema de prioridade de uma ferramentaHTB

#hinbazh
te golisc del dev ethl root

tc qdizc add dev ethl ract handle 1.0 kth defaultt 40
tc clazs add dev ethl parent 1.0 classid 1.1 hth rate 1 00mbit

bz clazs add dev eth? parent 1.1 classid 1.10 htb rate 100kbit cell 300kkE prio 0 # DNS JACK T SYM FFIN
bz clas=s add dev ethl parent 1.1 clazsid 1.20 kth rate SO0kGT ceil S00kht prio 1 # E-mail

tc clazs add dev ethl parent 1:1 classid 1.30 htb rate 300kbit cel S00kbt prin 2 # FTP

bz class add dev ethl parent 1.1 clazsid 1:.40 kth rate 300kki ceil SO0kt prio 3 # Geral

Fonte: adaptada de Stato (2009)
Figura 34 — Mostra um trecho de configurac&o que utiliza o algoritmo HTB

O software desenvolvido em relacdo ao HTB-tools terd hierarquia de trafego, ou seja,
quando existir largura de banda sobrando para um determinado servigo o mesmo podera
receber emprestado de sua classe principal, quando servicos com maior prioridade ndo forem
requisitados. Serd determinado para cada servico um valor minimo ¢ maximo. O méaximo
poderé atingir o valor que sua classe principal tiver. Um servigo com menos prioridade dentro
do cenario, poderd consumir a largura de banda total predominada, mas caso algum servigo
com maior prioridade seja requisitado, o menos prioritdrio consequentemente terd sua taxa
de transferéncia diminuida, mas terd um minimo de transferéncia garantida pelo valor ja
estabelecido. O algoritmo HTB e as ferramentas de auxilio sdo responsaveis por este controle

de ajustes das taxas. Quem tiver maior prioridade sempre tera maior largura disponivel e



velocidade de resposta dos pacotes. Assim que um servigco com prioridade maior parar de
requisitar largura de banda os servigos que estdo sendo utilizados tiverem folga no /ink irdo
aumentar suas taxas até que seja concluido ou que ndo seja requisitado algum outro servigo

com maior prioridade.
Para configuragdo do HTB-tools ¢ necessario editar um arquivo de configuragdo

dentro de um diretério no Linux. Este arquivo ¢ igual a Figura 3 e ¢ o responsavel pela
configuragdo. O software proposto tera uma interface Web, acessivel dentro da rede de
qualquer computador que tiver um navegador instalado. Ao contrario do HTB-tools que

somente podera ser configurado onde estiver instalado ou através de acesso remoto.



DESENVOLVIMENTO

O presente capitulo apresenta a especificagdao, a implantacdo e os testes do software
referentes as acdes de qualidade de servigo. Na primeira se¢do, ¢ feito o levantamento das
informagdes. Na segunda secdo sdo descritos os requisitos do software. A terceira se¢ao
mostra a especificagdo do sofiware através do diagrama de caso de uso. A quarta secio
descreve a implementacdo, as técnicas e ferramentas utilizadas e a operacionalidade da
implementagdo através de um caso de uso. Na quinta e Ultima secdo estdo descritos os

resultados obtidos.

3.1 LEVANTAMENTO DAS INFORMACOES

Faz-se um levantamento sobre o uso de recursos de uma rede através de estatisticas
dos usuarios, do registro do consumo de banda sempre alto em determinados horarios,
muitas vezes, consumo indevido ndo tendo utilidade alguma dentro da rede corporativa,
inclusive trafego indesejado como worms, virus e todas as pragas virtuais possiveis que
fazem comunica¢do com a rede para a internet acabam entupindo a rede deixando o trafego
importante de fora ou concorrendo com programas P2P, bittorrent entre outros. Com tudo
isso, chegou-se a fazer bloqueios, mas determinados servigos nao podem ser bloqueados, mas
pode-se fornecer baixa prioridade. O QoS neste caso fard com que servigos nao priorizados
sejam menos importantes fazendo com que o trafego importante seja prioritario com a largura

de banda que ¢ necessario para seu funcionamento.

3.2 REQUISITOS PRINCIPAIS DO SISTEMA

Nesta secao serdo apresentados os principais requisitos funcionais (RF), requisitos nao
funcionais (RNF), e sua rastreabilidade com seus respectivos casos de uso. No quadro 1 sdo

apresentados os requisitos funcionais da ferramenta.



Requisitos Funcionais Caso de Uso

RFO1: O software deve permitir cadastrar parametros da rede ucCo1
RF02: O software deve permitir configurar largura de banda por servigo de rede uco2
RF03: O software deve permitir configurar prioridade de servigos da rede ucCo3
RF04: O software deve permitir visualizar prioridades aplicadas para rede ucCo4
RFO05: O software deve permitir visualizar equipamentos ativos na rede UCo05
RF06: O software deve permitir visualizar o consumo do link por servigo ucoe6
RFO07: O software deve permitir visualizar a largura de banda reservada por uco7
equipamento de rede

Quadro 1: Requisitos funcionais

O Quadro 2 lista os requisitos ndo funcionais previstos para o software.

Requisitos Nao Funcionais

RNFO1: O software devera utilizar sistema operacional Linux como gateway padrao da rede

RNFO02: O software devera utilizar versao do Apache 2.0

RNFO03: O software devera utilizar o algoritmo HTB presente a partir do Kernel 2.4.22

RNFO04: O software devera utilizar a ferramenta Iptables

RNFO5: O software devera ser implementado em PHP e shell script

Quadro 2: Requisitos nao funcionais

3.3 ESPECIFICACAO

Esta secdo apresenta o diagrama que serd necessario para o entendimento da
ferramenta de que fard o QoS em gateway Linux. Para a especifica¢do do software utilizou-se

a notagdo UML, sendo o diagrama gerado através da ferramenta Enterprise Architect.

3.3.1 Diagrama de Caso de Uso e Diagrama de Atividades

Esta sub-secdo apresenta o diagrama de caso de uso do sistema e o diagrama de




atividades, sendo que o detalhamento dos principais casos de uso estdo descritos no Apéndice

A. Na figura 35, tem-se o diagrama de caso de uso dos cadastros do software.

Ucod - Wisualizar
prioridade=s aplicadas
para rede

UC0S - Yisualizar
equipamentos ativos na
rede

UC03 - Corfigurar
prioridade de
servicos da rede

UEDZ - Corfigurar
largura de banda por
sarvico de rede

UCOE - Wisualizar o

consurma do link por
servico de rede

UC0A1 - Cadastrar

parametros da rede

/

CO7 - %isualizar =
largura de banda
eservada por servico
de rede

Administradar

Figura 35 — Diagrama de casos de uso

Na figura 36 tem-se o diagrama de atividades que mostra as principais
transagoes do software.

Imizia

Interface Web

regras.php | regras_|listagem.php
[ script.qos J

Figura 36 — Diagrama de atividades

parametros.php

(trafegn_listagem.php) host=php |




Através da interface web de acordo com a selecdo dos menus ¢ apresentada uma tela
para que o usudrio preencha as informagdes necessarias e o script correspondente ¢ chamado
para validar as opg¢des, configurar o ambiente e entdo o script.qos € chamado para executar as
regras. Os scripts sdo: parametros.php que serve para capturar os dados inseridos conforme
Figura 39 que mostra os campos a serem preenchidos na tela parametros. O script regras.php
¢ responsavel por gerar as informagdes que as regras de QoS utilizardo através do script.qos
que € o responsavel pela execucdo das regras. O script regras_listagem.php ¢ o responsavel
pelo relatdrio das regras criadas. Este script listas as regras que foram cadastradas através da
tela Cadastro de Regas. O script trafego _listagem.php € responsavel por mostrar quantos bytes
trafegaram pelo gateway conforme as regras criadas. Por fim, o script hosts.php é quem
mostra quais hosts estdo conectados ao gateway. Todos os scripts comunicam-se com O
script.qos que apos receber os dados vindo dos script acima, este € executado pelo sistema
operacional onde chamaré as ferramentas e scripts utilizados para que o QoS seja aplicado.
Tudo que for feito através da interface web é o script.qos quem executard, capturard as

informacodes e executara no shell do Linux assim aplicando as regras de QoS.

3.4 IMPLEMENTACAO

Esta secdo demonstra os detalhes da implementa¢do do projeto, bem como as técnicas

e ferramentas utilizadas.

3.4.1 Técnicas e Ferramentas utilizadas

Para implementacdo do software, utilizada a ferramenta Adobe Dreamweaver CS3,
pois ¢ uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento de websites permitindo a cria¢do de
arquivos Hyper Text Markup Language (HTML), na qual foram estruturadas as sessdes da
ferramenta, que receberdo as informagdes a partir das paginas e serdo convertidas em shell
script para assim aplicar as regras, onde o Kernel do Linux interpretard e aplicard. Para
validagdo de algumas informacgdes foi utilizado Java Script.

Para o desenvolvimento foi utilizado a ferramenta TC que acompanha o pacote



[Proute2, o algoritmo HTB, a ferramenta Iptables, phpMyAdmin 2.13 e o interpretador de
paginas PHP 5.

3.4.2 Operacionalidade da implementacao

Nesta sub-se¢do ¢ apresentada a seqiiéncia de telas com as operagdes para cada tipo de
servigo requisitado, para conseguir utilizar corretamente a ferramenta de controle de banda.
Também serdo apresentados trechos dos codigos fonte de algumas rotinas mais importantes

da ferramenta.

3.4.2.1 Logar no Sistema

Na tela apresentada na figura 37, o administrador informar o usudrio que sera o usudrio

root do sistema operacional para que possa acessar o sistema.

: Sistema de controle de QOS

Login

Sernha: ||ll| |

Figura 37 — Login do software

Informando o /ogin e senha, o administrador clica em login. A ferramentra ira
verificara se a senha esta correta. Caso a senha ndo esteja correta retornara a tela para
reescrever a senha. Quando houver a validacdo do login, a ferramenta apresentard a tela

inicial de parametros com as opg¢des para o cadastro.

3.4.2.1 Barra de Menus



A barra de menu indica todas as opg¢des por onde o administrador pode navegar. Na
Figura 38 ¢ demonstrada a barra de menu acessivel ao administrador. A barra ¢ estatica, ou
seja, ¢ vista em todas as paginas possibilitando ao administrador o acesso imediato aos menus

Parametros, Cadastro de Regras, Listagem de Regras, hosts online, consumo de banda e sair.

" Sistema de controle de QOS

Farmetros || Cadastro de Regras || Listagem de Regras || Hosts Online || Trafego de rede H Sair |

Figura 38 — Menu da software

3.4.2.2 Tela de Parametros

Ap6s o login no software, serd direcionada a tela de pardmetros que indica todos os
campos necessarios para posteriormente fazer-se o cadastro das regras. Nesta tela todos os
campos sao obrigatorios. Os campos descrito na figura 39 tratardo das regras padrao, ou seja,
a largura de banda destinada para as regras que nao serdo classificadas como o link maximo
de download e upload, as interfaces de rede e o caminho para o script de firewall do sistema.

Depois de preenchidos os dados clicando em confirmar, estes serdo salvos e a
ferramenta ndo perguntard nada para confirmar e continuard na tela parametros. Se clicar em
limpar todas os campos serdo limpos, mas o software perguntard se deseja realmente limpar
os campos conforme a figura 41. Ap6s confirmar € retornado a tela parametro com todos os
campos em branco. Em regras padrdo, existe um icone a direita em que mostra uma ajuda
caso o administrador ndo saiba para que serve estes campos. Na figura 40 esta tela de ajuda ¢

mostrada.



n Sistema de controle de QOS
N

Parimetros || Cadastro de Regras || Listagem de Regras || Hasts Online || Sair

Parametros

Caminha do firewall: [{etc/init.d/rclimpa |

Interface WAN: | eth0 |
Interface LAN: | ethl |
Taxa de download do link: |35I:IDI} | Khbits/s
Taxa de upload do link: |15':|ﬂ|} | Kbits/s
Regras padrio '
Velocidade minima Download: |13 | Kbits/'s
Velocidade maxima Download: |121 | Kbits/s
Velocidade minima Upload: |l3 | Kbits/s
Velocidade maxima Upload: |121 | Kbits/s

| Confirmar || Limpar |

Figura 39 — Par@metros da software

Caso o administrador clicar no link ao lado de Regras padréo ateladafigura 40 sera
apresentada.

' As regras padrao sao utilizadas quando
([ _® . algum servico nao possui regra cadastrada

Figura 40 — Tele de gjuda para regras padréo

Caso o administrador clicar em limpar a mensagem para confirmar, conforme atela dafigura
41.

WVocé tem certeza que deseja limpar todos os campos?

Ii Cancel ::' ( QK )

Figura 41 — Parémetros da software

3.4.2.3 Cadastro de Regras



No menu Cadastro de Regras ¢ feita a aplicagdo das regras que o administrador
deseja efetuar e priorizar dentro da rede. Nesta tela conforme figura 42 todos os campos sao
obrigatorios. Para efetuar o cadastro € so clicar em Confirmar. Apos isto o software retorna
para a mesma tela de parametros com os campos atuais, onde o administrador pode excluir a
regra feita, clicando no item Excluir conforme figura 39. Ou clicando em Novo para efetuar
um novo cadastro. Na figura 42 ¢ mostrado quando o administrador clica sobre o menu

Cadastro de Regras pela primeira vez e existe apenas o botao Confirmar.

: Sistema de controle de QOS

| Parametras || Cadastro de Fegras || Listagem de Regras || Hasts Online || Trafego de rede || Sair |

~Regras de QOS5

Aplicar para: | Upload "|
Protocolo: | UDP "|
Descrigio: |servic0 YVOIP |

porta: [30299 |

Prioridade: |M|’mma v|

Velocidade minima: |4UU |Kbits.|"s

Velocidade mdxima: |450 | Kbits/s

Confirmar

Figura 42 — Tela de cadastro de regras do software

Agora depois de incluida uma regra aparecerda mais dois botdes como descrito,

conforme figura 43.

: Sistema de controle de QOS

| Farfmetras || Cadastro de Regras H Listagem de Regras || Hosts Onling H Tréfega de rede || Sair |

Regras de QOS

Aplicar para: | Download v|

Protocalo: |TCP V|

Descrigio: |contr0|e porta S5H |

Porta: |22 |

Prioridade: |Méxima V|

Velocidade minimas |1 no | Kbits/s

Velocidade maxima: |EUD | Kbits/s

| Confirmar || Movo || Excluir |

Figura43 — Tela de recadastro do software

3.4.2.4 Tela de Listagem de Regras



Nesta tela (figura 44) é apresentado um relatério das regras aplicadas. Nesta tela
poderdo ser visualizar as regras aplicadas com suas respectivas caracteristicas: descri¢do da
regra, protocolo utilizado, porta, prioridade, velocidade maximo e minima e aplicagdo se ¢
para download e upload. A identificagdo ¢ mostrada através de uma seta para cima ou para
baixo assim diferenciando download e upload. Com o mouse também passando por cima das
setas mostrara se ¢ download ou upload. Se clicar sobre a regra ela iré cair na tela de cadastro
de regra onde podera ser feita a exclusdo da mesma ou edi¢dao.A primeira coluna que aparece
¢ uma coluna onde se pode selecionar todas as regras ou ir selecionando-as para poder exclui-
las se for necessario. Caso selecionado alguma regra existe o botdo Excluir Selecionados para

tal acdo. A figura 44 mostra a tela de listagem de regras.

AW Sistema de controle de QOS

Farémetros || Cadastro de Regras || Listagem de Regras || Hosts Online || Trafeqo de rede || Sair |

—Listagem de Regras

| Descrigdo Protocolo Porta Prioridade ¥el.Min. Yel.Max. Aplicar pf
[ servidor telnet TCR 2222 Maxima 11kbit 11kbit -
[ servico vpn TCR 1856 M&xima zzzkbit  s99kbit -
[ squid upp 3128 Maxima 330kbit  900kbit 8
[] controle porta ssH TCP 22 Maxima 100kbit  S00kbit -

Excluir selecionados

Figura44 — Tela de listagem de regras do software

O arquivo principal que fard a aplicacdo das regras € o rc.qos. Este ¢ um shell script,
e ¢ nele que a interface web captura as informagdes em que o administrador informa e grava
para que o sistema operacional possa entender e fazer com que o QoS acontega. Na figura 45,
ha um trecho do script mostrando a marcagdo de pacotes de algumas regras ja inseridas como

exemplo pelo administrador.



e root down
55 add dev parent 1:8 classid 1:1 htb rate

¢ class add dev parent 1:1 classid 1:5 htb rate quantum
g _down

parent 1:1 classid 1:288 htb rate quantum
¢ filter add dev parent 1:8 protocol ip prio 5 handle fw classid 1:5
filtros_de_pacotes_down

¢/ filtros_de_pacotes_down
¢ filter add dev parent 1:8 protocol ip prio 2080 handle fw classid 1:200

¢ gqdisc add dev parent 1:5 sfq perturb 16 quantum
#fila_de_disciplina_down

/fila_de_disciplina_down
¢ qdisc add dev parent 1:288 sfq perturb 16 quantum

Figura 45 — Trecho de codigo do PHP

Na figura 46 tem-se um trecho de codigo da classe principal desenvolvida em PHP.
Esta, ¢ a responsavel por varrer o arquivo rc.qos mencionado na figura 30, capturar os dados
que o administrador inseriu na interface web e ajusta-lo no script rc.qos para que o sistema

operacional faga a execug¢do das regras corretamente.

// instacia as
Paranetra() ;*
= new Geral()
// Pega as inter de rede”
= -> pegalnterfaces();
e foi subnitado o formulario salva os dados no arquivo do script ( ele verifica se todos os campos foram enviados para fazer o salvamento)
1 ] 6§ ST 1 8§ 28T ) & | 66 4810 )

=5 varreScript|
=5 varreScript|
=5 varreScript|
=5 varreScript|
=5 varreScript|
=5 varreScript|
=5 varreScript|
=5 varreScript|
=5 varreScript|

Figura 46 — Trecho de codigo do PHP

3.4.2.5 Tela de Script Online

Nesta tela ¢ apresentada a quantidade e o niimero IP de cada computador que estiver



conectado ao gateway Linux (figura 47).

8 Sistema de controle de QOS

| Pardmetros || Cadastro de Regras || Listagem de Pegras || Hosts Online || Trafego de rede || Sair |
Hosts online
Nr. P
1 10.0,0,10
2 192,168.10.122

Figura47 — Telade listagem de script online do software

Na figura 48 ¢ apresentado o trecho do cddigo onde ¢ feita a captura dos IPs que
passam pelo gateway Linux . E utilizado o comando arp para encontrar os ips conectados no

gateway .

_construct() *

-= objConfig
-= objGeral

retornaArp( )"

shall_sxec( )

= "Addr ] HWadd r

18.1.1.1 ]
192.168.8.67 ]
192.168.8.6 (incompletao)
18.1.1.66 ether B@:4f:62:84:26:08
stripcslashes (nl2br({strip_tags(|{ 1))~
trim{preg_replace( - - ) &

Figura 48 — Telado codigo que captura os ips conectados ao gateway Linux

3.4.2.6 Tela Consumo de Banda

A tela Trafego de rede lista a quantidade de bytes consumidos por servigo, as regras

cadastradas. Nesta tela ¢ mostrado o total de bytes por servigo, conforme figura 49.



Sistema de controle de QOS

| Parametros || Cadastro de Regras || Listagem de Fegras || Hasts Online || Tralego de rede || Sair |

~Trafego de rede
—Donwload
Descricdo Trifego
semico vpn 0,0000 mb
squid 0,0000 mb
controle porka S5H 0,0000 mb
Regra padrio 0,0048 mb
—Upload
Descricdo Trafego
servidar telnet 10,8946 mb
Fegra padria 0,1829 mb

Figura49 — Tela de listagem de Consumo de Banda do software

A ferramenta responsavel pela medigao do consumo de banda ¢ o TC. Com isso da-
se a possibilidade de saber a quantidade de bytes que passa em cada regra definida pelo
administrador. Conforme figura 50 vé-se o comando TC com seus parametros, assim pode-se
capturar a quantidade de bytes que passam pela regra. Neste exemplo a regra ¢ default 400 e

passaram 2312 bytes.

L7:/varfwwi/qos/qos—05-11-2818/qos# tc -5 -5 gdisc show dev eth@®
gdisc hth 1: root r2g 1 default 488 direct_packets_stat @
5ent 16 pkt (dropped @, overlimits @ regueues @)

rate Bbit Bpps backlog @b @p requeues @
gqdisc sfgq BB@3: parent 1:25 limit 127p quantum 121B7b perturb lesec

Figura 50 — Tela de listagem de Consumo de Banda da ferramenta

3.4.2.7 Tela Sair

O menu Sair apds o administrador efetuar /ogin, poderé fazer o logout, que ¢ a saida
do sistema através do menu Sair. Apds clicar em Sair o sistema volta para tela inicial de login,

conforme figura 37.

3.5 RESULTADOS E DISCUSSAO



O desenvolvimento deste trabalho permitiu automatizar e agilizar os processos
que envolvem atividades dentro de uma regra com o controle de banda muitas vezes
negligenciado por administradores.

Aumentar o link, ao contrario do que se pensa, nao resolveria o problema de lentidao
na rede, pois s6 se estd dando mais poder de fogo ao usudrio que utiliza trafego indevido
(MOTTA, 2007).

A ferramenta fara com que este problema citado pelo Motta (2007) seja sanado e de
facil entendimento para o administrador. QoS existe pouco material difundido em portugués e
de dificil entendimento.

Segundo Stato (2009), QoS ¢ um assunto tao importante e nenhum material publicado,
ou ferramentas mais claras, concretas, com facilidade ampla para um melhor entendimento.
Nao se precisa ter um conhecimento profundo no Linux para poder entender o uso do firewall
e das demais ferramentas abordadas, precisa-se de apenas um conhecimento basico sobre o
assunto.

Com este software a facilidade de se efetuar um controle de banda na rede ¢ muito
mais facil do que programar os scripts propriamente dito. A interface web ¢ quem faz este
elo entre as informagdes que o administrador passara e as conexdes com scripts ¢ ferramentas
para efetuar o controle. A principal vantagem ¢ que o proprio administrador ndo precisa estar
na rede em que deseja efetuar o controle, como € um sistema web, pode-se fazer o controle,
acesso de qualquer lugar que tenha comunicagdo com a internet. O administrador apenas
precisa saber o que ele quer fazer, com isto conseguird efetuar o controle através da interface
web da software, para que todo trafego da rede seja controlado conforme prioridade e largura

de banda requerida por servico.



CONCLUSOES

O software desenvolvido para este trabalho atendeu a todos os requisitos que foram
estabelecidos na proposta inicial, apesar de ter havido algumas dificuldades na linguagem de
programacao.

A interface web proporcionou aos usuarios da rede um acesso facil e rapido. A forma
simples de fazer o controle facilita muito ao administrador .

Com os estudos e implementagdes que foram feitos neste trabalho, conclui-se que
implementar um controle de banda numa rede ndo ¢ uma tarefa simples, pois exige o
conhecimento de varias técnicas, algoritmos e ferramentas especificas do Linux para que se
aplique o QoS com sucesso.

Conforme Stato (2009), QoS ¢ uma técnica que engloba muitas ferramentas e

conhecimentos especificos para que se consiga obter sucesso neste cenario.

Resolvi escrever o livro, pois um assunto tdo importante como controle de
banda e nenhum material nacional publicado. Estas técnicas sdo voltadas para
administradores de redes, analista e amantes do Linux. (STATO, 2009, p. 353).

O intuito deste trabalho ¢ facilitar este controle, pois através da interface web, é
transparente para o administrador, assim conseguira liberar banda para os servicos de
uma rede. A maior facilidade, ¢ que se pode fazer o controle de qualquer lugar que tenha
conexdao com a internet, acesso remoto. As regras sdo dinamicas, ndo hd necessidade de
alterar codigo ou se entender o script que faz a interagdo com as ferramentas e algoritmos do
sistema operacional. A Unica resposta que o administrador terd sdo os servigos requeridos se
enquadrando dentro das regras que foram acrescentadas na interface web.

Com isto pode-se ter um controle maior e eficaz do trafego real de que uma
rede necessita, inclusive deixando o trafego inesperado, que muitas vezes nido se pode
simplesmente bloquea-lo, determina-se uma prioridade e largura de banda baixa, apenas
passando como padrdo sua porta de origem. Assim o administrador podera ter mais folga
do /ink em servigos que sdo realmente importantes e que sdo fundamentais para o bom

desempenho da rede

4.1 EXTENSOES



Ha outras funcionalidades que estdo implementadas no software como:

a) quantidade de byfes consumidos por servigo;
b) script online
Todas estas funcionalidades estdo sendo tratadas através de ferramentas que o proprio
sistema ja traz por default. No caso da medi¢do do consumido em bytes por servigo ¢ feito
a utilizagdo da ferramenta TC. Para saber quais hosts estdo online faz-se a utilizagdo da
ferramenta arp listando quais /osts estdo conectados ao gateway .
Assim, o software faz com que haja um controle de quem estd conectado ao gateway,
qual das regras possui mais consumo de banda, contudo o administrador poderd constatar se
precisara ter mais largura de banda em uma determina regra pelo seu alto consumo em relagao

a outras por exemplo.
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APENDICE A — Detalhamento dos casos de uso

No Quadro 3 apresenta-se o caso de uso "Cadastrar parimetros da rede".

Nome do Caso de Uso Cadastrar parametros da rede

Descricao Administrador acessa a aplicacdo web informa caminho do firewall, interfaces de
rede, taxa maxima de download e upload para link total, taxa méaxima de download e
upload para regras que ndo terdo tratamento.

Ator Administrador.

Pré-condigdo

Administrador deve saber quais parametros s3o necessarios.

Fluxo principal

1. O software requisita os dados para ao administrador;

2. Software valida os dados que o administrador digitou.

Cenario — Visualizagdo

Software mostra os parametros cadastrados pelo Administrador.

Cenario — Edicdo

1. Software mostra os parametros cadastrados;
Administrador seleciona um parametro para edigdo;

Administrador altera o pardmetro e seleciona op¢ao confirmar;

S

Software mostra os parametros cadastrados com o registro alterado.

Cenario — Inclusao

Software mostra parametros cadastrados;

Administrador inclui um novo parametro;

woNn =

Software mostra os parametros cadastrados.

Cenario — Exclusao

—

Software mostra os parametros cadastrados;
2. Administrador seleciona um parametro para exclusio;

3. Software exclui o pardmetro e mostra os registros restantes.

Poés-condigdo

O controle de banda comeca a funcionar com os parametros fornecidos pelo

administrador.

Quadro 3 — Descri¢ao do caso de uso UCO1

No Quadro 4 apresenta-se o caso de uso "Configurar largura de banda por servigo de rede".

Nome do Caso de Uso

Configurar largura de banda por servigo de rede.

Descrigdo Administrador acessa a aplicagdo web, consulta o enderego ip ja preenchido
passando os parametros que deseja aplicar.
Ator Administrador.

Pré-condigdo

Administrador deve saber quais parametros deseja aplicar para o endereco desejado.

Fluxo principal

1. O software requisita os dados para o administrador;

2. Software valida os dados que o administrador digitou.

Cenario — Visualizagdo

Software mostra o enderecgo ip com as regras aplicadas.

Poés-condicao

Administrador visualizou o enderego ip com regras aplicadas.

Quadro 4 — Descri¢ao do caso de uso UC02




No Quadro 5 apresenta-se o caso de uso "Configurar prioridade de servigos da rede".

Nome do Caso de Uso Configurar prioridade de servigos da rede.

Descricao Administrador acessa a aplicagdo web, consulta o enderego ip ja preenchido
passando os pardmetros que deseja aplicar.

Ator Administrador.

Pré-condicao

Administrador deve saber quais parametros deseja aplicar para o endereco desejado.

Fluxo principal

1. O software requisita os dados para o usuario;

2. Software valida os dados que o usuario digitou.

Cenario — Visualizagdo

Software mostra o endereco ip com as regras aplicadas.

Pés-condicdo

Administrador visualizou o enderego ip com regras aplicadas.

Quadro 5 — Descri¢do do caso de uso UC03

No Quadro 6 apresenta-se o caso de uso "Visualizar prioridades aplicadas para rede".

Nome do Caso de Uso Visualizar prioridades aplicadas para rede.
Descricao Administrador visualiza regras estabelecidas para a rede.
Ator Administrador.

Pré-condicao

Administrador deve selecionar listrar regra da rede, para visualizar as regras

especificas para a rede.

Pés-condicao

Administrador visualizou as regras aplicadas para a rede.

Quadro 6 — Descri¢ao do caso de uso UC04

No Quadro 7 apresenta-se o caso de uso "Visualizar hostsonline na rede".

Nome do Caso de Uso

Visualizar hostsonline na rede.

Descrigao Administrador visualiza os hostsonline que estdo se comunicando com o gateway
Linux no momento da requisi¢ao feita pelo administrador.
Ator Administrador.

Pré-condicdo

Administrador deve selecionar listrar ips ativos para visualizar os ips que estdo

comunicando-se com o gateway Linux .

Poés-condicao

Administrador visualizou as regras aplicadas para a rede.

Quadro 7 — Descri¢ao do caso de uso UC05

No Quadro 8 apresenta-se o caso de uso "Visualizar consumo do Zink por servigo de rede".

Nome do Caso de Uso

Visualizar consumo do /ink por servigo de rede

Descrigdo

Administrador visualiza o consumo da largura de banda da rede no momento em que

requisita-lo.

Ator

Administrador.




Pré-condicdo Administrador deve selecionar listar mostrar consumo atual para visualizar quanto

de banda esta sendo consumida.

Pods-condicdo Administrador visualizou o consumo da rede.

Quadro 8 — Descri¢do do caso de uso UC06

No Quadro 9 apresenta-se o caso de uso "Visualizar a largura de banda reservada por servigo de rede ".

Nome do Caso de Uso Visualizar a largura de banda reservada por servigo de rede

Descricao Administrador visualiza a largura de banda reservada por servigo de rede.

Ator Administrador.

Pré-condicao Administrador deve selecionar listagem de regras para visualizar qual a largura de

banda foi cadastrada.

Pds-condicao Administrador visualizou a largura de banda por servico de rede.

Quadro 9 — Descri¢do do caso de uso UC07
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