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RESUMO

Este documento apresenta ao leitor algumas técnicas de descarte dos
meios de armazenamento que contenham informacgdes sigilosas que de
forma alguma possam ser recuperadas. Como linha de trabalho,
apresentaremos normas vigentes que possuem diretrizes de Gestao de
Seguranca da Informagéo, alguns meios de armazenamento de dados,
formas de descarte seguro das informacBes conforme o meio de
armazenamento, tais como desmagnetizadores para midias magnéticas,
trituracdo para midias Opticas entre outros. Por fim apresentaremos
alguns estudos de caso, demonstrando o descarte de informacdes
contidas em disco rigido através de técnicas de sobrescrita.

Palavras-chave: Manufatura Reversa, Gutmann, Descarte Seguro,
Desmagnetizador.



ABSTRACT

This document introduces the reader to some discard techniques of
storage media containing confidential information that cannot be
recovered at all. This work was carried out on presenting the current
standards concerned to the Management of Information Security, some
data storage media, safe information discard according to storage media,
such as demagnetizing devices for magnetic media, and grinding for
optical media and so on. Finally some case studies are presented to
demonstrate hard disk contained information discard by overwriting
techniques.

Keywords: Disassembly, Gutmann, Safe Disposal, Degauss.
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INTRODUCAO

Valor da Informacéo, esta € uma questao que muitas instituicbes ndo se preocupam,
o fato de desconhecerem o valor de suas informacdes acaba gerando uma

negligéncia desnecessaria com seu descarte, seja no meio digital ou fisico.

Negligéncia com o descarte pode provocar vazamento de informac¢des importantes
gue geraria prejuizos incalculaveis para as instituicées, podendo até levar a faléncia

da empresa.

Segundo Edson Fontes (Jan / 2010) a empresa Ponemon Institute em seu estudo
anual nos EUA sobre o valor de um registro perdido ou roubado, em 2009, este valor
estava em U$204,00. Se um pequeno arquivo de mil registros é roubado o prejuizo
pode chegar a 204 mil délares.

Desta forma, torna-se essencial o estudo do Ciclo de vida da informacéo, isto €,
saber todos os momentos que a informacéao viveu, seja em meio eletrénico ou fisico,
para determinar quando aquela informacéo passa a ser desnecesséaria ou quando
ela esta vivenciando o seu ciclo menos seguro, e da classificacdo das informacdes,
para determinar o nivel de classificacdo da informacao, quanto maior o nivel maior a

necessidade do descarte seguro dos dados.

Este trabalho demonstrara algumas formas utilizadas para garantir a destruicdo
segura de dados, especialmente os classificados como confidenciais, que requerem
total atencdo. Determinar quando utilizar método de sobrescrita de dados em midias
magnéticas (Métodos de Gutmann, Matriz de Saneamento da NSA, VSITR) ou a
total desmagnetizacdo, estes determinados como destruicdo l6gica do dado ou
dependendo do tipo de midia a destrui¢éo fisica como desintegracdo ou incineragao.
E em caso de destruicdo fisica, qual a melhor forma de descarte sem prejudicar o
meio ambiente, conforme as normas da CETESB (Companhia Ambiental do Estado

de Sao Paulo).

Este trabalho também apresenta normas de mercado como o Padrao ISO 27000 que
ajuda a avaliar os ricos e a criar uma boa base de gestdo da informacédo, e os

padrdes da area de cartdo de crédito como o PCI-DSS (Payment Card Industry Data
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Security Standard), que é uma documentacdo de boas praticas e o MasterCard
Logical Security Requirements for Card Personalization Bureaus que € uma norma
especifica para fabricas que personalizam cartdes de pagamento da MasterCard que

lida com dados criticos do portador de cartdes.

Estas normas, voltadas ao meio de pagamentos por uso de cartbes, foram
selecionadas para este trabalho devido ao grande foco em seguranca de
informacdes. Por se tratar de dados financeiros, empresas como a Master Card,
seguem rigidos padrdes de seguranca de informacdo, baseados nas melhores
praticas e na experiéncia de anos para manter o sigilo da informacdo de seus

clientes e evitar fraudes.

Ao final do trabalho, sera apresentado um estudo de caso onde sera demonstrado,
um descarte de dados légico em um Disco Rigido Magnético utilizando softwares
Open Source que estdo disponiveis na internet para os profissionais que desejem

descartar suas informacdes de forma segura.

Objetivo

Descrever e comparar formas de descarte das informacfes em meios digitais,
apresentando o0 que as principais normas de padrdes de tecnologia e seguranca de
dados financeiros determinam sobre este tema, explicando a gravacdo dos dados

em meios digitais e seu descarte, tanto em forma I6gica quanto na forma fisica.

Problema

e Gerenciamento das informacdes para evitar a perda ou divulgacdo nao

autorizada;

¢ Necessidade das informacdes confidenciais ndo serem acessadas/recuperadas

apos o seu descarte;

e Métodos de destruicdo adequados para o descarte de dados armazenados em

meios digitais e fisicos.
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Metodologia

Pesquisa descritiva com estudo de caso que demonstra métodos de descarte de
dados digitais através de sobrescrita de dados através de simulacdes. Andlise dos

dados de forma dedutiva.

Delimitacdo do tema

hY

Para analisar o descarte seguro das informagfes, circunscrito a area de (GSI)
Gestao da Seguranca da Informacé&o, a presente pesquisa se organizou em torno de
quatro capitulos. No primeiro capitulo sdo apresentadas as normas 1SO 27000 que
demonstram as melhores praticas de gestdo e seguranca da informacdo, a
classificacéo e o ciclo de vida da informacédo, fazendo uma avaliagdo em seu nivel
de criticidade e por quanto tempo a informacao se mantera disponivel, antes de seu
descarte seguro, o PCIl e o MasterCard Logical Security Requirements for Card
Personalization Bureau que apresentam as melhores praticas para a seguranca
l6gica e o descarte seguro das informacfes para empresas do ramo de fabricacéo e
comunicacdo de dados de cartbes de crédito. No segundo capitulo, é feita uma
andlise dos tipos de midia onde é explicado como é feita a gravacdo do dado em
meio digital. No terceiro capitulo apresentamos os métodos para descarte de dados,
onde explica quais sdo as formas de descarte l6gico (apagar eletronicamente) e
fisico (destruicdo do meio de armazenamento) com a devida preocupacado ambiental.
Finalizando, temos o quarto capitulo onde apresentamos um estudo de caso
demonstrando na pratica duas formas seguras de descarte de arquivos. Os dados

foram levantados a partir de pesquisas desde o inicio do curso até o periodo atual.
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1. NORMAS E DOCUMENTACOES

Para auxiliar as empresas na melhor forma de tratar a informagéo (desde sua
criacdo até o seu descarte) existem normas especificas para cada segmento da
industria, que auxiliam na criagdo de documentacfes necessarias para uma boa
gestdo da informacédo e determinar controles de criacdo, acesso e descarte
destas. Neste capitulo mencionaremos algumas destas normas utilizadas, que
tratam da manipulagdo da informacdo em seu ciclo de vida e seu descarte
seguro. Citaremos 0s pontos relevantes com relacdo a protecédo e descarte de
informacéo pertencente a ISO 27000 — norma de seguranca da informacgéo. Em
complementacdo a ISO, falaremos sobre classificacdo e ciclo de vida da
informacdo, fundamental para o controle da informacdo. Também sera
apresentado o PCl — guia de boas praticas de seguranca desenvolvida para
evitar fraudes envolvendo cartbes de pagamento, e o Mastercard Logical
Security Requirements for card Personalization Bureaus — norma com requisitos
de seguranca para fornecedores e vendedores de cartdes que oferecem

produtos Mastercard. Os dois Ultimos sdo voltados a protecdo de dados

confidencias do portador do cartdo e suas respectivas transacdes financeiras.

1.1.1SO 27000

Conforme a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, a série 1ISO 27000 é
uma familia de normas destinadas a matéria de seguranca da informacdo,
composta por topicos formados por numeros crescentes. Esta familia € extensa
e com muitos topicos com focos diferentes. Neste trabalho detalharemos topicos
gue estabelecem um sistema de gerenciamento de informacdo, que sdo as

normas ISO 27001 e ISO 27002.
A familia 27000 é composta pelas normas abaixo:

e [SO 27001: Cobre todos os tipos de organizacdes, especifica 0s requisitos
para estabelecer, implantar, operar, monitorar, revisar, manter e melhorar

um sistema de gerenciamento de seguranca da informacdo documentado.

e [SO 27002: Substitui a 1ISO 17799, estabelece diretrizes para iniciar,
implementar, manter e melhorar o gerenciamento da seguranca da

informacéo para uma empresa.
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e [SO 27003: Enfoca os aspectos criticos necessarios para a concepcao e
implantacdo bem sucedida de um Sistema de Gestdo da Seguranca da
Informacdo (SGSI), em conformidade com a norma ISO 27001. Ela
descreve o0 processo de especificagdo e design do SGSI, desde a
concepcgao e a producdo de planos de implantacdo e processos para a

aprovacao da administracao.

e |SO 27004: Fornece orientagdes sobre o desenvolvimento e a utilizagao
de formas de medicdo para avaliar a eficacia do Sistema de Gestéo de
Seguranca da Informacéo (SGSI), através de um dos grupos de controles,

estad norma é aplicavel a todos os tipos e tamanhos de organizacoes.

e [SO 27005: Estabelece diretrizes para gestao de risco na seguranca das
informacgdes. Esta norma suporta 0s conceitos gerais especificados na
norma ABNT NBR ISO / IEC 27001 e é concebido para apoiar a execucao
satisfatoria da seguranca da informacao baseada em uma abordagem de

gestéao de risco.

e ISO 27006: Especifica os requisitos e fornece orientacbes para uma
auditoria e certificacdo do Sistema de Gestdo de Seguranca da
Informacgédo (SGSI), além dos requisitos contidos no ABNT NBR ISO / IEC
17021 e a ABNT NBR ISO / IEC 27001.

e [SO 27011: O escopo da presente recomendacéao é definir as diretrizes de
apoio a implantacdo do Sistema de Gestdo de Seguranca da Informacao
(SGSI), nas organizacbes de telecomunicacbes. A adaptacdo desta
recomendacao Internacional Standard permitira as organizacdes de
telecomunicacdes a atender os requisitos de seguranca de base como a
confidencialidade, integridade, disponibilidade e qualquer propriedade de

seguranca.

1.1.1. ISO 27001
A norma ISO/IEC 27001:2006 (E) € um padrdo para sistema de gestdo da

seguranca da informacdo ( SGSI ), publicado em marco de 2006 pela ABNT
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, seu nome completo € ABNT NBR
ISO/IEC 27001:2006.
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Seu objetivo é ser usado em conjunto com a ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005, o

codigo de préticas para geréncia da seguranca da informacéo, o qual lista os
objetivos do controle de seguranca e recomenda um conjunto de especificacdes
de controles de seguranca. Organizacfes que implementam um SGSI de acordo
com as melhores préticas da ISO 17799 estdo simultaneamente em acordo com

0s requisitos da ISO 27001, mas uma certificacdo € totalmente opcional.

Esta norma adota o modelo PDCA, que é aplicado para estruturar todos os
processos do SGSI. A figura abaixo ilustra como um SGSI toma como entrada
0s requisitos de seguranca da informacédo, e as expectativas das partes
interessadas, e como as acfes e 0S processos necessarios produzem o0s
resultados de seguranca da informacdo que atenda a essas exigéncias e
expectativas. A adocdo do modelo PDCA também reflete os principios
estabelecidos nas orientacdes da OECD que regem a seguranca dos sistemas e
redes de informacdo. Esta norma fornece um modelo para a execucdo dos
principios que regem as diretrizes de avaliagdo de riscos, projeto e

implementacéo da seguranca, gestdo de seguranca e de reavaliacao.

Partes e Planejar . Partes
Interessadas Interessadas

Estabelecer
f =A<
E' F Implementar e Manter e Agi ‘i
". azer | gperar o SGSI Melhorar o §GSI oir
‘\‘ Q:> Acompanhar e Iﬁ ¥
Informag&o analisar 0 SGSI
Seguranca Gerénciamento
Requerimentos \\‘ e de Segurang;a
e Expectativa \‘“‘ Checar "__,—f da Informacéo

Figura 1 — Modelo PDCA aplicado para processos SGSI — Fonte: ISO 27001 (Out,2005)

e PLANEJAR - Estabelecer a politica do SGSI, objetivos, processos e
procedimentos relativos a gestéo de risco, além de melhorar a seguranca
da informacdo para fornecer resultados de acordo com as politicas

globais de uma organizacao e objetivos;


http://pt.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17799
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e FAZER - Implementar e operar a politica do SGSI, controles, processos e

procedimentos;

e VERIFICAR - Avaliar quando necessario, medir o desempenho do
processo contra a politica do SGSI e gerar relatérios dos resultados da

gestao para a revisao;

e AGIR - Tomar agbes corretivas e preventivas, com base nos resultados
da auditoria interna do SGSI e fiscalizar a gestdo ou outras informacdes

relevantes, para alcancar melhorias continuas.

Neste paragrafo mostramos a base de um bom processo de Seguranca de
informacdo com o PDCA e que sem um SGSI implantando e funcional, ndo
existird na organizacao regras e um bom processo para identificacédo e protecao
de informacdes, base para a gestao do descarte seguro de informacoes.

1.1.2. ISO 27002
A norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2006 estabelece as diretrizes e os

principios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestdo da

seguranca da informacdo em uma organizacao.

Os objetivos de controle desta norma destinam-se a atender as necessidades
identificadas por uma avaliacdo de risco, podendo servir como um guia pratico
para o desenvolvimento de novas normas de seguranca organizacional e
praticas eficazes na gestdo da seguranca, ajudando a construir a confiangca em

atividades inter-organizacionais.

A 1SO 27002 possui 11 objetivos de controle, onde a ordem dos objetivos néo
implicam em sua importancia, dependendo das circunstancias, todas as
clausulas podem ser importantes. Para este trabalho iremos apresentar as
clausulas que entendemos serem as mais importantes para metodologia de

descarte seguro de dados.

e Politica de Seguranca - Um documento de politica de seguranca deve ser
aprovado pela administragdo, publicado e comunicado a todos os funcionarios
e partes externas relevantes, o mesmo deve indicar o compromisso de gestao
e definir a abordagem da organizagdo para a gestdo da seguranca da

informagdo, este documento € muito importante para a difusdao do

entendimento da importancia e do valor das informacoes.
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Se a empresa ndo difundir a Politica de Seguranca, as pessoas nao irdo ter
conhecimento da importancia da informacao e com isso ndo terdo atencéo ao

seu descarte.

Organizando a Seguranca da Informacao — Um quadro de gestdo deve ser
estabelecido para iniciar e controlar a execugédo da seguranca da informacao

dentro da organizacéo.

A Administracdo devera aprovar a politica de seguranca da informacao,
atribuir as funcdes de seguranca e coordenar a revisdo e implementacao de

seguranca em toda a organizacgao.

Sem um controle de seguranca da informacdo, ndo existird um responséavel
pelo desenvolvimento dos processos e regras de classificacdo e descarte de

informacdes.

Gestéo de Ativos - Para alcancar e manter a protecao adequada dos ativos
da organizacdo, todos os ativos devem ser contabilizados e ter um

proprietario designado.

Os proprietarios sdo responsaveis pela manutencdo e atribuicdo dos
controles. A implantacdo dos controles especificos pode ser delegada pelo
proprietario conforme o0 caso, mas o proprietario continua responsavel pela

protecdo adequada.

Neste caso, ativo pode ser Informacdo e o proprietario da mesma ira
determinar qual grau de importancia dela conforme a classificacdo da
informacédo. Com isso sera possivel determinar qual serd a melhor forma de

descarte.

Recursos Humanos e Seguranca — Esta clausula é extremamente
importante para garantir que os funcionarios, fornecedores e terceiros
compreendam as suas responsabilidades, que entendam a importancia da
informacéo para a empresa (através de treinamentos ou integragcdes), e que
sejam adequados para os papéis, reduzindo o risco de roubo, fraude ou

desvio de recursos.

Com as pessoas bem informadas sobre a politica de seguranca, os riscos de

informacdes serem descartadas de forma indevida diminuem.
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e Seguranca Fisica e Ambiental — Seu objetivo é impedir 0 acesso fisico nao
autorizado, dano e interferéncia as instalacbes da organizacdo e da

informacéo.

As instalages de processamento de informacgdes criticas ou sensiveis devem
ser mantidas em &reas seguras, protegidas por perimetro de seguranca
definido, com barreiras de seguranca apropriadas e controles de entrada. Elas
devem ser fisicamente protegidas contra acesso nao autorizado, dano e

interferéncia.

Isto garante que as informacdes ainda ndo descartadas de forma segura, néo

sejam acessadas fora de um ambiente seguro.

e Controle de Acesso — O acesso as informacdes, processamento de
informacdes e processos de negdécios devem ser controladas com base no
negoécio e requisitos de seguranca. As regras para 0 acesso logico ou fisico
aos sistemas ou areas importantes da organizacao devem ser criadas atraves
de procedimentos formais visando as necessidades do negocio. Dentre os

controles estéo a classificacao da informacéo, que apresentaremos a parte.

BN

Apenas quem tem direito de acesso a informagcdo pode descarta-la. O
descarte deve ser feito em ambiente controlado com o0 acesso restrito.

e Descarte e Reutilizacdo - Descarte e a reutilizacdo de equipamento € outro
ponto de atencdo, é necessario que todos os itens de equipamento que
contenha midia de armazenamento sejam verificados para garantir que o0s
dados sensiveis e softwares licenciados sejam removidos ou substituidos de

forma segura antes da eliminacgéao.

Dispositivos que possuam informacdes classificadas com um nivel de
confidencialidade elevado, devem ser fisicamente destruidos ou as
informacdes devem ser totalmente destruidas, utilizando técnicas para tornar

a informacao original ndo-recuperavel.

Dispositivos danificados que contenham informagfes classificadas com um
nivel de confidencialidade elevado, podem exigir uma avaliagdo dos riscos
para determinar se o itens devem ser fisicamente destruidos ao invés de

enviar para reparo ou descartados.
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As midias devem ser eliminadas de maneira segura e cuidadosa quando n&do
forem mais necessérias, através de procedimentos formais, minimizando o

risco de vazamento de informacfes confidenciais a pessoas ndo autorizadas.
Segue alguns itens de seguranca descritos na norma ISO a considerar:

a) Midias contendo informacdes sensiveis devem ser armazenadas e eliminadas
de forma segura, por exemplo, por incineracao, trituracdo, ou remover 0S

dados através de aplicativos dentro da organizacao;

b) Os procedimentos devem estar no local para identificar os itens que podem

exigir descarte seguro;

c) Muitas organizacdes oferecem servicos de coleta e eliminacdo de
documentos, equipamentos meios de comunicac¢ao social, os cuidados devem
ser tomados na escolha de uma contratacdo adequada com controles
adequados e experiéncia,

d) O descarte de itens que possuem informagdes classificadas com um alto nivel
de confidencialidade devem ser registradas, sempre gue possivel, a fim de
manter uma auditoria. Quando acumular midias para descarte, deve-se
considerar o efeito de agregacéo, que pode causar uma grande quantidade

de informacdes consideradas nao confidenciais como confidenciais.

As informag¢Bes podem tornarem-se acessiveis através do descarte ou

reutilizacdo descuidada do equipamento.

A Norma ISO27000 é muito importante para que se tenha um sistema de gestéo
de informacdo. Este sistema sera a base para que uma organiza¢do administre
seus ativos de informacao e possa ter controle sobre o descarte e o ciclo de vida
da informag&o. No préximo subitem iremos apresentar mais detalhadamente a
classificacdo e o ciclo de vida da informac&o, com isto teremos uma melhor

nocao de como controlar os ativos de informacao da empresa.

1.2.Classificagéo e ciclo de vida da informacgéo

Como apresentado nas normas, ABNT NBR ISO/IEC 2001:2006 e ABNT NBR
ISO/IEC 27002:2006, para a seguranca dos ativos (informac&o) deve haver

controles sobre estes, um destes controles € a classificacdo da informacéao.
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Antes de se pensar em descarte de informacdes de forma segura, &€ necessario
determinar a classificacdo e em qual estagio do ciclo de vida esta informacao
esta vivendo. Apresentaremos agora os estagios da vida de uma informacéo até
o0 momento de seu descarte, e a forma de classificacdo da informacdo, para
determinar o quéo critica esta é, para assim, identificar qual informacgéo deve ser
destruida de forma segura, ja que para isto é necessario investir tempo e muitas

vezes dinheiro conforme veremos no capitulo sobre descarte.

1.2.1. Ciclo de vida da informacao
Ciclo de vida da informag&o mostra todos os momentos vividos pela informagéo.

Estes momentos s@o aqueles em que a informacéao é utilizada, seja por meios de
armazenamento ou por acessos tecnoldgicos ou humanos (SEMOLA, 2003).

Assim o ciclo de vida pode ser dividido em quatro fases:

e Manuseio — Quando a informacao é criada e manipulada, seja ao folhear um
maco de papéis, ao digitar informacfes recém-geradas em uma aplicacédo
Internet, ou ainda, ao utilizar sua senha de acesso para autenticacdo, por

exemplo;

e Armazenamento — Quando a informacdo é armazenada, seja em um banco
de dados compartilhado, em uma anotacdo de papel posteriormente postada
em um arquivo de ferro, ou ainda, em uma midia de disquete depositada na

gaveta da mesa de trabalho, por exemplo;

e Transporte — Quando a informacdo € transportada, seja ao encaminhar
informacgdes por correio eletrdnico, ao postar um documento via aparelho de

fax, ou ainda, ao falar ao telefone uma informacé&o confidencial, por exemplo;

e Descarte — Quando a informacdo é descartada, seja ao depositar na lixeira
da empresa um material impresso, seja ao eliminar um arquivo eletrbnico em
seu computador ou servidor, ou ainda, ao descartar uma midia que foi

utilizada e apresentou falha na leitura.

1.2.2. Classificagéo da informacéao

A informacgéo necessita de um cuidado especial dependendo de seu conteudo,
pois nem toda informacdo necessita de cuidados especiais, porém, existem

algumas informacdes que sao vitais para a empresa, onde o custo para manter a
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7

informacdo segura € menor que sua divulgacdo. Para determinar qual
informacdo necessita de maior cuidado € necessaria a classificacdo da
informacdo em niveis de prioridade, isto varia de empresa para empresa.
Conforme (Wadlow, 2000), (Abreu, 2001) e (Boran, 1996) cada classificacdo tem

um nivel:

e Publica — Informacdo que pode vir a publico sem maiores consequéncias
danosas ao funcionamento normal da empresa, a informacéo néo é vital para

a empresa,

e Interna — O acesso a esse tipo de informacéo deve ser evitado por pessoas
externas a empresa, embora as consequéncias do uso ndo autorizado nao
sejam vitais a empresa. Sua integridade é importante, mesmo que ndo seja

vital;

e Confidencial — Informacéo restrita aos limites da empresa, sua divulgacéo ou
perda pode levar ao desequilibrio operacional, e eventualmente, perdas
financeiras, ou de confiabilidade perante o cliente externo, além de permitir

vantagem expressiva ao concorrente;

e Secreta — Informacdo critica para as atividades da empresa, cuja integridade
deve ser preservada a qualquer custo e cujo acesso deve ser restrito a um
namero bastante reduzido de pessoas. A manipulacdo desse tipo de

informacdo é vital para a companhia.

A engenharia da informacdo, que é um conjunto empresarial de disciplinas
automatizadas, dirigido ao fornecimento da informacéo correta para a pessoa
certa no tempo exato (Martin, 1991),(Feliciano Neto,1991), (Furlan, 1988) e
(Higo, 1988) ja demonstrava a importancia da seguranca da informacao para as

empresas.

A qualidade dos processos custa dinheiro, mas a falta dela custa muito mais.
Pensando do mesmo modo, a seguranca da informagé&o custa dinheiro, mas nao

té-la podera custar muito mais (Crosby, 1992).

Ao final deste, tentamos passar ao leitor a importancia dos processos e diretrizes
de seguranca da informacé&o, para um processo de descarte de informacdes de
forma segura. As normas ISO 27001 e 27002 sao diretrizes que podem ser

seguidas para implantacdo de uma equipe de seguranca que fagca a
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administracdo de politicas e procedimentos, de classificacdo das informacdes,
de controles de acesso logicos ou fisicos a informacdo e determinar o ciclo de

vida da informacé&o dos processos criticos onde o descarte seguro € necessario.

Apenas implantando uma boa gestdo da informacdo € que se tera uma maior
seguranca quanto ao descarte seguro desta. Nao adianta pensar na forma como

a informacéo sera descartada se ndo houver esta gestéo antes.

1.3.PCI

Para demonstrar o grau de relevancia de uma informacéo, dependendo da area
de atuacéo, iremos apresentar o PClI DSS. O Padrdo de Seguranca de Dados
(DSS) do Setor de Cartdes de Pagamento (PCI) foi desenvolvido para incentivar
e aprimorar a seguranca dos dados do portador do cartédo e facilitar a ampla
adocao de medidas de seguranca de dados consistentes no mundo todo. A
norma foi elaborada para ser utilizada pelos avaliadores que realizam analises in
loco para comerciantes e prestadores de servicos que devem comprovar a

conformidade com o PCI DSS.

Os requisitos do PCI DSS se aplicam a todos os componentes do sistema que
estejam incluidos ou conectados no ambiente dos dados do portador do cartéo.
O ambiente de dados do portador do cartdo integra a rede que possui os dados
do portador do cartdo ou dados de autenticacdo confidencial, incluindo

componentes de rede, servidores e aplicativos.

e Os componentes de rede podem incluir firewalls, chaves, roteadores, pontos

de acesso wireless, mecanismos de rede e outros mecanismos de seguranca;

e Os servidores podem incluir, Web, banco de dados, autenticagdo, e-mail,
proxy, NTP (network time protocol) e DNS (domain name server);

e Os aplicativos podem incluir, todos os aplicativos adquiridos e personalizados,

incluindo os que sejam internos e externos (Internet).

Segue abaixo o quadro com uma viséo geral dos 12 requisitos exigidos pelo PCI
DSS.
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PCIl Padrio de Seguranga de Dados do PCl - Visio Geral Alto Nivel

Construir e Manter uma Rede Segura

Redquisito 1: Irvstalar & marter wuma configuracio de firevwal para proteger o dados do portador do cartéio

Regquisito 2 M&o uzar padrdes disponiblizadas pelo formecedor para Senhas do sislema & oulros pardmetros
de sequranca .

Proteger os Dados do Portador do Cartao

Requisito 3 Proteger o= dados armazenados do portador do cart&o

Requisito 4: Codificar a transmiss&o dos dados do portador do carto em redes abertas e pablicas

Manter um Programa de Gerenciamento de Vulnerahilidades

Reguisto 5 Usar e afushizar regularmente o software antivinus
Requisito & Desenvolver e manter sistemas e aplicativos seguros

Implementar Medidas de Controle de Acesso Rigorosas

Requisito 7: Festringr 0 acesso aos dados do portador do cartéo de acordo com a necessidade de divulgagio dos negdcios
Requisito 5 Afribuir um ID exclusivo para cada pessoa que tenha acesso a um computador
Requisito % Feestringir 0 acesso fisico a0z dados do portador do cart&o

Monitorar e Testar as Redes Regularmente

Requisito 10: Acompanhar & mondorar todos os acessos com relagso aos recursos da reda e acs dados do potadaor do cartSo
Requisito 11: Testar regularmerte 05 sistemas e processos de seguranca

Manter uma Politica de Seguranga de Informacies

Requisito 12: hanter uma polica que aborde & seguranga das informagies

Quadro 1 - Padréo de Seguranc¢a de Dados do PCl — Fonte: Security Standards Council
(Jul,2009)

1.3.1. Informagdes de aplicabilidade do PCI DSS
O quadro abaixo mostra um exemplo dos dados comuns do portador de cartao

em sua autenticacdo, ilustrando a permissdo do armazenamento de cada

elemento, e se existe a necessita de protecao do mesmo.

Armazenamento Protegio
Elemento de dados permitido necessaria PCIDS5 nec. 3.4
O numero da conta principal .
(PAN) Sim Sim Sim
Dados do portador 0 nome do pnril,ador do Sim Sim ! Nia
do cartio cartdo
Cadigo de senvigo Sim Sim ' Nio
Data de vencimento ' Sim Sim Nio
Dados da tarja magnética
Dados de completa * Ndo ND ND
it CAV2ICVC2/ICVV2/CID No NID ND
FiN/Blogqueio de PIN Nio N/D N/D

Quadro 2 — Informacdes de aplicabilidade PCI DSS — Fonte: Security Standards Council
(Jul,2009)
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Os elementos de dados devem ser protegidos se forem armazenados em
conjunto com o PAN, essa protecdo deve ser feita com base nos requisitos do

PCI DSS para protecéo geral do ambiente de dados do portador do cartéo.

Outras legislacbes relacionadas a protecdo de dados do consumidor,
privacidade, roubo de identidade ou seguranca de dados podem exigir uma
protecdo especifica desses dados ou a divulgacdo adequada das praticas da
empresa se 0s dados pessoais do cliente estiverem sendo coletados durante o
curso dos negocios, porém este tratamento ndo se aplica ao PCI DSS se o PAN

nao for armazenado, processado ou transmitido.

1.3.2. Localizacédo dos dados do portador do cartdo e dos dados de
autenticacao confidencial

Os dados confidenciais de autenticagcdo sédo formados pelos dados da tarja
magnética, que sao compostos por codigos, valores de validacdo do cartédo e
dados do PIN. O armazenamento dos dados é proibido, devido o grande valor
gue 0s mesmos possuem, pois pessoas mal-intencionadas podem gerar cartdes

de pagamento falsos e criar transacdes fraudulentas.

As figuras abaixo demonstram o local dos dados do portador do cartdo e dos

dados confidenciais de autenticagao.

CID CAV2/CID/CVC2/CVV2
(American Express) (todas as outras bandeiras)

Creditearc

<

PAN I p8Ya 2MES (000 0000
02/07 02/10 (T QI\sao YO\S0
MY CREDIT CARD : ORAD TIO3AD YM

Data de vencimento Tarja magnética
(dados nos rastros 1 e 2)

Figura 2 Cartdo com a posicdo das informacdes do proprietario e informacg8es confidenciais
(Jul,2009)
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e Tarja Magnética — Os dados codificados na fita magnética séo utilizados para
autorizacdo durante a transacdo com o cartdo. Esses dados também podem
ser encontrados na imagem da tarja magnética, no chip ou em algum outro
lugar do cartdo. As entidades ndo podem reter esses dados apds a
autorizacdo da transacdo. Os Unicos elementos dos dados da tarja que
podem ser retidos sdo 0 numero da conta principal, o nome do portador do

cartdo, a data de vencimento e o cédigo de servico;

e Cdbdigo de validacdo do Cartdo - O cartdo possui de trés a quatro digitos
impressos a direita do painel de assinatura ou na frente do cartdo de
pagamento, estes numeros sdo usados para verificar transacfes com cartdo

nao presente;

e PIN - Numero de identificacdo pessoal inserido pelo portador do cartédo

durante uma transacdo com o cartao.

1.3.3. Requisito 3 — Proteger os dados armazenados do portador do
cartao

Conforme citamos no quadro 1 — Padréo de Seguranca de Dados do PCI, o PCI
possui 12 requisitos essenciais para seu funcionamento, mas em nosso trabalho
daremos foco apenas para o requisito 3, requisito que se refere a proteger os

dados do portador do cartao.

Neste requisito as medidas de protecdo como criptografia, truncamento e
mascaramento sdo componentes essenciais da protecdo de dados do portador
do cartdo. Caso um invasor consiga burlar outros controles de seguranca da
rede e obtiver acesso aos dados criptografados, sem as chaves criptograficas

adequadas, os dados estarao ilegiveis e inutilizaveis.

Listaremos abaixo as melhores praticas para assegurar a protecdo dos dados

armazenados do portador do cartéo.

e Manter o minimo de armazenamento de dados do portador do cartdo.

Desenvolver uma politica de retencéo e descarte de dados;

e Ndo armazenar os dados de autenticacdo confidencial apds a autorizacao,

mesmo que estejam criptografados;
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N&o armazenar o conteudo completo de qualquer rastro da tarja magnética

localizada na parte posterior do cartdo, em um chip ou outro local;

N&o armazenar o cédigo ou valor de verificacdo do cartdo, este namero
possui de trés a quatro digitos impressos na frente ou atrds do cartdo de

pagamento, este numero € utilizado para verificar as transa¢des do cartao;

Mascarar o PAN quando exibido, pois a exibicdo do PAN completo em locais
como telas de computador, recibos de cartdo de pagamento, faxes ou
extratos em papel podem fazer com que esses dados sejam obtidos por

individuos nao autorizados e usados de forma fraudulenta;

N&o armazenar o PIN ou o bloco de PIN criptografado. Caso ocorra o roubo
dessa informacédo, individuos mal-intencionados podem executar transacfes

de débito protegidas por senha nos caixas eletrénicos;

Hashing de direcédo Unica com base na criptografia robusta. Funcées de hash
de direc&o unica (como SHA-1) baseadas em uma criptografia robusta podem
ser usadas para deixar os dados do portador do cartéo ilegiveis. As funcdes
de hashing sdo adequadas quando ndo houver necessidade de recuperar o

namero original, pois é irreversivel;

Tokens de indice e pads devem ser armazenados de forma segura. Os tokens
de indice e pads também podem ser usados para tornar os dados do portador

do cartdo ilegiveis;

As chaves criptograficas usadas para criptografar os dados do portador do
cartdo dever ser muito bem protegidas, para que ndo possam ser roubada e

utilizada para decodificar os dados;

As chaves criptogréficas antigas que ndo sdo mais utilizadas devem ser
destruidas de forma a ndo serem recuperadas. Caso seja necessario manté-
las para usar com dados arquivados e criptografados, elas deverdo ser muito

bem protegidas;

O conhecimento compartilhado e o controle duplo das chaves de criptografia
sdo utilizados para eliminar a possibilidade de uma pessoa ter acesso a chave

inteira. Este procedimento € utilizado em sistemas manuais de criptografia por
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chave, ou quando o gerenciamento de chaves n&o for implementado pelo

produto da criptografia;

e As solucdes de criptografia adotadas nao devem levar em conta nem aceitar a
substituicdo de chaves vindas de fontes ndo autorizadas ou de processos
inesperados.

Para diminuir o risco de vazamento de informacdes (0 que normalmente se
resulta em fraude), a industria de cartbes de pagamento se preocupa e investe
em seguranca. A norma PCl DSS demonstra esta preocupacéo. Quando o dado
estd armazenado para uso, 0 mesmo deve ser mantido criptografado, quando
nao mais necessario o dado deve ser descartado, tornando a sua recuperacao
impossivel. O mesmo quando se trata do cartdo, nele estdo contidos os dados
altamente confidenciais e devem ser descartados de forma que evite a
reconstrucdo da informacdo. No capitulo dois iremos apresentar as melhores
formas de destruicdo das informacdes conforme o tipo de midia (fisica (cartdes)

ou logica (dados armazenados em sistema informatizados)).

1.4.MasterCard logical security requirements for card personalization

bureaus

A MasterCard Logical Security possui requisitos de seguranca de dados para os
fornecedores e vendedores de cartbes que oferecem produtos para cartdes
MasterCard. Essas exigéncias constituem a base da auditoria anual de
seguranca logica e fisica , exigidas pelo programa de certificacdo da Global
MasterCard.

Os requisitos de seguranca logica desta norma foram criados para enfrentar as
ameacas a confidencialidade dos dados de personalizacdo durante a
transferéncia de dados, acesso, armazenamento e destruigdo, além de todos 0s

aspectos relacionados com a gestao de chaves.

A incorporacao de chips é a principal preocupacao da seguranca logica, pois os
requisitos LSP (Logical Security Program) sdo atualmente limitados ao chip de
identificagdo dos produtos, a fim de monitorar a utilizagdo de produtos que tém
demonstrado o cumprimento de seguranca aplicaveis (CAST) e o programa de
gualidade (CQM).



29

Nos ultimos anos, a preocupacdo com a seguranca légica gerou novas normas
propiciando assim novas dire¢des, devido o surgimento de novas tecnologias e a
preocupacao com as novas formas de ataque aos dados confidenciais, pois caso
as ameacas nao sejam devidamente tratadas, existe um risco crescente para o

sistema de pagamento, para 0s emitentes e para os titulares de cartbes.

1.4.1. Processo de auditoria
Como parte de sua auditoria de seguranca ldgica, os vendedores credenciados

sdo convidados a responder a uma série de questdes relacionadas aos seus
processos e procedimentos, onde um auditor credenciado pela MasterCard
analisard respostas descritas nos formularios acompanhado por um membro da
empresa. Ao concluirem o relatério de auditoria, os detalhes de apoio serdo
encaminhados para a MasterCard e uma coépia do relatério € deixada com a

empresa auditada.

1.4.2. Resultado de auditoria
Os relatérios de auditoria podem conter varias conclusdes de ndo conformidade

em relacdo aos requisitos solicitados na norma, quando isso ocorre a empresa €
obrigada a desenvolver um plano de acdo para corrigir eventuais conclusdes. As
aclOes planejadas para resolver cada constatacdo, devem ser explicitamente
declaradas, juntamente com a data alvo quando a acgdo corretiva deve ser
concluida. Geralmente, a ndo conformidade deve ser resolvida em um prazo de
trés meses apds concluséo do trabalho de auditoria, mas este prazo pode variar
dependendo da situacdo encontrada, pois quando a ndao conformidade for de

entendimento grave que possa trazer um alto risco, este prazo pode diminuir.

Na figura abaixo podemos observar o sistema dos cartbes auditados nas

empresas certificadas pela MasterCard.
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Servigos
Sistema de p =
Transmicdo ;ep[a)re:jgao
de Dados © 128005
Sistema de —
Desenvolvimento Criptografia Personalizacédo
de Software d6 Dados
Sistema de Zona de
Administracdo Quarentena
Empresarial
Armazenamento
de Dados

Figura 3 Modelo do sistema de funcionamento da Fabrica de cartdes — Fonte: MasterCard

Logical Security Requirements for Card Personalization Bureaus (Jun,2007)

1.4.3. Sistema de transmissao de dados
Os dados eletrdnicos personalizados sao enviados através de um formulario por

links dedicados em um canal de comunicacdo publico ou através da internet,
para garantir a seguranca dos dados os mesmos devem ser criptografados. O
sistema de transmissao de dados no ambito da empresa ira se comunicar com 0

emitente para a recepc¢ao de dados criptografados.

1.4.4. Sistema de criptografia de dados
Esta funcéo fala sobre a decifragem dos dados de entrada e da criptografia de

dados que séo transferidos entre as instalacbes de fabrica. Para realizar este
trabalho é necessario um Hardware de Seguranca (HSM), onde encontram-se as
chaves criptograficas necessarias para realizar as funcdes criptograficas. Em

alguns casos, o sistema de criptografia de dados pode ser fortemente associado



31

com os nés de transporte de dados, pois podemos utilizar uma rede virtual
privada [VPN], que j& possui uma conexao criptografada fechada através de um

firewall. Em outros casos, os dois podem ser fisicamente separados.

1.4.5. Zona de quarentena
A zona de quarentena € a area onde os dados de outras fabricas s&o isolados, o

acesso aos dados sdo estritamente controlados.

1.4.6. Preparacao de dados
A facilidade de preparacdo de dados € onde os dados de personalizacéo estédo

preparados para a producdo. Os dados podem ser decifrados, agrupados,
reformatados, ou preparados para o uso de equipamento de producdo dos

cartdes.

A facilidade de preparacao de dados pode ser uma funcdo auténoma, ou podem

ser parte integrante do centro de personalizacéo.

1.4.7. Centro de personalizacao
A personalizacdo refere-se coletivamente aos processos que envolvem a

transferéncia, por escrito, ou de codificacdo de qualquer tipo de sistema de
pagamento, emitente ou do portador de cartdo de dados especifico para um
cartdo de pagamento.

e Personalizacdo da gravura ou o cartdo com informagdes do titular do cartéo;
e Codificacdo da tarja magnética com os dados fornecidos pelo emitente;

e Escrita ou a transferéncia de dados emitente ou do portador de cartdo

especifico para um chip incorporado ou embutido no cartéo.

O termo “centro de personalizacdo” refere-se ao ambiente seguro onde a

personalizacao é feita.

O centro de personalizacdo possui todos 0s equipamentos necessarios para a
producédo do cartdo, seu acesso € estritamente limitado ao pessoal autorizado,
todas as atividades que ocorrem dentro do centro de personalizagcao estao

sujeitos a procedimentos e controles rigorosos. Sempre que 0 equipamento
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utilizado, o mesmo esta ligado na forma de uma rede, essa rede deve ser

isolada de outros sistemas da Fabrica de Cartdes.

1.4.8. Sistema de transmissé&o de dados
Em uma fabrica de cartdes muitos departamentos sdo compostos por setores

com instalagfes separadas, ou até mesmo setores em paises distintos. Nestes
casos, os dados de personalizacdo deverao ser transferidos entre instalagbes
seguras da empresa. A transmissao de dados é assumida como eletrénicos. No
entanto, o transporte de dados Nivel 2 ou Nivel 3 pode ser realizado em midia

fisica (como o CD-ROM ou fita magnética).

A transferéncia dos dados pode ser de muitos para um, um para muitos ou
muitos para muitos, independente do tipo de topologia, os mecanismos de
transferéncia de dados devem ser estruturados e devem obedecer os requisitos

de seguranca exigidos pela MasterCard.

Segue abaixo uma figura que ilustra a arquitetura de um sistema de transmisséo

de dados, onde a caixa tracejada delimita o ambito de aplicacédo desta funcao.

Facilidade de MédiaTransmissao Servico de
Preparacao de Dados de Dados Personalizagio

Sistema de Transmicao de Dados

l'----'j-l'"----- e e

I Link Criptografado 1
No de |C = Node I
I Transporte I Transporte

| de Dados | de Dados |
| 1
| i
l Sistemna de Sistemna de I
I Criptografia de Criptografia de |
Dados / Dados I

I T N S - . .- TN N NN N e e . .- TN NN NN S S . .-

Personaliza¢do de Dados Personalizag3o de Dados

Figura 4 Modelo de transmisséo de Dados - cartdes — Fonte: MasterCard Logical

Security Requirements for Card Personalization Bureaus (Jun, 2007)
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1.4.9. Desenvolvimento de software
Esta funcdo vai estar presente onde a fabrica de cartbes desenvolve o seu

préprio software para processar, transferir ou manipular os dados de

personalizacao.

Os softwares de concepcao e desenvolvimento devem seguir os procedimentos
definidos, para garantir a seguranca das informagdes no ambiente de produgéo,

0 acesso as informacdes deve ser estritamente controlada.

1.4.10. Sistema de administracdo empresarial
Os sistemas de negdécios e administracdo sao sistemas semelhantes ao de folha

de pagamento, estoque e processamento de pedidos, estes sistemas permitem
que a fabrica de carbes possa gerir seus negoécios com mais facilidade e
agilidade.

Embora normalmente n&o participam com personalizacdo de cartbes, estes
sistemas normalmente suportam conexdes a redes externas e estdo dentro do

escopo da auditoria.

1.4.11. Armazenamento de dados

Esta funcéo fornece um meio seguro para armazenar dados sensiveis, antes ou
depois da personalizacdo do cartdo. Os requisitos de seguranca se aplicam a
gualquer tipo dado Nivel 2 e Nivel 3, que encontra-se armazenado em midia.

Segue abaixo a lista com alguns requisitos de seguranca:

Definir os procedimentos de auditoria e de segurangca que controlam o

acesso, manuseio e uso de todos 0s meios de armazenamento;

e Criar um registro que documente o acesso e a responsabiliza¢ao por todos os
meios de armazenamento. O registro deve conter a data da ultima utilizacéo e

do usuéario autorizado;
e Fitas e discos magnéticos devem ser apresentados de uma forma ordenada;

e Quando ndo esta em uso, todas as fitas devem ser mantidas em suas

embalagens;

e Criptografar todos dados Nivel 2 e Nivel 3 armazenados na midia de backup;
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e Todas as midias de armazenamento como memorias, fitas, discos e ambores,

devem ser devidamente assinaladas e tratadas;

e Deve-se usar etiquetas inviolaveis em todos os suportes que contém dados

de nivel 3.

1.4.12. Desclassificacao e destruicdo de dados

Os requisitos de destruicdo de dados nesta se aplicam a dados em uma midia
gue esta no final do seu periodo de utilizacdo. A desclassificacdo se aplica aos
meios de comunicacdo que estd sendo reutilizado em um ambiente menos
seguro, onde os procedimentos padréao de eliminacdo de dados podem permitir a
recuperacdo dos dados (normalmente porque a supressdo remove apenas 0S

ponteiros endereco sem destruir fisicamente os dados dentro da midia).

Os dados armazenados em midia, como fitas magnéticas que sdo reutilizados
no mesmo ambiente de seguranca elevado e sujeitos a medidas de seguranca
de dados originais podem ser apagados em vez de destruir. Estes requisitos se
aplicam a qualquer Nivel 2 ou Nivel 3 de dados que s&o apagados, destruidos
ou desclassificados. Segue abaixo a lista com alguns requisitos de seguranca

para a destruicdo de dados confidenciais:

Definir e implementar procedimentos para a exclusdo, a destruicdo e a

desclassificacédo de todos os Niveis 2 e 3 de dados;

e Todos os dados do portador do cartdo (chip utilizado para a personalizagao
ou codificacdo de tarja magnética, incluindo backups) devem ser apagados no

prazo de 30 dias a contar da concluséo da personaliza¢ao do cartéo;

e E necessario a existéncia de log de auditoria & prova de falsificacdo, com a
data de recebimento dos dados do portador do cartdo, a data que foi

concluida a personalizacdo e o prazo da retencéo de dados;

e Para a destruicdo de quaisquer dados nivel 2: A destruicdo manual deve ser

realizada sob controle dual;

e A exclusdo automética deve ser sujeita a procedimentos de verificagdo que

fornecem a confirmacédo de que os dados foram destruidos;
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e A destruicdo de dados de nivel 3 deve ser realizada sob controle duplo, e um

registro mantido e assinado confirmando o que foi destruido, e quando;

e Todos os métodos utilizados para a destruicdo de dados devem fornecer
confianca razodavel, garantindo que os dados que foram destruidos né&o

possam mais serem recuperados;

e Se 0 nivel de classificacdo de dados foi alterado para um nivel mais baixo,
entdo vocé deve definir um procedimento para garantir que a midia de
armazenamento tenha sido efetivamente apagada ou neutralizada antes de
ser transferido para um novo uso. (Isto inclui a alteracdo do estatuto para um

nivel de seguranca mais baixo ou mudar o destino da midia);

e Este procedimento deve exigir o apagamento completo ou desmagnetizacéo

de midia de armazenamento usada anteriormente;

e E necessario implementar processos para garantir que os CDs regravaveis e
DVDs que contém Nivel 2 e Nivel 3 de dados ndo possam ser reclassificados

para o nivel de seguranca mais baixo ou ser reatribuido a um uso diferente.

1.4.13. Varredura de vulnerabilidades
Em geral, as empresas de personalizacdo possuem ambientes totalmente

isolados, onde o transporte dos dados é realizado em links dedicados,
garantindo que os dados ndo serdo expostos a ameacas de redes externas. No
entanto, existem algumas empresas que buscam reduzir os custos de
comunicacdo utilizando as opc¢bes publicas, expondo os dados a ameacas

externas que derivam da Internet e outras redes publicas.

O objetivo do escaneamento de vulnerabilidades € ajudar a proteger os dados
do cartdo de serem acessadas por pessoas externas néo autorizadas. Portanto,
se em quaisquer circunstancias, as transferéncias dos dados de um cartdo da
empresa ocorrer pela Internet, esta conexdo estara sujeita as exigéncias de
varredura de vulnerabilidades, pois todos os computadores que estao acessiveis

a partir da Internet devem seguir 0s requisitos.

No nosso entendimento, a norma de seguranca logica da MasterCard € mais
robusta que o PCI DSS, abrange com mais detalhes aspectos de seguranca da

informacdo e descarte/desclassificacdo da informacdo. A partir do proximo
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capitulo iremos apresentar os tipos de midias e a melhor forma de descarte da
informacdo, além de demonstrar ferramentas de uso livre para descarte de
informacdes em meios eletronicos de forma segura. Que podem ser usadas para
o descarte seguro de informacfes do portador de cartdes, exigido pelo PCIl e

pela MasterCard.
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2. MIDIAS E O PRINCIPIO DA GRAVACADO.

Desde os primérdios a comunicacdo € uma necessidade do homem, como diz o
artigo “Do Papel ao PDA” da revista BP Magazine, a comunicagao se fazia pela
conversa e palavras ditas ao Iéu. Com o passar do tempo o ser humano
descobriu a necessidade de registrar o que se conversava 0 que acontecia no
dia-a-dia da sociedade, dai entéo surgiu a escrita 5000 anos atras. Desde entao
ndo param de surgir formas de se registrar seus negocios, suas histérias, a
existéncia do ser humano. Como diz o artigo da revista BP Magazine “O registro
de informacbes evoluiu das ancestrais plaquetas de argila, passando pelos
papiros egipcios repletos de hierdglifos, pelo pergaminho, pelos milhares de
rolos de texto guardados — e depois perdidos — na mitica Biblioteca de
Alexandria, chegando ao cdédice, aos livros de horas medievais, ao texto
impresso com tipos moveis de Gutenberg, as varias formas de impressao que
advieram a partir dai, até chegar aos escritos internduticos, ao computador e a
palavra cibernética. A humanidade empreendeu uma longa viagem durante os

séculos para chegar a era da tecnologia.”

Nos dias atuais, com o surgimento da informatica, utilizamos novas técnicas
para elaborar e armazenar documentos, ndo precisamos mais escrever
diretamente no papel, os documentos podem ser criados e armazenados no
proprio computador ou em dispositivos de armazenamento como veremos a

seqguir.

Com base no estudo de MONTE e LOPES (2004), abaixo temos alguns suportes
de informac¢des com tecnologias variadas para armazenamento e como estas

funcionam:

2.1.Midias oticas

e Compact Disc Read Only Memory - (CDROMs) — Em portugués significa
Disco Compacto s6 para Leitura, sdo geralmente utilizados para armazenar
softwares de instalagdo, porém sua capacidade é inferior ao DVD. Sé&o

fabricados nos tamanhos de 14, 12 e 5% polegadas, e sua capacidade de
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armazenamento varia de 650MB a 700MB. O grande problema desses discos
€ gue os fabricantes ndo possuem uma norma padronizadora de tecnologia,
onde a maior parte dos equipamentos de leitura/gravacéo e discos sejam de
tecnologia proprietaria, fazendo a capacidade dos discos mudar de acordo
com fabricantes e com o0 seu tamanho. Podem apresentar diferentes

coloragdes: esverdeadas, azuis ou amareladas, por exemplo.

Figura 5 CDROM
Fonte: Cultura Geek Alti1040 (2009)

O CD contém uma longa linha de sulcos escritos de uma forma helicoidal
no disco, seu extremo corresponde 'l's binarios. Cada sulco tem
aproximadamente 0.5 micron de largura e 0.83 micron de comprimento,
sua pista esta separada da outra por 1.6 micron. S8o gravados do centro
para o exterior e sua parte mais interna ndo contém dados, pois os dados
sédo armazenados numa regido anelada compreendida entre os valores de

4.6 cme 11,7 cm de diametro.

e Digital Versatile Disc (DVD)- Sua aparéncia fisica lembra muito com um CD,
utiliza o mesmo principio de armazenamento, porém sua capacidade de
armazenamento € superior em até 7 (sete) vezes. Usa menores deformacdes

microscopias que refletem o raio laser na superficie refletora.

Figura 6 DVDROM
Fonte: Cultura Geek Alti1040 (2009)
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e Blu-ray Disc (BD) - Seu nome deriva do fato de adotar um feixe de luz laser
de cor violeta (A = 405 nm) em vez do infravermelho usado pelo CD (A = 780
nm) ou do vermelho de DVD (A = 650 nm) comuns. Geralmente utilizado para
video de alta definicdo e armazenamento de dados de alta densidade. O BD &
0 sucessor do DVD, sua capacidade de armazenamento varia de 25 a 50
Gigabytes permitindo assim armazenar filmes até 1080p Full HD de até 4

horas sem perdas na qualidade.

AMITSUBISHI

Figura 7 Blu-Ray
Fonte: Cultura Geek Alti1040 (2010)

Quando se faz um comparativo entre midias, podemos observar qual possui 0
menor comprimento de onda, que permite reduzir as marcas que desviam o raio
laser, pois essas precisam ser da ordem do comprimento de onda da luz,
possibilitando assim um aumento da capacidade em discos de dimensdes

semelhantes.

A figura abaixo mostra comparativamente o laser vermelho focalizado em um
CD, em um DVD-Video (com comprimento de onda menor, ainda na cor

vermelha) e o laser azul em disco do tipo Blu-ray:

Figura 8 Comparativo entre CDROM, DVDROM e Blu-Ray
Fonte: Fazendo Video (2009)
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Os CDs e DVDs possuem lasers de gravacéo e leitura com comprimento entre
780 e 650 nandbmetros, no entanto, com o uso de um laser com comprimento de
ondas mais curtas de 400 nanémetros, é possivel gravar pontos muito menores
nos discos, aumentando assim sua densidade. Esta tecnologia é utilizada em

midias Blu-Ray.

Seguindo a légica acima, quanto maior a capacidade de armazenamento da
midia, menor deve ser a fragmentagdo para a destruicdo da midia, conforme

mencionado no capitulo de destruicao fisica.

2.2.Midias magnéticas

e Disco Rigido - Popularmente chamado de Winchester ou HD, sédo unidades
de disco que possuem uma grande variedade de tamanhos para
armazenamento de dados. Geralmente séo utilizadas para a instalacdo de
sistemas operacionais e para armazenamentos de arquivos que necessitam

de constantes consultas.

Discos
(platters)

Eixo

Cabeca de leitura
Brago de leitura
Actuator

Cabo flat

Jumpers

" Porta SATA
\ Conector de forca

Figura 9 Disco Rigido
Fonte: Morimoto (2000)

A superficie dos discos magnéticos de um HD é dividida em trilhas e setores.
Cada trilha recebe um enderecamento proprio e elas séo divididas nos setores,
gque sdo pequenos trechos de 512 bytes onde os dados ficam armazenados.
Como um HD é formado por até 4 discos e os bragcos de leitura ndo séo
independentes, todos os bracos movem para a mesma trilha em todos os discos.
Com isso as trilhas passam a se chamar cilindros, pois o bracos vao ler a

mesma trilha em cada um dos discos.
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Figura 10 Setores, trilhas e cilindros
Fonte: Morimoto (2000)

Os primeiros discos rigidos utilizavam a mesma tecnologia de midia magnética
usadas em disquetes, chamada COATED MEDIA, que além de permitir uma

baixa densidade de gravacao, durava pouco tempo em funcionamento.

Os discos atuais utilizam midia laminada (Plated midia), uma midia mais densa,
de qualidade muito superior, que permite a enorme capacidade de

armazenamento dos discos modernos.

A cabeca de leitura e gravacdo € composta por um dispositivo de gravacéo e
outro de leitura. O dispositivo de gravacdo € como um eletroima que utiliza a

eletricidade para criar o campo magnético que € utilizado na gravacao.

J& o dispositivo de leitura faz o processo oposto, ele passa pelos bits gravados
captando o campo magnético emitido através de um processo de inducéo (HDs
antigos) ou resisténcia (HDs atuais). Além disso, para néo interferir no processo

de leitura dos campos, o dispositivo de leitura € protegido por um escudo
eletromagnético, permitindo a leitura apenas do campo que esta sendo lido.
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Figura 11 Gravacao Longitudinal
Fonte: Morimoto (2000)

Um problema que surgiu com o passar do tempo foi o espaco fisico para a
gravacdo magnética, 0 que se tornou um obstidculo para o aumento da
capacidade de armazenamento. A partir de certo ponto, a area de gravacao
(Chamada de magnetic element) torna-se tdo pequena que a orientacao
magnética dos bits pode ser alterada pela prépria energia térmica do ambiente

em que esta.

Cabeca de leitura

’F e Gravacao
I Perpendicular
o ,! 2 i v

¥ ’
IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII ’f:ggg:

Figura 12 Gravacao Longitudinal 2
Fonte: Morimoto (2000)

A Tecnologia de Gravagéo utilizada nos HDs até a primeira metade de 2007 é

chamada Gravacdo Longitudinal, onde a orientagdo magnética dos bits é
determinada na horizontal. Com esta tecnologia ficou cada vez mais dificil
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aumentar a capacidade, sem que a gravacao se torne insistente, acelerou-se a
migracdo para a tecnologia de gravacdo perpendicular, onde a orientacéo
magnética passa a ser na vertical, aumentando bastante a capacidade de

armazenamento.

e Disquete - E um disco de midia magnética removivel, para armazenamento
de dados. O termo equivalente em inglés € floppy-disk, significando disco
flexivel. Pode ter o tamanho de 3,5 polegadas com capacidade de
armazenamento de 720 KB (DD = Double Density) até 5,76 MB (EDS = Extra
Density Super), embora o mais comum atualmente seja 1,44 MB (HD = High
Density), ou 5,25 polegadas com armazenamento de 160 KB (Single Side =
Face Simples) até 1,2 MB.

Figura 13 Disquete
Fonte: Obtido através de Fotografia (2010)

e Fitas Magnéticas — Sao tiras plasticas continuas cobertas por material
magnético, sdo removiveis, possuem resisténcia mecanica, apresentam
homogeneidade magnética e grande capacidade de armazenamento,
geralmente sédo utilizadas como backup de dados.

Este dispositivo possui cabecotes em posi¢cdes fixas com um eletroima que
magnetiza 0 meio magnético, apds receber uma corrente elétrica no sentido
correspondente ao cabecote de leitura, este mecanismo faz com que as fitas

girem para que o cabecote possa acessar a fita.

As fitas magnéticas sao atualmente divididas em tipos, tipo I, Il ou Ill. Essa
divisdo é realizada através do fator de coercividade (a medida do campo

magnético reverso necessario para zerar a magnetizacao da fita).
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FITA TIPO | — Possui a coercividade abaixo de 350 oersteds (unidade medida da
forca magnetizante para produzir uma forca magnética desejada através uma

superficie).
FITA TIPO Il - Possui um fator coercividade entre 350 e 750 oersteds.

FITA TIPO Ill - Comumente referida como uma fita de alta energia (fita de 4 ou

8mm s&o exemplos) possui fator coercividade entre 750 e 1700 oersteds.

e Fitas em carretel (Tape Reel) — Tipo lll: Sao fitas magnéticas, geralmente
com 12,7 mm de largura, espessura de 0, 048 mm e comprimento de 194 a
780 m. A informacdo € registrada em pontos magnetizaveis ao longo de sete
ou nove pistas, possui densidade de dados variando de 200 a 6250 bpi (bits

por polegada);
Figura 14 Fita Carretel
Fonte: Stock.Xchng (2010)
e Cartucho de fita (Tape Cartridge) — TIPO Il: é uma fita magnética

encapsulada em um cartucho plastico ou metalico, semelhante as fitas de
audio e video. O encapsulamento serve de protecdo para o meio de
armazenamento de dados barato, comparando a outros meios e possui
grande capacidade de armazenamento (varios gigabytes). Normalmente, sao
apresentados dois valores para a capacidade de armazenamento das fitas: é
a capacidade de armazenamento sem compressao dos dados e o outro, a

capacidade apos a compressao dos dados.
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Figura 15 Tape Cartridge
Fonte: Tape and Media (2010)

e Fitas Half-inch — TIPO IlI: sédo fitas magnéticas com 12,65 mm de largura,

relativamente baratas, mas que necessitam de drives caros.

Exemplo: DLT (Digital Linear Tape), com capacidade de 20 GB até 80 GB,
dimensé&o 105,8 X 105,4 mm.

Figura 16 Fita Half-Inch (DLT)
Fonte: 1 Giga (2010)

e Fitas Quarter-inch Cartridge (QIC) — Tipo lll: sdo fitas magnéticas com ¥4 de

largura, relativamente baratas e que suportam altas taxas de transferéncias
de dados. Estéo entre as fitas mais populares para backup em computadores
pessoais. Exemplo: Travan, com capacidade de 400 MB até 20 GB e

dimensao de cartuchos de 76,2 X 50,8 mm.
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Figura 17 Fita Quarter-Inch Cartridge (Travan)
Fonte: Webdados (2010)

e Fitas 8 mm Helical-scan — TIPO Illl: sédo fitas magnéticas com 8 mm de
largura que usam a mesma tecnologia das fitas de videocassete. Exigem

drives relativamente caros e possuem baixas taxas de transferéncias.

Exemplo: VXA, com capacidade de 24 GB até 160 GB e dimensao de
cartuchos de 95 X 62,5 mm.

,"’:_ EXA BYTE
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Tape Cartridd® |
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A3 Pocket Tape Y (p

B Il
002 |

20/40GB’

VXA'Packet
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Figura 18 Fita 8 mm Helical-Scan (VXA)
Fonte: Tech CD (2010)

e Fitas 4 mm DAT - TIPO I. séo fitas magnéticas com 4 mm de largura, foram
criadas pela SONY, em 1987. Essas fitas necessitam de drives relativamente
caros e possuem baixas taxas de transferéncias. Elas utilizam o formato DDS

(Digital Data Storage) para armazenar os dados.

Exemplo: DAT DDS 1, com capacidade de 4 GB, com dimensfes dos

cartuchos de 73 X 54 mm.
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Figura 19 Fita 4 mm (DAT)
Fonte: Sul Midia (2010)

e Fita cassete — TIPO I: é um padrao de fita para gravacdo de audio lancado
oficialmente em 1963, invencdo da empresa holandesa Philips. A fita era
basicamente constituida por dois carretéis, a fita magnética e todo o
mecanismo de movimento sdo alojados em uma caixa plastica, isto facilitava
0 manuseio e a utilizacdo, permitindo que a fita fosse colocada ou retirada em
gualquer ponto da reproducdo ou gravacdo sem a necessidade de ser
rebobinada como as fitas de rolo. Com um tamanho de 10 cm x 7 cm, a caixa
plastica permitia uma enorme economia de espaco em relacdo as fitas

tradicionais.

Figura 20 Fita K7
Fonte: Flickr (2010)

2.3.Memorias

e Cartdo de Memoria (Memoria Flash) - dispositivo de armazenamento movel
utilizado para transportar arquivos, geralmente sao utilizados em cameras

digitais, telefones celulares, mp3 players e notebooks, sua funcionalidade é
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semelhante @ memoéria RAM de um computador, mas suas propriedades
fazem com que os dados ndo sejam perdidos com a falta de energia, porém
ao se tratar de um dispositivo moével, existe o risco de perda das informacfes
armazenadas com a perda do cartdo, trazendo assim prejuizos incalculaveis

dependo do tipo de informag&o armazenada.

Figura 21 Cartdo de Memdria
Fonte: Xoppi (2010)

e Pen-Drive (Flash Drive) - dispositivo de armazenamento mével utilizado para
transportar arquivos, sua conexao é realizada através da porta USB tipo A. A
facilidade de manuseio e grande capacidade do dispositivo o torna um dos
equipamentos moéveis mais utilizados, porém semelhante ao cartdo de
memoria, a perda do mesmo pode trazer prejuizos incalculaveis dependo do

tipo de informacdo armazenada.

Figura 22 Pen Drive
Fonte: Pelfusion (2010)

7

e Dynamic Random Access Memory (DRAM) - é um tipo de memoria de
acesso aleatorio que armazena cada bit de dados em um capacitor separado
dentro de um circuito integrado. Ao contrario de memoria flash a DRAM é uma
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memoria volatil, ou seja, ela perde seus dados quando a alimentacdo €

removida.

Esse tipo de memoria geralmente € utilizado em consoles de video game
(Playstation, Xbox 360 e Wii), laptop, notebook e computadores da estacao de

trabalho.

Figura 23 Memoéria DRAM
Fonte: Amit Bhawani (2010)

e Electronically Alterable Programmable Read Only Memory (EAPROM) -
memoria sO6 de leitura, normalmente conhecida pela sigla ROM, utilizada
como meios de armazenamento em computadores e outros dispositivos
eletrdnicos. Como os dados armazenados na meméria ROM ndo podem ser
modificados (pelo menos ndo muito rapido e facil), € usado principalmente
para distribuir firmware, software que esta intimamente ligado a um hardware

especifico.

Em seu sentido mais estrito, refere-se apenas ROM mascara (0 mais antigo
tipo de ROM de estado sélido), que é fabricado com os dados desejados
permanentemente armazenados nele e, portanto, nunca pode ser modificado.
No entanto, os tipos mais modernos, como flash EPROM e EEPROM podem
ser apagados e reprogramados varias vezes, eles ainda sédo descritos como
"memoria s6 de leitura (ROM). Seu processo de reprogramacdo € pouco
frequente, relativamente lento e muitas vezes ndo permitem 0 acesso

aleatorio, escreve as posi¢cdes de memoria de forma individual.



50

Figura 24 Meméria EPROM
Fonte: Ice Fusion (2010)

e Magnetic Bubble Memory - € um tipo de memadria de computador ndo-volatil
que usa uma camada fina de um material magnético para armazenar
pequenas areas magnetizadas, conhecida como bolhas ou dominios, cada
bolha armazena um bit de dados. Essa tecnologia comecou em 1970, mas
falhou comercialmente devido a queda de precos dos discos rigidos nos anos

1980.

MAGNETIC
BUBBLE MEMORY

Figura 25 Meméria Magnetic Bubble
Fonte: Sina Sihon (2010)

e Magnetic core memory - memoria de nucleo magnético € uma forma
primitiva de memoria de acesso aleatério. Ele usa um pequeno anel
magnético, através do qual os fios sdo encadeados para armazenar
informacdes, através da polaridade do campo magnético que eles contém.
Essa memodria é muitas vezes chamada de memoria principal ou

informalmente de nucleo.
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Figura 26 Mem©éria magnetic Core
Fonte: Computer History (2010)

e Static Random Access Memory (SRAM) - € uma memaria de semicondutor,
onde a palavra static indica que, ao contrario da RAM dinamica (DRAM), nao
precisam ser periodicamente atualizadas. A SRAM utiliza circuito biestavel,
mas € ainda volatil, no sentido convencional de que os dados sdo perdidos

guando a meméria ndo € alimentada.

Figura 27 Memoria Static Random Access
Fonte: Perangkat Komputer (2010)

2.4.0utras midias de armazenamento

e Cartdo de Pagamentos - € utilizado para fazer pagamentos eletrénicos. E
formado por um cartdo de plastico que contém o nome do portador, nUmero
do cartdo e data de validade, além de, no verso, ter um campo para
assinatura do cliente o niumero de seguranca (CVV2) e a tarja magnética
(geralmente preta). A maioria dos cartdes de crédito possuem forma e
tamanho padronizados, como especificado pelo padréo I1SO.
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Company Name

Figura 28 Cartdo de Credito
Fonte: Zazzle (2010)

e Fita Perfurada — Os meios perfurados foram o0s primeiros meios de

armazenamento de dados utilizados nos sistemas de computacéo (baseados
nos principios criados por Jacquard em 1805).

Os dados eram armazenados em papéis perfurados, ndo havendo
possibilidade de alteracdo, a ndo ser se o0s papéis fossem perfurados
novamente. A leitura era realizada por dispositivos que possuiam escovas
metélicas e discos metdlicos. Nos furos, havia contato entre eles e a detec¢ao

dos dados.

Os meios perfurados podiam ser cartdes perfurados (cartolina retangular) ou
fitas perfuradas (fita continua de papel, nos quais a posi¢do da perfuracéo
indicava o dado armazenado). Os cartbes perfurados necessitavam de
unidades de perfuragéo e unidades de leitura. Ja as fitas perfuradas possuiam
um Uunico dispositivo que realizava as duas operacdes. Esses tipos de

sistemas foram utilizados até bem recentemente.

Figura 29 Fita Perfurada
Fonte: Audio List (2010)
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Como apresentando, a quantidade de midias para armazenamento de
informacdes € bem extensa, mas podemos subdividir basicamente em quatro

tipos pelas suas caracteristicas:
e Magneéticas: Discos Rigidos, Fitas Magnéticas;
e Oticos: CDs, DVDs, Blu Rays;
e Memodrias solidas: Qualquer tipo de Memory Disk e PenDrive;
e Fisicas: Pedaco de Papel, Agenda, Livro, etc.

Trataremos no préximo capitulo qual o método adequado para o descarte

seguro, dependendo das caracteristicas de cada tipo de midia.
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3. METODOS PARA DESCARTE SEGURO DE DADOS

Com a classificagéo da informacdo e com o ciclo de vida da informacao, temos
uma base para determinar o qudo critica é a informagdo e com os tipos de
midias mais utilizados, mostrados no capitulo anterior, podemos dar mais
atencdo para o descarte seguro das informacdes criticas e suas midias. Este
capitulo demonstra quais as formas utilizadas para o descarte seguro de dados,
isto é, descarte de forma com que as informa¢des ndo possam ser recuperadas.
Este descarte pode ser légico ou fisico, no caso da necessidade do descarte
fisico, iremos explanar sobre o que fazer com os residuos gerados, existe hoje
diversas empresas que ddo um destino correto a eles, conforme normas e

licencas da CETESB e certificadas por outros érgaos como ISO 14000.

O termo “saneamento dos dados” é utilizado quando é necessaria a total
destruicdo dos dados de uma midia (HD, CD, Fita Magnética, etc., conforme
vimos no subcapitulo anterior) impossibilitando a recuperacédo das informacdes

contidas nela.

No caso dos dados armazenados em discos rigidos de computadores, quando
um dado é removido através de um simples delete ou uma forma rapida de
exclusdo de algum sistema operacional ou de gerenciamento de arquivos
(Windows Explorer, linha de comando do MS-DOS, Gerenciados de fitas backup,
etc.), ele ndo é excluido da midia onde estava, apenas é apagado o ponteiro
(indice) onde constava que aquele dado existia em um determinado setor da
midia. Para sua real eliminacdo este dado deve ser sobrescrito diversas vezes,
impossibilitando a sua leitura, ou até mesmo utilizar outros métodos como
desmagnetizar ou destruir completamente a midia (fragmentacéo, pulverizacéo,

incineracgao).

Mas ndo s6 em computadores, informac¢des importantes sdo armazenadas, a
Agéncia Nacional de Seguranca dos Estados Unidos (NSA) disponibiliza guias e
documentacgfes que ajudam a entender de que forma devemos definir a forma
de destruicdo dos dados, dependendo da informacéo e dependendo da midia

onde a informacao esta armazenada.



55

A NSA basicamente divide em dois tipos de midias:

e CoOpia Impressa: E a representacéo fisica da informacdo como, impressao
em papel, fax e fitas de impressao, placas entre outras formas semelhantes.

e Eletrénica: E representada por bit e bytes contidos em discos rigidos,
memorias RAM, memdérias ROM, discos, dispositivos de armazenamento (pen
drive, memory cards, etc.), computadores, equipamentos de rede entre

outros.

Segundo o guia de saneamento da NSA, as cOpias impressas sdo as midias
menos controladas, estas informac¢des sdo muitas vezes encontradas em lixeiras

e locais de reciclagem.

Como as midias e suas tecnologias estdo sempre em evolugdo, a NSA afirma
gue, € preciso ter foco na informacdo gravada na midia para definir a melhor

forma de Saneamento.
Ainda segundo o guia, o saneamento pode ser dividido em quatro categorias:

Eliminacdo: Ato de descartar as midias sem nenhum outro tipo de saneamento,
isto € mais comum em descarte de papéis sem informacdes que causem algum

dano organizacional, financeiro, pessoal ou qualquer outro dano;

Apagar: Apagar a informacdo € o nivel de saneamento de midia que deve
proteger a confidencialidade da informacdo e um ataque comum, feito através de
comandos de teclado. Ao apagar a informacao ela ndo deve ser recuperada por
nenhuma ferramenta de recuperagdo de dados. O mais comum € a sobrescrita

da informacdo com métodos como Gutmann e DoD.M5220.22M;

Purging: Este nivel consiste em proteger a informacdo contra ataques
avancados (ataques de laboratorio). Em discos rigidos padrdo ATA, fabricados
apos o ano de 2001, este nivel é possivel atraves da desmagnetizacédo do disco
por um desmagnetizador, este deve gerar um campo magnético que seja capaz
de apagar os dados. Além de ser uma forma mais rapida para sanear dados em
discos com grande quantidade de informacdes gravadas, também pode ser

utilizado para desmagnetizar disquetes e fitas magnéticas;
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Destruicéo: Destruicdo da midia é a ultima forma de saneamento. ApoOs este
processo ela ndo mais podera ser utilizada. Dentre os métodos de destruicao

estdo: desintegracéo, incineracao, pulverizacéo e derretimento.

Explanaremos sobre alguns métodos que se enquadram nos tipos de
saneamento descritos. Mas antes reforgamos um ponto do Manual da NSA “A
chave para decidir como gerenciar a midia na organizacéo é primeiro considerar
a informacao, e entdo a midia (...) isso conduzira a uma decisdo de como lidar

com a midia”.

Entdo antes de pensar na forma de descarte ou saneamento de uma midia,

pense primeiro na informacao que precisa ser descartada.
3.1.Método Gutmann

O método Gutmann, criado por Peter Gutmann, 2001, método utilizado na
destruicdo de dados em disco rigido. Determina-se que para a eliminacao
segura dos dados em um disco rigido é necessario sobre escrever o bloco do
disco varias vezes com padrdes aleatérios e em diferentes frequéncias para que
0 campo magnético oscile e o mais rapido possivel e ndo deixe vestigios

magneéticos.
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Tabela 1 — Descri¢do dos passos utilizados para sanear um disco

Passo Binario Hexadecimal
1 | (Random) (Random)
2 | (Random) (Random)
3 | (Random) (Random)
4 | (Random) (Random)
5| 01010101 01010101 01010101 55 55 55
6 | 1010101010101010 10101010 AA AA AA
7 | 10010010 01001001 00100100 924924
8 | 01001001 00100100 10010010 49 24 92
9 | 00100100 10010010 01001001 2492 49

10 | 00000000 00000000 00000000 00 00 00
11 | 00010001 00010001 00010001 111111
12 | 00100010 00100010 00100010 222222
13 | 00110011 00110011 00110011 333333
14 | 01000100 01000100 01000100 44 44 44
15 | 01010101 01010101 01010101 555555
16 | 01100110 01100110 01100110 66 66 66
17 | 01110111 01110111 01110111 7777
18 | 10001000 10001000 10001000 88 88 88
19 | 10011001 10011001 10011001 99 99 99
20 | 10101010 10101010 10101010 AA AA AA
21| 10111011 1011101110111011 BB BB BB
22 | 11001100 11001100 11001100 cccccce
23 | 11011101 11011101 11011101 DD DD DD
24 | 1110111011101110 11101110 EE EE EE
25| 111111111211111111111111 FF FF FF
26 | 10010010 01001001 00100100 924924
27 | 01001001 00100100 10010010 49 24 92
28 | 00100100 10010010 01001001 2492 49
29 | 01101101 10110110 11011011 6D B6 DB
30 | 1011011011011011 01101101 B6 DB 6D
31| 11011011 01101101 10110110 DB 6D B6

32 | (Random) (Random)
33 | (Random) (Random)
34 | (Random) (Random)
35 | (Random) (Random)

Fonte: (Petter Gutmann,1996)

Conforme a tabela acima, o sistema que utilizar o método de Gutmann devera,
nos quatro primeiros passos, sobrescrever o bloco com dados randémicos, apos
isso do quinto ao trigésimo primeiro passo, o bloco devera receber os dados
especificados em cada passo e do trigésimo segundo ao trigésimo quinto,

novamente o sistema devera sobrescrever o bloco com dados randémicos.

Este é 0 mais robusto, pois tem mais passos a serem executados, com iSso
também é o mais lento. E recomendavel quando as informacgdes sdo de extrema

importancia ou com poucos bytes.
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3.2.Método VSITR

Este método foi criado com base na politica de classificacdo de Tecnologia da
informacéao (Verschlusssachen-IT-Richtlinien - VSITR) criado pelo Departamento
Aleméo de Seguranca da Informacdo (BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der
Informationstechnik), um método utilizado na destruicdo de dados em disco
rigido, propondo que para a remocao segura das informacdes, cada bloco seja

sobrescrito em sete passos:

e Passo 1:

o Sobrescreve todos os blocos com 0's (zeros);
e Passo 2:

o Sobrescreve todos os blocos com 1's (uns);
e Passo 3:

o Sobrescreve todos os blocos com 0's (zeros);
e Passo 4:

o Sobrescreve todos os blocos com 1's (uns);
e Passo 5:

o Sobrescreve todos os blocos com 0's (zeros);
e Passo 6:

o Sobrescreve todos os blocos com 1's (uns);
e Passo 7:

o Sobrescreve todos os blocos com 0's (zeros).

Este método € utilizado nas principais ferramentas do mercado e € considerado

seguro e um pouco menos lento que o método de Gutmann.
3.3.Método DOD 5220.22M

Muitas informacbes da internet ddo este método como uma norma do
departamento de defesa dos Estados Unidos, mas na verdade é uma técnica
gue utiliza alguns passos da matriz de saneamento da agéncia de defesa da

seguranca do departamento de Defesa dos Estados Unidos.
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US DoD 5220.22-M (8-306./E,C & E) (7 passes)

Este método executara o procedimento “e”, “c” e depois o0 “e” novamente (vide

Matriz de Saneamento Anexo A):

e e — Cada dado sobrescrito deve residir na memaria por um periodo maior que
o dado anterior residia.

e C — Sobrescrever todos os locais enderecaveis com um Unico caractere
utilizando uma ferramenta de sobrescrita aprovada.

e e — Cada dado sobrescrito deve residir na meméria por um periodo maior que

o dado anterior residia.

US DoD 5220.22-M (8-306./E) (3 passes)
Este método executara apenas o procedimento:

e e — Cada dado sobrescrito deve residir na meméria por um periodo maior que

o dado anterior residia.

Consideramos que este método, que é utilizado pelo departamento de defesa
dos Estados Unidos, esta no mesmo nivel do VSITR em termos de velocidade e
execucdo do descarte seguro. Ele também € encontrado nas principais

ferramentas do mercado.

3.4.Desmagnetizar

Um desmagnetizador é extremamente efetivo na limpeza de qualquer midia
magneética (disco rigido, disquete e fita magnética) e com o0 uso desse
equipamento € possivel retorna-los a seu estado inicial, sem nenhuma

informacgéo.

Segundo a NSA (NATIONAL SECURITY AGENCY), Agéncia de Seguranca dos
Estados Unidos, dispositivos de armazenamento magnético sdo definidos por
sua coercividade que é medida em Oe (Oersteds). A NSA divulga uma lista com

0s equipamentos de desmagnetizacdo que s&o avaliados conforme o
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requerimento para a destruicdo dos dados armazenados em dispositivos
magneéticos.

Figura 30 Desmagnetizadores TIPO L1l e lll

Fonte: Data Securityinc

3.4.1. Fitas magnéticas
Segundo o Guia de Saneamento de Dados da NSA, fitas magnéticas podem ser
apagadas utilizando desmagnetizadores de fita tipo |, Il ou Il aprovados. A NSA
divulga uma lista chamada Evaluated Products List — Degausser

(http://lwww.nsa.gov/ia/government/index.cfm) onde sao listados oS

equipamentos aprovados para desmagnetizar fitas magnéticas.

Abaixo um quadro que demonstra os tipos de desmagnetizadores e o tipo de

midia que é apagada por ele.

Se o Isto saneard as seguintes Midias
desmagnetizador| Entédo o Nivel de
é: Coercividade é: |Tipo | [Tipo Il |Tipo IIA |Tipo lll
Tipo | 0-350 Oe S C C C
Tipo Il 351-750 Oe S S C C
Tipo Il Estendido | 751-1000 Oe S S S C
1001-1700 Oe e
Tipo Il Acima S S S S

Quadro 3 — Tipo de Desmagnetizador e nivel de coercividade
Fonte: NSA — NISPOM (2008)

S — A midia esta totalmente saneada e pode ser descartada ou reutilizada.
C — A midia é considerada limpa e retém as informagdes originais.

3.4.2. Discos magnéticos (disco rigido)
Para efetuar a desmagnetizagdo de um disco, é preciso saber qual a
coercividade necessaria para anular a magnetizagdo presente no disco. A NSA


http://www.nsa.gov/ia/government/index.cfm
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divulga uma lista chamada Evaluated Products List — Degausser, nela existe
informacgdes sobre dispositivos que realizam desmagnetizacdo e suas poténcias
e também um quadro demonstrando quais as poténcias necessarias para
desmagnetizar diversos dispositivos de armazenamento magnético, conforme

guadro abaixo:

Dispositivo de Armazenamento Magnético Oe
9-Track Reel-to-Reel Computer tape 300
TK50, TK70 350
3480, 3490E 520
SLR1, SLR2, TR-1, DC2120, DC6150, DC6525 550
SLR3, SLR4, SLR5, TR-3, DC9100, DC9120, ID-1,

SLR24, SLR32, TR-4, ADR30, ADR50, ADR2-120 900
Mammoth 8mm, AIT-1 8mm, VXA-1 8mm 1320
M2 Mammoth2 8mm, VXA-2 8mm 230m 1350
AlT-2 8mm 1380
AIT-3 8mm, AIT-4 8mm, S-AlT-1 %" 1400
Redwood SD-3 1515
DLTtape lll, DLTtape IIIXT 1540
DD-2 19mm 1550
DTF-1 1579
DDS1: 4mm60m, 4mm90m 1590
D8: 8mm 112m, 8mm 160m 1600
MagstarMP: 3570-B, 3570-C, 3570-C/XL, Magstar:

3590, 3590-E, STK-9840, STK-T9940 1625
TR-5, SLR40, SLR50, SLR60, SLR100, TR-7 (Travan

40 GB), SLR75, SLR140 1650
DDS2 4mm 120m 1750
DLTtape IV, DLTtape VS1, NCTP, DD-2QD (Quad

Density) 19mm, LTO-Ultrium1 1850
SuperDLTtapel 1900
LTO-Ultrium2 2150
DDS3 4mm 125m 2250
DTF-2 2300
DDS4 4mm 150m, DAT-72 4mm 170m 2350
Enterprise 3592, STK-T10000 (T10K) 2500
Super DLTtape Il 2600
DLTtape S4, LTO-Ultrium3 2650
LTO-4 2710
5 2" 360KB DD Minidisk 300
3.5” 720KB DD Microdisk, 5 4" 1.2MB HD Minidisk 650
3.5” 1.44MB HD Microdisk 720
SuperDisk 120MB 1500
Zip 100 MB Disk 1550
Zip 250 MB Disk, Zip 750 MB Disk 2250

Quadro 4 — Relacgédo entre Coercividade e a midia
Fonte: NSA - Evaluated Products List — Degausser (2009)

Para desmagnetizacdo de discos rigidos, a NSA disponibiliza um grafico que

mostra a poténcia necessaria de coercividade conforme o ano de fabricacéo,
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guanto mais novo, maior a poténcia necesséria. Os discos rigidos sdo separados
em Longitudinais e Perpendiculares:

e Longitudinal: a superficie magnética do disco fica organizada de forma
horizontal (paralela) ao plano do disco.

e Perpendicular: a superficie magnética do disco € organizada de forma vertical
(perpendicular) ao plano do disco.

Os discos Longitudinais foram os fabricados até o ano de 2006, apds este ano
comecaram a ser produzidos os discos perpendiculares devido a falta de espaco
fisico para armazenamento dos bits. Os dois tipos ficaram no mercado por algum

tempo ainda.

Coercividade de Disco Rigido
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Gréfico 1. — Relagédo entre Coercividade e a midia
Fonte: NSA - Evaluated Products List — Degausser (2009)
O custo para a compra de um desmagnetizador varia conforme a poténcia, o
tamanho e a especificagdo que o mesmo atende. No site Data Devices
International existe uma grande gama de aparelhos para as mais variadas
funcdes. Os precos variam de U$ 95,00 a U$ 41.900,00, fora manutengéo.



63

Para empresas que ndo tem uma demanda que justifique a compra de um
equipamento deste, esta mesma empresa trabalha com o servico de
desmagnetizacdo, com o custo de U$ 10,00 por cartucho de fita magnética ou
U$ 25,00 por disco rigido. Outras empresas como Data Security Inc e Verity
Systems também vendem desmagnetizadores, mas 0s custos ndo estdo

disponiveis no site, apenas apds contato com um representante.

3.5.Destruicgéao fisica.

Em casos em que a desmagnetizacdo e o saneamento de dados nao forem
aceitos por normas vigentes, como forma de destruicdo de dados classificados
como secretos ou confidenciais, restara entdo a destruicao fisica do meio onde o
dado estd armazenado. O departamento de defesa dos Estados Unidos propde
um modelo de destruicdo de dados na recomendacdo DoD 5220.22M, onde
afirma que caso os dados sejam secretos as midias de armazenamento devem

ser incineradas, pulverizadas ou desintegradas.

Pulverizacdo: quebrar a midia até ela ser totalmente reduzida a po.
e Incineracdo: queimar a midia até ela ser totalmente reduzida a cinzas.
e Desintegracao: aplicar acido na superficie do disco.

Estes métodos sdo destinados para a total destruicdo da midia e devem
ser executados por uma empresa prestadora de servico de destruicdo de
metais ou de incineragdo com as normas para a execucao destas

atividades de forma eficaz e segura.
e Fragmentar: Despedacar a midia em pedacos pequenos.

Este método pode ser utilizado em midias flexiveis como papéis e
disquetes. O fragmento gerado por este método deve ser de um tamanho

suficiente que ndo seja possivel a recuperacéo da informagao.

e Manufatura reversa: Segundo Akiko Ribeiro (2009), este processo
consiste em descaracterizar o produto (monitores, placas, Discos Rigidos,
entre outros eletrdnicos) visando a reciclagem de suas matérias primas e

uma destinacgdo final aos materiais ndo reciclaveis.
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Este método, apesar de ndo estar explicito no DOD5220.22M, pode ser
considerado, pois primeiramente é feita a separacdo das pecas internas,
conforme suas matérias primas e apos isto € executada a trituracdo destas

pecas.

Para todos os métodos citados, em nossa visdo, devem ser tomadas algumas
precaucbes de seguranca. Antes do envio deste material para empresas de
gerenciamento de residuos, recomendamos o uso de ferramenta de sobrescrita

e a assinatura de um termo de confidencialidade com a empresa.

Foram realizadas pesquisas de precos com empresas do setor de
gerenciamento de residuos e a empresa TWM Ambiental foi a empresa com o
custo mais baixo pesquisado, ela cobra para incineracao de discos rigido e fitas
magnéticas R$ 3,00 por quilo do material, fora o transporte. Valores atuais.

De todos os métodos de descarte fisicos apresentados a manufatura reversa, na
nossa visao, € a forma que menos agride o ambiente além de ter um melhor
custo beneficio. Este método separa as matérias primas e recicla o que é
possivel e descarta o que nédo é, tem um custo de R$ 1,30 por quilo, a partir de
312 quilos de material. Menos do que isso é cobrado o valor fechado, R$ 400,00.

Valores atuais.

A seguir, apresentaremos algumas preocupacfes ambientais que empresas

devem ter com os residuos gerados.

3.6.Preocupagdes ambientais com os residuos gerados.

As questdes referentes ao ambiente tém se tornado uma preocupacdo
crescente, devido a diminuicdo da qualidade de vida e aos riscos oferecidos a
saude humana. Carletto e Bazzo (2007) caracterizam esses problemas como
contaminacdes do ar, agua e solo, esgotamento dos recursos naturais, uso
intensivo de produtos quimicos e perda da biodiversidade. Isto indica que novas
tecnologias e o intenso desenvolvimento dos setores agricola e industrial sdo os

principais responsaveis por estes desastres socio-ambientais.

E necesséaria a busca de empresas especializadas e com as certificacdes e

licencas de 6Orgados que regulam empresas que interferem no meio ambiente,
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para a realizagdo da destruicdo fisica de meios que contenham dados

confidenciais.
Abaixo alguns itens necessarios as empresas em Sao Paulo:

e CETESB

o Licenca de Instalagcdo de Unidade de Incineragcao: Documento expedido
pela CETESB que permite a instalagdo da fonte poluidora em local
determinado, desde que as disposicdes legais sejam cumpridas. Alguns
fatores como, caracteristicas do local e critérios ambientais séo analisados.

o Licenca de operacéo de Unidade de Incineracdo: documento que autoriza
o funcionamento da fonte poluidora, que antes deve receber a Licenca de
Instalacdo. Esta licenca ndo sera expedida em caso de exigéncias da Licenca
de Instalacdo ndo serem cumpridas ou a atividade em questdo ndo ser
correspondente a solicitada na Licenca de Instalacao.

e Alvara de Vigilancia sanitéaria.

e Alvara da Secretaria de Estado da Habitacdo

e Certificado ISO 14000

o Este certificado identifica que a empresa possui um Sistema de Gestao
Ambiental e procedimentos demonstrando que a empresa esta

comprometida com o meio ambiente.

Para facilitar a busca por pontos para descarte de lixos eletronicos, a Secretaria
Estadual do meio Ambiente e o Instituto Sérgio Mota langaram o site E-Lixo
Maps (http://www.e-lixo.org/). Através deste site vocé consegue saber qual € o

ponto de descarte de lixo eletrdbnico mais proximo, basta informar o seu CEP.

Antes de entregar o seu material para empresas de descarte, estude os métodos

gue a mesma adota para o descarte e exija a assinatura de um termo de sigilo.
3.7.SituacOes de maior atencdo com o descarte.

Devemos ter uma maior atencdo em algumas situacdes em que as informacdes
podem ser descartadas sem a devida preocupacdo, em estudo de OLTSIK e

BIGGAR (2006), uma empresa que armazene dados sigilosos em estacdes de


http://www.e-lixo.org/
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trabalho teria como obrigacéo excluir de forma segura todos os dados quando
submetidos a:

e Fim de aluguel: Quando um contrato de aluguel de equipamento se esgotar,
€ necessario apagar todas as informacdes contidas em suas midias antes de
serem devolvidas ao fornecedor.

e Fim da vida util: Antes de desfazerem de equipamentos obsoletos, é
necessaria a eliminacédo das informacdes. Muitas vezes esses equipamentos
sdo recolocados no mercado, possibilitando que pessoas nao autorizadas
tenham acesso as informacdes.

e Uso para outro objetivo: Quando uma estacao de trabalho é realocada, por
exemplo, de um setor a outro, a sua confidencialidade pode ser
comprometida. Por isso € necessario garantir que os dados sejam
efetivamente removidos.

e Quebra/conserto: Quando a estacdo apresenta algum problema, ou a midia
em que estejam contidos dados importantes falha, € importante a destruicao
da informacédo para que empresas terceirizadas ou outros setores ndo tenham
acesso a conteudos confidenciais.

e Terceirizacdo: A medida de remocédo completa dos dados em um ambiente
terceirizado também é importante, pois garante a confidencialidade dos dados

mesmo apos o fim de um contrato ou até mesmo no caso de uma realocacao.

Conforme estudo de GARFINKEL e SHELAT (2003), mesmo existindo varias
ferramentas no mercado para descartar dados com seguranca, sem que eles
possam ser recuperados, no mercado ainda é encontrado diversos discos
usados contendo informacfes que poderiam ser confidenciais, abaixo algumas

citacOes dos autores para esta negligéncia com os dados:

e Falta de conhecimento: O responsavel pelos arquivos ndo tem o
conhecimento da forma como funciona um sistema de arquivos;
e Falta de preocupacdo com o problema: O Problema é conhecido pela

pessoa, mas é tratado com descaso;
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e Falta de preocupacédo com os dados: O problema é conhecido pela pessoa,
ela esta ciente da importancia que os dados tém, porém néo se importa com a
confidencialidade destes dados;

e Nao saber mensurar o problema: O responsavel pelas informacdes, ao
entregar seu disco para alguém, ele ndo acredita que o seu disco sera
vasculhado por este alguém;

e Pressa: Ao tentar apagar suas informacdes, a pessoa acaba nao realizando
todos os procedimentos para assegurar que estas informacfes foram
completamente apagadas;

e Falta de ferramentas: A pessoa ndo possui ferramentas apropriadas para
realizar um descarte completo das informacgoes;

e Incompeténcia: O individuo possui as ferramentas, porém ndo tem a
competéncia necesséria de realizar os procedimentos;

e Erros nas ferramentas: A ferramenta escolhida para o descarte seguro dos
dados, por alguma razéo, apresenta algum erro, e este erro as vezes acaba
passando despercebido pelo utilizador da ferramenta,;

e Falha de Hardware: Durante a remoc¢ado dos arquivos, o computador pode
apresentar alguma falha de hardware, obrigando a troca do disco, tornando
esse procedimento bastante demorado. Ou o utilizador pensa que o defeito

esta no disco, quando na verdade néo esta.

E importante notar que os autores tocam em pontos rotineiros dentro de uma
empresa e que muitas vezes passam despercebidos. Por isso € importante a
implantacéo de divulgacdo de procedimentos, contendo instrucbes de descarte
de informacbes de forma segura, que minimizem o risco de vazamento de
informacdes através de midias (principalmente Discos Rigidos) descartadas ou

retiradas do local seguro.

Com isso segue um quadro relacionando o tipo de midia e o método de descarte

gque pelo nosso estudo, entendemos ser o melhor:
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Tipo Método primdrio | Método secundério | Método tercidrio | E possivel reutilizar a midia?
. Destruicao Fisica . -
Sobrescrita (Incin((;-:'ra %o Sim, some se utilizado os
Midias Magnéticas (Gutmann, Desmagnetizar Fra mentg 5(’) métodos primario e
VSITR, DOD) gmentacao, secundario
Pulverizacdo)
Destruicao Fisica
e . Incineracgao, . , o , ~
Midias Oticas ( ¢ N Nao Disponivel Nao Disponivel Nao
Fragmentacgao,
Pulverizacdo)
. Destruicao Fisica
Sobrescrita ) ¢ o . -
L. (Incineracgao, o , Sim, somente se utilizado o
Memdrias (Gutmann, Fragmentacio N3o Disponivel método brimario
VSITR, DOD) gmentasao, P
Pulverizacdo)
Destruicdo Fisica
. Incineracao, . , S , ~
Papéis ( ¢ ~ Nao Disponivel Ndo Disponivel Nao
Fragmentacgao,
Pulverizacdo)

Quadro 5 — Tipo de midia e 0 melhor método

Agora que foram apresentados o0s principais meios de descarte,
demonstraremos no proximo capitulo um estudo de caso com ferramentas
gratuitas e de facil localizacdo na internet. Estas ferramentas possuem o0s
principais métodos apresentados para descarte de informacfes em meios
magnéticos através da sobrescrita de dados.

Os métodos de desmagnetizacdo e destruicdo fisica das midias ndo serao

apresentados no estudo de caso a seguir.
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4. ESTUDO DE CASO

Neste capitulo demonstraremos um estudo de caso, onde realizaremos o
descarte de arquivos em um disco rigido através de ferramentas de sobrescrita
de dados e recuperacdo em midias digitais. Com isso demonstraremos um dos
métodos do nosso trabalho para o melhor entendimento da forma como
informacdes sdo apagadas das midias digitais. Os softwares escolhidos foram o
Eraser, software desenvolvido pela propria empresa Eraser, o software Recuva,
desenvolvido pela empresa Piriform e o software Glary Utilities, desenvolvido
pela empresa Glary Soft . A escolha pela utilizagdo destes softwares foi pelo fato
de serem softwares gratuitos e de facil localizagdo na internet e por possuirem

0s métodos apresentados no trabalho.
4.1. Software Eraser

Sempre que um dado é apagado ele ndo é removido fisicamente do disco rigido,
apenas € apagado o indice com a localizacdo da area onde ele se encontra.
Caso a area do disco onde o dado se encontrava for reescrita pelo sistema com
algum outro dado, o dado anterior sera realmente removido. E com base neste
conceito que as ferramentas de recuperacao de dados funcionam, tudo depende

do fato de ja ter sido escrita ou ndo uma informacao nesse local.

Conforme o manual de usuério do Active Eraser, a forma de atuacdo do Eraser é
escrever diversas vezes nas zonas de forma aleatdria, tornando assim
impossivel a recuperacao original do dado, mesmo recorrendo a métodos mais
complexos que envolvem a manipulacdo de campos magnéticos nos pratos dos
discos. O método que adotamos para realizar este estudo de caso foi 0 método
de Gutmann, um dos métodos descritos em nosso trabalho, onde as zonas do

disco rigido foram reescritas em 35 passos.

7

O que distingue o Eraser de outras ferramentas é a possibilidade de
agendamento de tarefas na eliminagcdo permanente dos dados, desde a
eliminagdo sempre que iniciamos o PC até ao agendamento periodico numa

base diaria ou semanal.
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4.2.Software Recuva

Como citamos anteriormente, quando apagamos um arquivo do disco rigido, ele
ndo é removido realmente, apenas o indice que levava a este arquivo é
apagado, isso permite que softwares como o RECUVA possa realizar a
recuperacdo deles. Além de recuperar arquivos deletados o software permite
também o descarte seguro destes arquivos deletados, reescrevendo diversas

vezes 0 setor em que o arquivo foi encontrado.

Conforme o capitulo 3 deste documento, as midias 6ticas armazenam os dados
através do feixe de laser que queima sua superficie, por isso o RECUVA nao
recupera informacdes neste tipo de midia (CDs, DVDs e outros suportes
Opticos), podemos utiliza-lo somente em discos rigidos, cartées de memoria e

pen drives por se tratarem de armazenamento em meio magnético ou solido.

4.3. Software Glary Utilities

7

O Software Glary Utilities € uma ferramenta mais completa que os softwares
ERASER e RECUVA, na questdo de manutencao do Sistema Operacional, pois
possui alternativas para Limpar o Registro, Corrigir Atalho, Remover Programa e
Otimizar Memoria, porém no quesito do descarte seguro das informacdes possui
somente o método Dod. 5220.22-M. Conforme descrito anteriormente, o
software ndo pode ser utilizado em midias como CDs, DVDs e outros suportes

opticos.

As informacdes foram retiradas do site do fabricante Glary Soft.
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Segue abaixo o demonstrativo de nossa atividade através das evidéncias

coletadas, onde na figura demonstramos uma estrutura de pasta e arquivos que

serdo removidos através da ferramenta Eraser.

1M Computador
& osc)

&i Rede

5 itens

—a MNovo velume (E)

=RECN X
@\JVLJ » Computador » Novo volume (E:) » - ‘*"yl | esquisar Novo volum R |
Arquivo  Editar Exibir Ferramentas  Ajuda
Organizar = Incluir na biblioteca = Compartilhar com Gravar MNova pasta = O @
- Favoritos Neme Data de modificag.. Tipo Tamanho
2
B Area de Trabalho Documentos 24/07/201013:29 Pasta de arquives
4 Downloads Downloads 24/07/2010 13:31 Pasta de arquivos
=] Locais Fiap 24/07/201013:35 Pasta de arquivos
Imagens 24/07/201013:29 Pasta de arquivos
7 Bibliotecas Musicas 24/07/201013:30 Pasta de arquivos
3 Documentos
= Imagens
J‘. Musicas
B Videos

Figura 31 — Estudo de Caso 1 — Estrutura de pastas e arquivos — Obtido em analise realizado com o

Software

Iniciaremos o procedimento de remoc¢do permanente das informacdes, através

do agendamento de uma tarefa dentro do software Eraser.

-
& Eraser

O Erase

BB e scheauie |- {gigsettings

Mew Task Cti

Export Task List
Import Task List

Task Mame

Status

Figura 32 — Estudo de Caso 1 — Iniciando o processo de destruicdo dos dados — Obtido em analise

realizada com software
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Para realizarmos o processo, é preciso selecionar o volume onde encontra-se 0s
dados que serdo removidos de forma segura, garantindo o seu descarte

permanente, clicaremos no OK para continuar o procedimento.

Select Data to Erase Iﬁ
Erazure method: [(default] ‘l
) File

@ Files in folder

Include Mask:
Exclude Mask:
Delete folder if empty

() Unused disk space

= Movo volume (E:)

() Recycle Bin

’ QK ][ Cancel ]

e

Figura 33 — Estudo de Caso 1 — Selecionando o volume para a destrui¢éo - Obtido em andlise realizada
com software

Para escolher o método de destruicdo € necessario entrar no menu de
configuracbes (Settings), onde escolhemos o método de Gutmann, um dos
meétodos descritos em nosso trabalho onde ira reescrever a area do disco em 35

passos.

& Eraser = | (B ||

. Erase Schedule |~ ﬁ Settings 3 Help |-

Settings

Shell integration

User interface language: English ']

Integrate Eraser into Windows Explorer

Erase settings

Default file erasure method: [Gutmann (35 passes) ']
Default unused space erasure method: [Pseudorandom Data (1 pass) ']
Randomness data source: [RNGCryptoServiceProvider '] |

Force locked files to be unlocked for erasure

[] Replace erased files with the following files to allow plausible deniability Add File... Add Folder... Remove

Figura 34 — Estudo de Caso 1 — Escolhendo o método de Destruigdo - Obtido em analise realizada com
software
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ApGs a escolha do volume e método, o software realizard o descarte permanente

das informagdes, conforme a figura abaixo.

@ Fracer
Poeosescheaue |~ gsettings (2 Help |~

> Erase Schedule

/®> ERASER

Task Name Mext Run
Tasks executed manually

E\ Running...

Status

——

Figura 35 — Estudo de Caso 1 — Execuc¢éo da ferramenta - Obtido em analise realizada com software

Observamos, conforme figura abaixo, que os dados do volume selecionados

foram removidos.

0 Favoritos
B Area de Trabalho
Downloads
“l Locais
- Bibliotecas
[=] Documentos
[ Imagens
&' Musicas

B videos

%& Computador
& o05(C)

—a Move velume (E:)

g Rede

Q itens

Esta pasta estd vazia.

=
~
- [ » Computador » Novo volume (E) = ‘&,|| Pesquisar Nove volume (E:) o
Organizar ~ Incluir na biblioteca ~ Compartilhar com ~ Nova pasta = > 0 @
Nome : Data de modificag...  Tipo Taman| ho

Figura 36 — Estudo de Caso 1 Remocéao da Estrutura de pastas e arquivos - Obtido em andlise realizada

com software
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Apos o descarte dos dados através do software Eraser, vamos tentar recupera-
los através do software Recuva. Para realizar uma varredura completa na

particdo do disco rigido, € necessario selecionar o volume e clicar no botédo
Verificar.

] Piriform Recuva [P =N s
& Recuva.com
[.J Novo volume (E:) v] [ Verificar ] 4~ Mome do arquivo ou camin
Nome do arquive Caminho Utti| | Previsio | Informagdes | Cabegalho |

Nenhum arquivo selecionado

Recuperar. ..

Verificar por atualizacdes. ..

Figura 37 — Estudo de Caso 1 — Tentativa de recuperagéo de arquivos - Obtido em andlise realizada com

software

Apos o término do procedimento, é possivel verificar que o software vasculhou

um disco rigido de 4 Gb e ndo encontrou nenhum arquivo possivel de

~
recuperac3o.
&+ Piriform Recuva EM
@ Recuva.com
(s Move valume (&) ] [ Verficar | 4o Nome do arquiva ou camin
[Tl Mome do arquivo Caminho Utti| | Previsio | Informagdes | Cabecalho |

Menhum arguive selecionado

< | 1 | 3

NTFS, 4,00GB. Tamanho do duster: 4096. Tamanho do arquive de gravacdo: 1024. 0 arquivo(s) encontrado(s) (449 ignorado(s)) em 158.56 segu... Recuperar...

Verificar por atualizacdes...

Figura 38 — Estudo de Caso 1 — Resultado da restauragéo do software Recuva - Obtido em analise
realizada com software
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4.5.Estudo de caso 2 — Descarte de dados através de um simples delete

do Sistema Operacional Windows

Segue abaixo o demonstrativo de nossa atividade através das evidéncias

coletadas, onde na figura demonstramos uma estrutura de pasta e arquivos

gue serdo removidos através de remocdo do SO Windows com as teclas

shift+delete.
=[5 [
@\:}"‘—"‘ » Computader » Move volume (B2} » - |&f | | Pesquisar Novo volume (E:; 0 |
Arquive  Editar  Exibir  Ferramentas  Ajuda
Organizar ~ Incluir na biblicteca Compartilhar com = Gravar Nova pasta = -~ 0 @
A — Nome - Data de modificac... Tipo Tamanho
B Area de Trabalhe . Documentos 24/07/201013:29 Pasta de arquivos

& Downloads Downloads 24/07/201013:31

=l Locais . Fiap 24/07/201013:35
. Imagens 24/07/201013:29
79 Bibliotecas Musicas 24/07/201013:30

3 Documentos
=] Imagens
ot Musicas

E Videos

/8 Computador
& 05 ()

a Novo volume (E:)

€M Rede

5 itens

Pasta de arquivos
Pasta de arquives
Pasta de arquivos

Pasta de arquivos

Figura 39 — Estudo de Caso 2 — Estrutura de Pastas e Arquivos - Obtido em analise realizada com software

Antes do Sistema Operacional executar o descarte da informacédo, ele pede a

confirmacéo da remocao da informacédo de forma permanente.

& Downloads Downloads 24,/07/201013:31

i Locais 24,/07/2010 13:35

| Fiap

== 5= |
@@-\u » Computador » Nowvo volume (E) » BB e e e o
Organizar = = Abrir Gravar Nova pasta == ~ [ @
A Nome - Data de modificag... Tipo Tamanho
Bl Area de Trabalho . Documentos 24/07/2010 13:29 Pasta de arquivos

Pasta de arquivos

Pasta de arquives

_ Excluir Vérios Arquivos
4 Bibliotecas

[&) Document:
= Imagens

Tem certeza de que deseja excluir permanentemente estes 5 itens?

Sim

&l Musicas

1 [ mee |

BF Vvideos

/% Computador
&, 0s(C)

s Movo volume (E:)

€y Rede

E 5 itens selecionados Data de modificag... 24/07,/2010 13:31

Figura 40 — Estudo de Caso 2 — Removendo a estrutura de Pastas e Arquivos através do delete - Obtido em
andlise realizada com software
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Apbs o comando de delete permanente do Windows, observamos conforme a

figura abaixo, que os dados ndo encontram-se mais no volume.

@@'LJ v Computador » Nove volume ()

Compartilhar com
- Data de modificac... Tipo

Mova pasta

Incluir na biblioteca +

Organizar =
Tamanho

't Favoritos Mome
B Area de Trabalho Esta pasta estd vazia.
4 Downloads

=l Locais

4 Biblictecas
% Documentes
=] Imagens
o' Miisicas
B videos

/M Computador
& os(c)

s Movo volume (E)

€ Rede

0 itens

=

|

Figura 41 — Estudo de Caso 2 — Remog&o da Estrutura de pastas e arquivos - Obtido em anélise realizada
com software

A seguir analisaremos a particdo do disco rigido com o software Recuva na
tentativa de recuperarmos os arquivos eliminados. Para realizar o procedimento,

selecionaremos o volume E: e clicaremos no botéo Verificar.

:.Elﬂ

r
l«;{ﬂ Piriform Recuva

Recuva.com i '
- -

AM, Maobile Intel 4 Sel hipset Family

Hz, 3,0Gl
v] [ werificar ] &~ Mome do arguive ou camin -«

Previs3o | Informagies I Cabeﬁlhol

i Movo volume (E:)

MNome do arquivo Caminho

Menhum arquivo selecionado

Recuperar...

Verificar por atuslizactes...

b

Figura 42 — Estudo de Caso 2 — Tentativa de recuperagéo do Software Recuva - Obtido em andlise
realizada com software
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Ao executarmos a verificagdo do software Recuva, observamos conforme figura

abaixo que diversos arquivos foram encontrados.

.;53 Piriform Recuva Elﬂlg
Recuva.com
obile Intel 4 Series Express
[u, MNove volume (E:) v] | Verificar 42 Nome do arquivo ou camin +
[C] Nome do arquive Caminho = Previsdo | InformagBes I CEbE@”Wl
] @111 B33TT2[1].pdf Ef\Documentos |-E |
] @1011 96.1827[1].pdf EM\Documentos [
0 (@ 2003.IEEE DiskDriveForensics.pdf  E:\Documentos\
0 @ computacio-ricardo.pdf E\Documentos)
B @) Flash_Memory_Guide.pdf EA\Documentos',
[T @ forensic.pdf E\Documentos\,
] @) GVCP_LSP_Requirements June ... E\Documentos\
[ &) GVCP_PSS-Entire-Manual_April... E\Documentos\,
[ @ HDaulal3.pdf E\Documentos',
] @ InformacoesDigitalizadas-Grava... E\Documentos\ Nenhum arquive selecionado
] (] pci_dss_saq_navigating_dss.pdf  E\Documentos\
1 @ pei_dss_vi-2.pdf E:\Documentos),
1 @ pei_ps_dss.pdf E\Documentost,
0 @ PenDrive.pdf E\Documentos),
B @ Produgio_Académica_ago_200... E\Documentos\
] @ Projeto_de_Pesquisa- Destruigd... E\Documentos\
[ @ Projeto_de Pesquisa- Destruigd.. E\Documentos\,
[ &) Projeto_de Pesquisa- Destruigd.. E\Documentos\, =
T| 1 | [
NTFS, 4,00GE. Tamanho do duster: 4096, Tamanho do arquivo de gravacdo: 1024, 206 arquive(s) encontrado(s) (9 ignorado(s)) em 1.45 segund. .. Recuperar...
Verificar por stualizacies. ..

Figura 43 — Estudo de Caso 2 - Arquivos encontrados ap6s analise do Software Recuva - Obtido em analise
realizada com software

Para restaurarmos 0s arquivos encontrados, € necessario seleciona-los e com o
botdo direito do mouse clicar na opcdo Recuperar Marcados apontando o

destino para sua posicéo original.

&H Piriform Recuva E@g

Recuva.com vi.3s.50
A - 0GB RAM, Mobile Intel 4 Series E Chipset Family

[t_., MNovo volume (E:) v] [ verificar 4~/ Nome do arquivo ou camin v

Mome do arquivo Caminho | | Previsfo | Informagdes CEbE@"""l
©1011.833772[1].pdf E\Documentos!, |E|
TR \becumente '
(@) 2003.IEEE.Diskl Recuperar realgado(s)...
@ computagio-r Recuperar marcadof(s)...
@ Flash_Merory
@ forensic.pdf Marcar realgado(s)
@ GVCP_LSP_Re Desmarcar realgado(s)
@ GVCP_PSS-Ent
3 HDauI_313‘pdf Realgar pasta '

@ InformacoesD Modo de exibigio 3 Nenhuma previsdo disponivel

@ pei_dss saq.n .
@ pei_dssv1-2.p Remocgdo Segura Realgada
@ pei_pa_dss.pdf Remogdo Segura Marcada
3 PenDrive.pdf Copiar imagem para a Area de Transferéncia
&) Produgéo_Ac e
@) Projeto_de_Pesquisa- Destruigd... E\Documentosh,
@ Projeto_de_Pesquisa- Destruigi... E\Documentas),
- Projeto_de_Pesquisa- Destruigd... E\Decumentost -
4 I | 3

NTFS, 4,00GE. Tamanho do duster: 4096, Tamanho do arguivo de gravacde: 1024, 206 arquive(s) encontrade(s) (3 ignorado(s)) em 1.45 segund...

Verificar por atualizacBes...

Figura 44 — Estudo de Caso 2 — Restauragdo de arquivos através do Software Recuva - Obtido em andlise
realizada com software
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ApGs realizar o procedimento de recuperacéo do software Recuva, observamos

conforme figura abaixo, que os dados foram recuperados em sua estrutura

original.

| (S| S

@Uv‘u » Computador » Movo volume (E3) »

- | L2 | | Pesquisar Novo volume (E; =

Arquive  Editar  Exibir Ferramentas  Ajuda

Organizar ~

i Favoritos
B Area de Trabalho
& Downloads

il Locais

= Bibliotecas
3 Documentos
=] Imagens
! Musicas
E Videos

18 Computador
&, osc)

u Nove velume (E:)

ei_l Rede

5 itens

Incluir na biblioteca +

Compartilhar com + Gravar Mova pasta

Nome
Documentos
. Downloads
| Fiap

Imagens

. Musicas

Data de modificag...

= - 0 @
Tipo Tamanho
Pasta de arquivos
Pasta de arquivos
Pasta de arquives
Pasta de arquivos

Pasta de arquivos

Figura 45 — Estudo de Caso 2 — Estrutura de pastas e arquivos restaurados com o Software Recuva -

Obtido em analise realizada com software

4.6.Estudo de caso 3 — Descarte de dados através de um simples delete,

e analise com o software Recuva para sua destruicao

Segue abaixo o demonstrativo de nossa atividade através das evidéncias

coletadas, onde na figura demonstramos uma estrutura de pasta e arquivos

gue serdo removidos através do SO Windows pressionando as teclas

shift+delete.

- Favoritos
B Area de Trabalho
& Downloads

i Locais

=l Imagens
o' Musicas
B¥ videos

/% Computador
& o5 (c)

s Move velume (E)

i Rede

5 itens

. -.‘/

=RECI X
@U"‘J » Computador + Move volume (E) * ~ [ %2 | [ Pesquisar Novo volur o
Arquivo  Editar  Exibir Ferramentas  Ajuda
Organizar v Incluir na biblicteca »  Compartilhar com + Gravar  MNova pasta 4= ~ Fl @

MNeme Data de modificag..

Documentos
Downloads
Fiap

| Imagens

. Musicas

Tipe Tamanl ho

Pasta de arquivos
Pasta de arquivos
Pasta de arquivos
Pasta de arquives

Pasta de arquives

Figura 46— Estudo de Caso 3 — Estrutura de pastas e arquivos - Obtido em andlise realizada com software
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Antes do Sistema Operacional executar o descarte da informacéo, ele pede a

confirmacgéo dizendo que ira remover a informacao de forma permanente.

== = |

@@'lu e e [ #2 ][ Pesquisar Novo volume (: o|
Organizar « = Abrir Gravar Nova pasta =~ Bl @
2 Favoritos Nome i Data de modificag...  Tipo Tamanho
Bl Area de Trabalho . Documentos 24/07/2010 13:29 Pasta de arquivos
& Downloads . Downloads 24/07/201013:31 Pasta de arquivos
=l Locais . Fiap 24/07/2010 13:35 Pasta de arquivos
) Excluir Vrios Arquivos =5 S
4 Biblictecas uivos
[ Document, Tem certeza de que deseja excluir permanentemente estes 5 itens?
= Imagens £ l Y
&) Musicas ST [ e |
E Videos

1M Computador
& os)

s Movo volume (E2)

‘?j Rede

E 5 itens selecionados Data de modificac... 24/07/2010 13:31

Figura 47 — Estudo de Caso 3 — Removendo a estrutura de Pastas e Arquivos através do delete - Obtido em

analise realizada com software

Apbés o comando de delete permanente do Windows, é possivel observar

conforme figura abaixo, que os dados foram removidos do disco rigido.

o[ ) [ |
@@vlLJ » Computador » Movo volume (E:) - ‘&’l ‘ Pesguisar Novo volume (E:) Fel |
Organizar » Incluir na biblioteca « Compartilhar com « Nova pasta =+ M @

=
- Favoritos MNome Data de modificag... Tipo Tamanho
y

Bl Area de Trabalho Esta pasta estd vazia.
& Downloads

= Locais

=4 Bibliotecas
3 Documentos
] Imagens
rJ‘\ Musicas

B videos

% Computador
& os(c

—a Novo volume (E)

€M Rede

0 itens

Figura 48 Estudo de Caso 3 — Remocéao da Estrutura de pastas e arquivos - Obtido em andlise realizada

com software
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A seguir analisaremos a particdo do disco rigido com o software Recuva na
tentativa de recuperarmos os arquivos removidos, selecionaremos o volume E: e

clicaremos no botao Verificar.

F
! Piriform Recuva E@g

Recuva.com
M5 o
1AM, Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family
= Novo volume (E:) v] [ Verificar 4~ Mome do arguivo ou camin
Neme do arquivo Caminho Previsdo | Informacies I Cabe@lho|

Menhum arguivo selecionado

< i 3

Recuperar. ..

Verificar por atuslizacfes. ..

Figura 49 — Estudo de Caso 3 — Verificagdo para encontrar arquivos removidos - Obtido em analise

realizada com software

Apbs a execucdo da verificacdo do software Recuva, observamos conforme

figura abaixo, que diversos arquivos foram encontrados.

! Piriform Recuva E@ﬂ
Recuva.com
A - . e Intel Chipset Family
[lJ Novo volume (E:) v] [ verificar | 42 Nome do arquive ou camin +
[T MNome do arquive Caminho 4| | Previsdo | Informagdes I CEbE@”“Ol
E @ 1011.83.3772[1].pdf E\Documentos), |E|
[ @101.1961827[1].paf EA\Documentos\ B
o @ 2003.IEEE.DiskDriveForensics.pdf  E\Documentos'
] @ computago-ricardo.pdf E\Documentost
@ Flash_Memory_Guide.pdf EA\Documentos\
T @ forensic.paf E:\Documentos),
[} @) GVCP_LSP_Requirements June_ ... E\Documentos\
] @ GVCP_PSS-Entire-Manual_April... E\Documentos)
[ @ Hpaula13.pdf E\Documentos\
o @ InformacoesDigitalizadas-Grava... E\Documentos\ Nenhum arquive selecionade
O @ pci_dss_saq_navigating_dss.pdf ~ E\Documentos\
T @ pei_dss_v1-2.pdf E:\Documentos,
[} @ pei_pa_dss.pdf EM\Documentos!,
o @ PenDrive.pdf E\Documentos),
o @ Produgdo_Académica_ago_200... E\Documentos\
[T @ Projeto_de_Pesquisa- Destruics.. EA\Dacumentosh
O @ projeto_de_Pesquisa- Destruics... EA\Documentos\
E @ Projeto_de Pesquisa- Destruigd... E\Documentos\ >
T| 1 | 3
NTFS, 4,00GE. Tamanho do duster: 4096, Tamanho do arquivo de gravacdo: 1024, 206 arquive(s) encontrado(s) (9 ignorado(s)) em 1.45 segund. .. Recuperar...
Verificar por atualizacdes...

Figura 50. — Estudo de Caso 3 — Arquivos encontrados - Obtido em analise realizada com software
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Ao clicarmos no botdo “Opcgdes...” é possivel selecionar uma técnica para a
destruicdo segura dos dados. Para este estudo escolhemos o método de
Gutmann que ira reescrever os dados em 35 passos, conforme apresentado
neste trabalho.

Opgoes ﬂ

Geral | AcBes | Sobre

Interface

Idioma [Pormgués do Brasil (Brazilian Portuguese) vl

Modo de exibigio [Exibig?‘o em lista v]
[ Mostrar Assistente na inicializacio | Executar Assistente
Avancado

Verificar por atualizactes do Recuva automaticamente

[] salvar todas as configuracies em um arquivo IMNI

Remogdo segura IGutmarm {35 passos) VI
Sobrescrita Simpes (1 passa)
DOD 5220, 22-M (3 passos)
MSA passos
Gutmann (35 passos)

Cancelar

Figura 51 — Estudo de Caso 3 — Configura método de destruigdo - Obtido em analise realizada com

software

Para a destruicdo de todos os dados, selecionamos todos os arquivos e clicando
com o botdo direito do mouse selecionamos a opgdo Remocdo Segura
Marcada.

&+ Piriform Recuva [ESRACE >

@ Recuva.com -

Iu Novo volume (E:} v] [ Verificar 4~ Mome do arquive ou camin

Mome do arquive Caminho
@ 101.1.83.3772[1].pdf Ei\Documentosh

Previsio | Informagdes | Cabegalho |

fam| »

’Q EADocumento
&) 2003.1EEE. Diskd Recuperar realcado(s)...
© computagio-r| Recuperar marcado(s)...
@ Flash_Memory,
@ forensic.pdf Marcar realgado(s)
@) GVCP_LSP_Re: Desmarcar realgado(s)
@ GVCP_PSS-Enty
@ HDaulal3.pdf Realgar pasta g
@ InformacoesD Modo de exibigdo v Nenhuma previsdo disponivel
@ pei_dss_saq_n

@ pei_dssv1-2p Remocio Segura Realcada
@ pei_pa_dss.pdf Remogdo Segura Marcada
@ PenDrive.pdf
@ Produgio_Ac S—
@) Projeto_de_Pesquisa- Destruigd... EA\Documentost,

) q 3
@ Projeto_de_Pesquisa- Destruicd.. E:\Documentosy

d q G
) Projeto_de_Pesquisa- Destruigd... EADocumentosh -

I ] 3

NTFS, 4,00GE. Tamanho do duster: 4095, Tamanho do arquivo de gravagio: 1024, 208 arquivo(s) encontrado(s) (2 ignorado(s)) em 1.45 segund. ..

Verificar por atuslizacdes...

Copiar imagem para a Area de Transferéncia

<

Figura 52 — Estudo de Caso 3 — Destrui¢do de arquivos encontrados - Obtido em analise realizada com

software
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Apbs a execucao do processo uma janela de conclusao € exibida, demonstrando

a quantidade de arquivos que foram removidos de forma permanente.

-
Operagdo concluida ﬁ

206 arquivo(s) removido(s) em 940, 78 sequndo(s).

Mome do arguivo Tamanho Status *
14 Janies Got a Gun.wma 5.170KkB Remn'ul—l
14 Lay It Down.wma 3.630KE  Remow

15 Come Together (bonus track).wma 3.554B Remov

15 Love in an Elevator, wma 5.094%E Remov _
4'_|~ - — wm — |_ b

b,

Figura 53 — Estudo de Caso 3 — Destrui¢do de dados concluida - Obtido em analise realizada com software

Para verificarmos se realmente os dados foram removidos permanentemente,
executamos a ferramenta Recuva, na tentativa de encontrar 0s arquivos

novamente, porém nenhum dado foi encontrado.

.,_Q Piriform Recuva ==l ﬂ
Recuva.com 5
b GHz, 3,0GE RAM, Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family
[u Novo volume (E:) v] [ Verificar ] 4= Nome do arquive ou camin »
[T Mome do arquivo Caminho Ulti| | PrevisBo | Informagdes ICEbE@hOl

Nenhum arquivo selecionado

4 | mn | F

NTFS, 4,00GE. Tamanho do duster: 4096, Tamanho do arquive de gravagdo: 1024. 0 arguive(s) encontrado(s) (243 ignorado(s)) em 157.17 segu... Recuperar. ..

Werificar por atualizacbes. ..

Figura 54 Estudo de Caso 3 — Tentativa de recuperagdo de dados - Obtido em analise realizada com

software
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4.7. Estudo de caso 4 — Descarte de dados através do software Glary
Utilities
Segue abaixo o demonstrativo de nossa atividade através das evidéncias

coletadas, onde na figura demonstramos uma estrutura de pasta e arquivos

gue serdo removidos através do software Glary Ultilities.

= | 5 ]
—
@U-LJ » Computador » Novo volume (E) » ~ [ #2 ][ Pesquisar Novo volume (£) 2]
. Arquive Editar Exibir Ferramentas  Ajuda
Organizar ~ Incluir na biblioteca + Compartilhar com ~ Gravar Nova pasta = 0 @
S Favoritos Nome - Data de modificag... Tipo Tamanho
B Area de Trabalho | Decumentes 24/07/2010 13:29 Pasta de arquivos |
J¢ Downloads | Downloads 24/07/2010 13:31 Pasta de arqui
%l Locais |\ Fiap 24/07/2010 13:35 Pasta de ar
I. Imagens 24/07/2010 13:29 Pasta de ar:
4 Biblictecas . Musicas 24/07/2010 13:30 Pasta de ars
| Decumentos
[&=] Imagens
o' Musicas
B videos

7% Computador
& o5

& Novo volume (E:)

€ Rede

5 itens

=

Figura 55 — Estudo de Caso 4 — Estrutura de pastas e arquivos — Obtido em analise realizado com o
Software

Iniciaremos o procedimento de remoc¢ao permanente das informacdes, dentro do
software Glary Utilities no menu Seguranga, clicando na opgédo Apagar

Arquivos.

’;a Glary Utilities

Status Manutencdo 1-Click Menu ¥

Limpar Seguranca
©/ & Reparar

Eliminar Rastros
Otimizar Eliminar rastros, evidéndas, cookies, histdrico de Internet e mais
% & Melhorar
[ - | Seguranca

2

Apagar Arquivos
Remover permanentemente arquivos do computador,

Recuperar Argquivo
Répido e eficaz para recuperar arguivos exduidos acdentalmente

& B

! | Argquivos
[ " & Pastas

Criptografar e Descriptografar Arquivos

L}
("]
Sistema ] = Protege seus arguivos de acesso e uso ndo autorizados.
Free for private use Atualizar agora! Version : 2.28.0,1011
.~ A

Figura 56 — Estudo de Caso 4 — Iniciando o processo de destrui¢céo dos dados — Obtido em analise
realizado com o Software
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Para realizarmos o0 processo, € preciso selecionar a estrutura de pastas e

arquivos que serao removidos de forma segura, clicando no botdo Add Pasta. A

figura abaixo, apresenta o0 método de Dod 5220.22-M.

r

o Apagar Arquivos

=HEC X

{Apagar Arquives :| Limpar espaco livre

Utilitério para destruir dados sensiveis de modo que eles ndo possam ser recuperados. Ele usa método seguro Dod
5220.22-M desenvolvido pelo Departamento Americano de Defesa para remover dados com seguranca.

MNome

4 | 1

Repetir a operacdo de Apagar: 3 %

Tamanho Tipo Modificacdo em Add Arquivo
Add Pasta

[ Fechar ] [ Ajuda

h

)

com software

permanete, para confirmar o procedimento clicamos no botdo Apagar.

Figura 57 — Estudo de Caso 4 — Selecionando as pastas para a destruicdo - Obtido em andlise realizada

r
o Apagar Arquivos = | 5 e
Apagar Arquives | Limpar espaco livre
Utilitério para destruir dados sensiveis de modo que eles ndo possam ser recuperados. Ele usa método seguro Dod
5220, 22-M desenvolvido pelo Departamento Americano de Defesa para remover dados com seguranca.
Mome Tamanho Tipo Maodificacio em Add Arguivo
. E:\Documentos Arguivo Pasta 20/09/2010 20:24 | . -
. E:'\Downloads Arguivo Pasta 200972010 20:24
. E:YFiap Arguivo Pasta 20/05/2010 20:24
. E:\Imagens Arguivo Pasta 200972010 20:24
. E:YMusicas Arguivo Pasta 20/05/2010 20:24
o ;
Repetir a operacdo de Apagar: 3 %
[ Fechar ] [ Ajuda ]
L

com software

Figura 58 — Estudo de Caso 4 — Executando a destruicao das informacdes - Obtido em andlise realizada

Na figura abaixo, observamos as pastas selecionadas para o0 descarte
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Ao término do processo de remocgdo permanente dos dados é possivel observar
conforme figura abaixo, que a estrutura foi completamente removida do disco

e do
= ul=) g
@@'lu » Computador » Movo volume (B - |&?| | Pesquisar Nove volume (E:) el I
Organizar ~ Incluir na biblioteca Compartilhar com + Mova pasta =~ l@l
MNome - Data de modificag... Tipe Tamanho

- Favoritos
B Area de Trabalho Esta pasta esta vazia.
& Downloads

= Locais

4 Bibliotecas
3 Decumentos
=l Imagens

o' Misicas
B videos

1% Computador
& os ()

a Movo volume (E}

‘i Rede

0 itens

Figura 59 — Estudo de Caso 4 - Remocgao da Estrutura de pastas e arquivos - Obtido em andlise realizada
com software

A seguir analisaremos a particdo do disco rigido com o software Recuva na

tentativa de recuperarmos 0s arquivos removidos, selecionaremos o volume E: e

clicaremos no botao Verificar.

-
333 Piriform Recuva

LAM, Mobile Intel 4

i Movo volume (E:) v] [ Verificar 4~ Mome do arguivo ou camin

Previsdo | InformagBes I Cabe@lho|

MNome do arquive Caminhe

Menhum arquivo selecionado

Recuperar...

Verificar por atuslizacdes...

b

Figura 60 — Estudo de Caso 4 - Verificagdo para encontrar arquivos removidos - Obtido em analise

realizada com software
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Apbés a execucdo da ferramenta, observamos conforme figura abaixo, que

nenhum arquivo foi encontrado.

] Pirtorm Reciva [E=REEc)
GHz, 3,0GB RAM, Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family

[ Movo volume €2 v [ verificar | & Nome do arquivo ou camin

[ MNome do arquive Caminhe Ulti| | Previsgo | informagdes | Cabecalho |
Nenhum arquivo selecionado

4 | " | 3

NTFS, 4,00GB. Tamanho do cluster: 4036. Tamanho do arquive de gravacio: 1024. 0 arquivo(s) encontrado(s) (243 ignorado(s)) em 157.17 segu... Recuperar...

Verificar por atuslizacBes...

Figura 61 — Estudo de Caso 4 - Arquivos encontrados - Obtido em analise realizada com software

4.8.Estudo de caso 5 — Descarte de dados através do processo de

Formatacao

Segue abaixo o demonstrativo de nossa atividade através das evidéncias

coletadas, onde na figura demonstramos uma estrutura de pasta e arquivos

gue serdo removidos através do comando Formatar do SO Windows.

@u-h_,, + Computador + Move volume (E) »

Arquivo  Editar Exibir Ferramentas  Ajuda

M Computador
& o5

s Movo volume (E)

€4 Rede

5 itens

Organizar + Incluir na biblicteca + Compartilhar com Gravar Nova pasta =~ Hl @
N B Nome : Data de modfficec..  Tipo Tamanho
B Area deTrabalhe | | Decumentos 24/07/2010 13:29 Pasta de arquivos |
& Downloads Downloads 24/07/2010 13:31 Pasta de arquivos
%l Locais Fiap 24/07/2010 13:35 Pasta de arquives
Imagens 24/07/2010 13:29 Pasta de arquivos
- Bibliotecas Musicas 24/07/2010 13:30 Pasta de arquives
=] Documentos
= Imagens
&) Misicas
B videos

Figura 62 — Estudo de Caso 5 — Estrutura de pastas e arquivos — Obtido em andlise realizado com o

software
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Para iniciarmos o processo de formatacdo do volume E:, € preciso clicar com o

botéo direito do mouse no volume e selecionando a opgéo Formatar.

4 Downloads

=l Locais

4 Bibliotecas @
4 3 Document
> [&=] Imagens
3 (J'. Misicas

> B Videos

4 M| Computador
» &, 05 (C)

Compartilhar com

Restaurar versdes anteriores

Incluir na biblicteca

Varredura
Formatar...
Copiar
Renomear
Novo

Propriedades

-

10 15:25
10 15:25
10 15:25
10 15:25

-

S itens

I =@ Novo volureTr

Pasta de arquivos
Pasta de arquivos
Pasta de arquivos

Pasta de arquivos

SN
- + Computador » MNovo volume (E) » - Pesquisar Nove volume (E;
Gl » Computder » Novs ohame © [or][ Pesssartioole 5]
Organizar = Dy aai r Apresentacdo de slides Gravar Mova pasta Bz~ i @
A5 B Abrir Reprodugdo Automatica... Tipo Tamanhe Marcas
Bl Areade Trz Abrir em nova janela 10 15:25 Pasta de arquivos

Figura 63 — Estudo de Caso 5 — Formatando o volume E — Obtido em analise realizado com o software

Na formatacdo do volume é possivel escolher o sistema de arquivos,

utilizaremos o sistema de arquivos NTFS.

r

Formatar Movo volume (E:)

===

Capacidade:

(10068 -]
Sistema de arquivos

i =)
Tamanho da unidade de alocacdo

(4036 bytes -]

[ Restaurar padries do dispositivo

Rétulo do volume
MNovo volume

Opces de formatacdo
Formatacdo Rapida

Criar um disco de inicializagdo do MS-DOS

L Iniciar ] [

Fechar ]

Figura 64 — Estudo de Caso 5 — Selecionando o tipo de Formatagao — Obtido em andlise realizado com o

software
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Antes do Sistema Operacional executar a formatacao, ele pede a confirmacao
dizendo que a formatacdo apagara todos os dados do disco.

Formatar Movo volume (E2) Iﬁ

I . AVISO: a formatagdc apagara TODOS os dades do disco.
“  Cligue em QK para formatar o disce e emn Cancelar para cancelar a formatagdo.

| QK | [ Cancelar

b

Figura 65 — Estudo de Caso 5 — Aviso da perda de dados — Obtido em analise realizado com o software

Ao término do processo de formatacdo do disco, observamos conforme figura

abaixo, que os dados foram removidos.

EE——)
@@'lu b TErErESEn D Lo + [ 42 ||| Pesquisar Novo volume (€ )
Organizar Incluir na biblioteca « Compartilhar com = Nova pasta =~ 0l @

A Favoritos Nome Data de modificag... Tipo Tamanho
Bl Area de Trabalho

& Downloads

Esta pasta esta vazia.
&l Locais

4 Biblictecas
3 Documentos
[l Imagens
o' Misicas
B¥ Videos

% Computador
& os(c)

a Movo volume (E:)

@i Rede

0 itens

Figura 66 Estudo de Caso 5 — Resultado da formatagéo do volume E - Obtido em andlise realizada com

software
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A seguir analisaremos a particdo do disco rigido com o software Recuva na

tentativa de recuperarmos o0s arquivos removidos pela formatacao,

selecionaremos o volume E: e clicaremos no botdo Verificar.

F
< Piriform Recuva Lo o0 e

Recuva.com v

0GHz, 3,0GE RAM, Mabile Intel 4 Series Express Chipset Family

i Novo volume (E:) v] [ Verificar 4~ Nome do arguive ou camin

Mome do arquive Caminho Previsgo | Informagdes I Cabe@lho|

Menhum arquivo selecionado

-« UL 3

Recuperar...

Verificar por atuslizacies...

Figura 67 — Estudo de Caso 5 - Verificagdo para encontrar arquivos removidos - Obtido em analise
realizada com software

Ao executarmos a verificacdo do software Recuva, observamos que diversos

arquivos foram encontrados.

;:@ Piriform Recuva E@g
obile Intel 4 Series Ex Chipset Family
[u, Nove volume (E:) vl | verificar | 42 Nome do arquivo ou camin +

[C] Mome do arquive Caminho ol PrevisZo | Informagées I Caha@lhol

o @ 101.1.833772[1].pdf EA\Documentosh |E|

[ ©1011.961827[1].pdf E\Documentost, [

] () 2003.IEEE.DiskDriveForensics.pdf  E\Documentos\,

O @ computagdo-ricardo.pdf E\Documentos',

] @ Flash_Memery_Guide.pdf EA\Documentos,

o -@furensl:.pdf EA\Documentosh

[ @ GVCP_LSP_Requirements_June_... E\Documentost

[ ) GVCP_P55-Entire-Manual_April... E\Documentosh

O @ HDaula13.pdf EA\Documentos\

E @ InformacoesDigitalizadas-Grava... E:\Documentos), Nenhum arquive selecionada

o @ pci_dss_saq_navigating_dss.pdf  E\Documentos'

o @ pci_dss_v1-2.pdf E\Documentost

O @ pei_pa_dss.pdf E:\Documentos),

O @ penDrive.pdf EA\Documentos\

E @ Produgdo_Académica_ago 200... E\Documentos\

] @ Projeto_de_Pesquisa- Destruiga... E\Documentos)

o @ Projeto_de_Pesquisa- Destruigd EA\Documentosh

[ @ Projeto_de_Pesquisa- Destruigd.. E\Documentost -

T| i | r

NTFS, 4,00GE. Tamanho do duster: 4096. Tamanho do arguive de gravacdo: 1024, 206 arguive(s) encontrado(s) (9 ignorado(s)) em 1.45 segund... Recuperar...
Verificar por atualizacies...

Figura 68 — Estudo de Caso 5 - Arquivos encontrados ap6s a formatacéo- Obtido em andlise realizada com

software
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Para a recuperacdo dos dados € necessario selecionar todos os arquivos e com
0 botédo direito do mouse clicar na op¢ao Recuperar Marcados, indicando um
novo volume para a restauracédo, pois neste caso o software ndo permitiu o local
original.

<t Piriform Recuva

RAM, Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family

-] [ verficar

8 Nome o arauivo ou camin +

[ Nove valume &)

Nome do arquivo
@ 101.1.83.3772[1].pdf

) 2003.1EEE. Diskl
@) computagio-r|
@ Flash_Memory
@ forensic.pdf

@ GVCP_LSP_Re
@ GVCP_PSS-Entl
@ HDaulal3 . pdf
@ InformacoesD
@ pei_dss_saq_n.
@ pei_dss_l-2.p
@ pci_pa_dss.pdf
@ PenDrive.pdf
@ Producio_Ac

<

SISISISISIS

[ 110.1.1.96.1827[11.00f
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Figura 70 — Estudo de Caso 5 — Restauracéo de dos arquivos encontrados - Obtido em andlise realizada

com software
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Com os estudos, percebemos que o descarte seguro de dados € muito

importante, pois um simples delete ou uma formatacdo de volume, ndo assegura

gue as informacg@es foram descartadas por completo.

Descreveremos uma tabela comparativa com os softwares utilizados e as formas

de destruicdo que foram demonstradas nos estudos de Caso relatados acima.

Formas de Versao Método Destruicéo Recuperacédo
Destruicéo Utilizado
SOFTWARE 6.0.6 Gutmann 35 Conseguiu realizar o N&o possui funcéo de
ERASER Passos descarte completo das recuperacao.
informagdes,
impossibilitando sua
recuperacao.
SOFTWARE 1.38.504 Gutmann 35 Conseguiu realizar o Conseguiu recuperar
RECUVA Passos descarte completo das 0s arquivos, quando
informagdes, nédo destruidos de
impossibilitando sua forma segura.
recuperacao.
SOFTWARE 2.28.0.1011 DOD Conseguiu realizar o Conseguiu recuperar
GLARY 5220.22-M descarte completo das 0s arquivos, porém nao
UTILITIES informagdes, foi utilizado no estudo
impossibilitando sua de caso.
recuperacao.
DELETE N&o conseguiu realizar o Os dados foram
DO WINDOWS N&o Disponivel No descarte completo das recuperados com o
Disponivel informacdes, possibilitando software RECUVA
sua recuperagéo.
FORMAT DO N&o conseguiu realizar o Os dados foram
WINDOWS RS . x descarte completo das recuperados com o
N&o Disponivel Né&o
Disponivel informacdes, possibilitando software RECUVA

sua recuperagao.

Quadro 6 — Comparativo das Técnicas utilizadas nos estudos de Caso

Este estudo de caso teve foco em descarte logico de informagdes contidas em

discos rigidos. Consideramos o software Eraser melhor pela sua usabilidade e
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sua ferramenta de agendamento. Mas ndo descartamos a utlizagdo dos demais
softwares estudados, dependendo da necessidade. Um exemplo € se for
necessaria a analise de arquivos ja descartados mas forma ndo segura como
delete e formatacdo do SO Windows, neste caso o Recuva é uma boa solucéo
pois, ele analisa o disco em busca destes arquivos, e caso encontre 0s arquivos
deletados ele os descarta definitivamente. Com isso, fica a cargo do leitor
analisar a sua necessidade e determinar qual a melhor ferramenta para a sua

necessidade.
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CONCLUSAO

Neste trabalho buscamos apresentar a melhor forma de gerenciamento das
informacdes para seu descarte seguro através de ferramentas adequadas ao meio

de armazenamento.

Na questdo de gerenciamento das informacdes, uma empresa que busque proteger
este ativo tdo valioso que € a informacéo, nés recomendamos fortemente a busca de
apoio na familia de normas ISO 27000, principalmente as normas ISO 27001 e ISO
27002. Nelas sao difundidos conceitos do SGSI (Sistema de Gestdo de Seguranca
da Informacdo) e o PDCA que em portugués quer dizer planejar, fazer, verificar e
agir que é o modelo de execucdo para implantacdo de uma boa gestdo de
seguranca. Além de apresentar controles importantes para uma boa metodologia de

gestédo da informacao, que séo:

¢ Politica de seguranca;

¢ Organizacdo da seguranca da informacéo;
e Gestéo dos ativos;

e Recursos humanos e seguranca;

e Seguranca fisica e ambiental;

e Controle de acesso;

e Descarte e reutilizacao;

¢ Ciclo de vida da informacéao;

¢ Classificacao da informacao.

Estes controles devem ser implantados antes de se pensar em descarte das

informacgoes.

Na nossa visdo sdo necessarios numa organizacdo documentos que regem as
diretrizes de gestdo dos ativos, controle de acesso, organizacdo e de
conscientizacdo das pessoas quanto a necessidade de descarte seguro conforme a

classificagao da informacao.

Outras normas como o PCIl e o MasterCard logical security requirements for card
personalization bureaus, sdo mais focadas em questdes financeiras do segmento de
pagamento com cartbes, dao énfase a monitoracdo das informagdes sigilosas em

todo seu ciclo de vida, focando muito o descarte seguro destas.
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Na questdo do descarte das informacfes € muito importante analisar qual o tipo da
midia de armazenamento para utilizar o método de descarte que atenda a
necessidade. Conforme o que foi apresentado neste estudo, recomendamos as

seguintes acoes:

e Discos rigidos e memorias solidas para reutilizacdo: Em casos de
necessidade de descarte de informagbes em midias magnéticas que nao
serdo descartadas fisicamente, podem ser utilizados os métodos de
sobrescrita apresentados neste estudo como Gutmann, DOD 5220.22-M,
VSITR. Recomendamos apés a utilizacdo de um dos métodos de descarte o
uso de uma ferramenta de recuperacao para teste da eficacia do descarte.

e Discos rigidos e fitas magnéticas néo reutilizaveis: Em casos de midias
magnéticas danificadas que contenham informagdes sigilosas recomendamos
a contratacdo de uma empresa especializada em desmagnetizacao,
incineracdo ou trituracdo. No caso das duas ultimas formas de destruicdo
pode ser considerado a uso de manufatura reversa, que ird separar as pecas
conforme sua matéria prima e triturd-las para reciclagem ou incinerar para
descarte de matérias ndo reciclaveis.

e Memoria soélida ndo reutilizavel: Em casos de pen-drives, cartbes de
memoérias e outros dispositivos que utilizam memoérias sélidas, nos
recomendamos a trituracdo ou incineracdo apds uma manufatura reversa.

e Midias Oticas, fitas perfuradas e papel: nestas formas de armazenamento
de informacdes, recomendamos 0 método de descarte por destruicéo fisica,

através de incineracdo, fragmentacao, pulverizacdo ou desintegracao.

Levantamos custos para descarte de midias de armazenamento com algumas
empresas do setor de gerenciamento de residuos. Recomendamos fortemente o uso
de manufatura reversa para midias de armazenamento compostas por diversas
matérias primas (ex: HDs, Fitas, Disquetes, etc.) devido ao seu custo beneficio. Nos
dias de hoje, onde acdes relacionadas ao meio ambiente estdo cada vez mais
ganhando importancia no ambito social, manufatura reversa aparece como uma boa
pratica para um marketing social da empresa e para destruicdo das informacdes
confidenciais. De qualquer forma ainda recomendamos, quando possivel, a

utilizacao de outro método de descarte como sobrescrita ou desmagnetizacdo. Para
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demais midias compostas por apenas uma matéria prima, o uso de manufatura

reversa € nao necessario.

No estudo de caso realizado, demonstramos que quando nao ocorre o descarte

seguro das informacdes, sempre existe a possibilidade de recuperacéao.

Utilizando somente métodos de sobrescrita em disco rigido, conseguimos um bom
resultado de eliminagdo segura. Demonstramos que a formatagéo e o delete através
do sistema operacional Windows séo ineficazes no descarte seguro de informacéao, e
os softwares Eraser e Glary Utilities foram eficazes. Para esta constatacdo

utilizamos o software Recuva na tentativa de recuperacéo das informacoes.

A area de gestdo de seguranca da informacdo deve apoiar iniciativas de gestdo e
classificacdo das informacfes através de divulgacdo de politicas e procedimentos
pertinentes para descarte seguro de informacao.
Para estudos futuros, recomendamos o maior aprofundamento em questées de:
e Descarte de materiais tecnolégicos com foco ambiental;
¢ Novos métodos de descarte através de sobrescrita de dados;
e Constante estudo de descarte de informacdes em novas midias que surgirao
com evolucao natural da tecnologia;
e Estudo da capacitacdo das empresas de gestdo de residuos tecnol6gicos em
relacdo gestdo de confidencialidade de informagdes de seus clientes.
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GLOSSARIO

Coercividade — é a medida do campo magnético reverso necessario para zerar a

magnetizacdo apos 0 magneto estar saturado.

Hash/Hashing - Sdo fun¢gbes que tomam como entrada um namero arbitrario de bits

e produzem uma saida de tamanho fixo.

Micron — Unidade de medida onde 1 micron equivale a 1 milésimo de milimetro.

Nandmetro — Unidade de medida onde 1 milimetro € dividido por um milh&o.

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

Oersteds - Unidade medida da forca magnetizante para produzir uma forca

magnética desejada através de uma superficie.

PAD — Chave com sequéncias aleatérias de criptografia, utilizada na criptografia
OPT (One Time Pad).

PDCA - Modelo descrito na norma ISO 27001, quer dizer Plan (Planejar), Do
(Fazer), Check (Checar) e Act (Agir).

SHA — E uma familia de algoritmos que esta relacionada com funcées criptograficas,
seu significado € Secure Hash Algorithm. A fun¢cdo mais usada da familia € a SHA-1,

considerada o sucessor do MD5.

Token - Sao dispositivos de seguranca para autenticacdo, geralmente séo utilizados

como complemento ou como substituicdo de uma senha.



ANEXO A

DSS matriz de saneamento e limpeza
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O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (NSA) disponibiliza uma matriz de

saneamento, limpeza e descarte de midias comuns. Segue abaixo um quadro e sua

forma de leitura para a destruicdo dos dados.

Midia | Apagar |

Sanear

| Fita Magnética

Tipo | a b

Tipo Il a b

Tipo Il a b

Disco Magnético

Bernoulli

Disquete

Disco Rigido Ndo Removivel

[elielieslie]
[on

Disco Rigido Removivel a

Discos Opticos

Leitura e Grava varias vezes C

Apenas leitura

Grava uma vez e le varias vezes

Memoria

Dynamic Random Access Memory (DRAM) C |g C

Electronically Alterable Programmable Read
Only Memory (EAPROM) H

Electronically Erasable PROM (EEPROM) H

Erasable Programmable ROM (EPROM) j

k em seguida c

Flash EPROM (FEPROM) H

h em seguida c

Programmable ROM (PROM)

Magnetic Bubble Memory

Magnetic Core Memory

Magnetic Plated Wire

cee

Magnetic Resistive Memory

elielislislielie]
o

Non-Volatile RAM (NOVRAM)

Read Only Memory (ROM)

Synchronous DRAM (SDRAM)

(@]
0Q
o

Static Random Access Memory (SRAM) C |g C

| Outras Midias

Fita de Video

Filme

| Equipamento

Monitor g

Impressora de impacto g

g

oeentaog

Impressora a Laser g

8

neentdog

Quadro 3 — Matriz de Saneamento e Limpeza

Fonte: Departamento de Defesa dos Estados Unidos NISPOM (2008)

Quando aparecer uma letra sem estar em negrito, quer dizer que uma Unica destas

opcOes completara o procedimento: ex. NOVRAN: execute o procedimento ¢ ou |

gue esta memdria estara saneada. Onde houver letras em negrito, quer dizer que 0s
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procedimentos deverdo ser combinados para serem completos e na Gltima coluna
estara qual € ordem em que o procedimento devera ser executado.

Abaixo os procedimentos a serem executados e suas respectivas letras:
a — Desmagnetizar com desmagnetizador tipo I, Il ou IlI
b — Desmagnetizar com o mesmo tipo (I, Il ou Ill) de desmagnetizador.

c — Sobrescrever todos 0s locais enderecaveis com um unico caractere utilizando

uma ferramenta de sobrescrita aprovada.

d — Sobrescrever todos os locais enderecaveis com um caractere, isto complementa,

entao utilize caracteres aleatorios.

e — cada dado sobrescrito deve residir na memoria por um periodo maior que o dado

anterior residia.

f — Sobrescrever todos os locais com um padrdo de dados aleatérios, em seguida
com zeros binérios e finalmente com binarios 1 utilizando uma ferramenta aprovada

para sobrescrita.

g — Remover toda a forga elétrica para incluir a bateria.

h — Realize o total apagamento do chip conforme o padréo de fabricacao.

I — Realize o procedimento h, em seguida c, num total de trés vezes.

j — Realize um apagamento com ultravioleta conforme recomendacgdes de fabricagao
k — Realize o procedimento j, mas incremente o tempo por trés.

| — Destruicéo

m — DestruicAo € apenas necessaria se conter informacdes classificadas

(confidéncias, internas, etc.).
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n — Imprimir uma pégina (Pode ser teste de fonte) quando o ciclo de impressdo ndo
se completar (ex. Atolamento de papel ou falha de energia). Descarte do produto

nao classificado se um exame visual ndo revelar qualquer informacéo classificada.
0 — As fitas de impressao devem ser destruidas, as placas limpas.

p — Inspecionar e/ou testar a superficie da tela para evidéncia de informacgfes

queimadas na tela, se apresentarem informacdes, a tela deve ser destruida.



