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1. INTRODUCAO
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1.1. AMBIENTE UNIX DISTRIBUIDO

e (Cada estacio de trabalho possui sua propria CPU, memoétia e sistema de I/O

e Procedimentos de backup envolvem varias maquinas e varios discos

e (Cada estacdo de trabalho possui o seu proprio superusuario

e Utlitarios tais como NFS e NIS tornam a administracdo diferente e mais facil.

e sistema pode suportar multiplas arquiteturas

e Vairios niveis do sistema operacional podem ser suportados simultaneamente na rede
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1.2. TIPOS DE EQUIPAMENTO

¢ Standalone
e Servidor

e Diskless

o Dataless

e X-terminal

NOTAS

Uma estacao de trabalho standalone possui uma drea de root completa mais o diretério /ust em seu
disco. Nao necessita de servigos da rede para funcionar e faz o boot a partir de seu préprio disco.
Pode ou nao possuir umaunidade de fita acoplada.

Um servidor se caracteriza pela quantidade substancial de espaco em disco para uso de outras
maquinas da rede, chamadas clientes. Normalmente possui uma unidade de fita.

Uma maquina diskless ¢ aquela que necessita dos servicos da rede para acessar o disco de um
servidor. Ela recebe o cédigo para boot através da rede. Normalmente as areas root e swap de uma
maquina diskless residem em um mesmo servidor, mas o codigo executavel e os arquivos dos
usudrios podem residir em varias maquinas da rede.

Uma maquina dataless ¢ aquela que possui seu préprio disco para armazenar a area de swap ¢ a area
de root. Este disco pode também ser usado para armazenar dados de usudrios. Arquivos e codigo
executivel necessitios para sua operagdo (/ust) sao obtidos da rede. Desta forma o cddigo
executavel de diversas maquinas dataless ¢ armazenado em um dnico servidor.
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1.3. TAREFAS DO ADMINISTRADOR

l. Instalacao de Software
A. Sistema operacional e atualizagGes
B. Aplicagées de corregdes
C. Formatagio e particionamento de discos

Il. Customizacao do software
A. Kernel
B. Terminais
C. Modens
D. Impressoras
E. Rede

lil. Seguranca
A. Adigao/remocgio de usuarios
B. Criagdo de grupos de usuarios
C. Controle de acesso as maquinas
D. Restringir acesso privilegiado as maquinas

NOTAS

A administracio de sistemas envolve a tarefa de sempre manter o sistema operacional atualizado,
rodando a dltima versdo disponivel. Quando novas maquinas sio adquiridas estas devem ser
configuradas, o sistema operacional instalado e conectadas a rede. Esta instalagio vai depender da
configuracio da maquina, se diskless, dataless, standalone ou servidora. E recomendavel sempre
formatar o disco antes de instalar o sistema operacional.

O kernel que vem com a maquina raramente atende as necessidades do usudrio. Ele deve ser
configurado e adaptado as condi¢des do ambiente operacional. Hardware acrescentado a
configuracio basica normalmente requer a geracio de um novo kernel para inclusdo dos drives de
dispositivo.

A seguranca ¢ um aspecto que nunca deve ser negligenciado. Os novos usuarios devem ser
gerenciados de forma a sé poderem fazer aquilo a que forem designados. Enfatizar a importincia
do sigilo da senha de acesso, restringir o acesso privilegiada operagdes do sistema. Criar grupos

de usuarios de modo que , pessoas trabalhando em um mesmo projeto pode compartilhar seus
dados. Ao mesmo tempo impede o acesso de usuarios ndo pertencentes ao grupo.
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1.4. TAREFAS DO ADMINISTRADOR
(cont.)

l. Servicos de rede
A. NFS
B. NIS

Il. Manutencao do Sistema
A. Manutengio do sistema de arquivos
B. Backups
C. Restore

11l. Estabelecer comunicacao
A. E-mail
B. Usenet
C. Setvidor de FTP anonymous
D. WWwW

NOTAS

Um dos recursos mais importantes que o sistema Unix oferece é a capacidade de troca de
mensagens entre usuario.

NES (Network File System) permite que mdaquinas montem diretorios residentes em outras
maquinas da rede. O acesso a estes diretérios ¢ feito de maneira transparente para o usudrio que
tem a impressdo de estar usando arquivos locais. NIS (Network Information Services) permite que
informagdes importantes de configuracio e outras sejam compartilhadas por diferentes maquinas.

A tarefa mais importante de um administrador de sistemas é fazer backups. Inevitavelmente dados
serdo perdidos, defeitos em disco ocorrerdo. Backups devem ser realizados de forma sistematica e
regular. Os comandos dump e restore existem para facilitar essa tarefa. O comando fsck ¢ usado
automaticamente para verificar a consisténcia do sistema de arquivos durante o boot do sistema e
reduzir a possibilidade de um sistema de arquivos se corromper.
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1.5. ROOT

¢ Conta do superusuario

¢ Cuidados especiais com a password

¢ Nunca logar diretamente como root

e Use shell restrita para root (/usr/lib/rsh)

NOTAS

A administragao do sistema é fung¢do da conta root. Root é o nome do usuario mais privilegiado
do sistema, também conhecido como susperusuario. Esta conta pode fazer qualquer coisa no
sistema. Como de praxe em sistemas Unix, nenhum ato do superusuario ¢ questionado. Devido
a este poder, ¢ de extrema importancia que a senha da area root seja protegida com muito
cuidado. Ela ndo deve ser facilmente deduzida (nome da maquina, nome do administrador
invertido, iniciais, nome do cachorro, nome do carro, placa do carro, etc.) e deve ser mudada
periodicamente. recomenda-se também que tarefas de rotina nio sejam executadas sob a area
root. Entrar nessa area apenas para desempenhar tarefas que requerem privilégios especiais e
em seguida voltar a conta comum.



2. DISCOS E
PARTICOES



2.1. TERMINOLOGIA

Controladoras de discos

dispositivo que se comunica com o disco

uma controladora suporta varios discos

uma estagao de trabalho pode ter varios discos
SCSI - Small Computer System Interface

IDE - Integrated Drive Eletronics

Driver de Dispositivo
Software residente no kernel que faz a controladora operar

Nome de entrada do dispositivo

E o nome légico definido no sistema de
arquivo que indica o driver de dispositivo no
kernel.

NOTAS

Como o nome indica, a controladora de discos é o dispositivo que controla a unidade de disco. A
controladora se encarrega de detalhes tais como operacdes de baixo nivel no disco, checagem de
erros, movimentar os cabegotes de leitura e gravacio, transferéncia de dados e disposi¢iao dos

dados no disco. A controladora de disco prové a interface da unidade de disco com o resto do
sistema.

Administragao de Sistemas Solaris 2

O driver de dispositivo (device driver) é o software que opera a controladora. Este software reside
no kernel. Um dispositivo cujo software ndo houver sido incorporado ao kernel ndo podera ser
usado.

11
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2.2. ESTRUTURA DO DISCO

Cabega
Cilindro
Prata
Brago
de
atusgan

NOTAS

Um disco rigido ¢ fisicamente composto por uma série de pratos ligados a um eixo. A informacio
contida nestes pratos é processada pelas cabecotes de leitura e gravagdo. Estes cabecotes sio
acoplados ao braco atuador. Quando lendo ou gravando dados, os cabecotes sio movidos
conjuntamente pelo braco atuador. O movimento radial ¢ chamado "seeking", que é uma das
razbes pelas quais as especificagdes de disco freqientemente mencionam o "seek time". Outros
fatores permanecem constantes, quanto mais rapido o "seck time", mais rapido é o acesso aos
dados no disco.

A compressdao da estrutura do disco pode ser util na sua formatacdo, pois podem ser necessarias
informag¢des como o nimero de cilindros, cabegas, setores por trilha, velocidade de rotagao.

12
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2.3. PRATO DO DISCO

NOTAS

O prato do disco ¢ dividido em trilhas, cilindros e setores. A trilha é a por¢do do disco que passa
debaixo de uma cabeca simples estacionada durante a rotacdo do disco, formando um anel de 1 bit
de largura. O cilindro é composto de um conjunto de trilhas descrita por todas as cabegas em uma
simples posi¢ao de procura. Cada cilindro € eqiiidistante do centro do disco. A trilha é dividida em
segmentos de setores, os quais sao a unidade basica de armazenamento.

SunOs usa o sistema de arquivos de Berkeley com grupo de cilindros. Um grupo de cilindro
compreende 32 ou menos cilindros (default ¢ 16) no disco. Cada grupo de cilindros tem uma cépia
redundante do superbloco, espag¢o para inodes, lista de blocos livres e, lista de uso de blocos de
dados dentro grupo de cilindro. Através dos grupo de cilindro se reduz a soma do movimento de
cabega, em requerida em média para acessar um arquivo. O inode descrevendo o arquivo, e os
dados para o arquivo, estdo igualmente na mesma area fisica do disco. A posigio do superbloco
redundante dentro de cada grupo de cilindro ¢ variada, de tal modo que eles nio residam no
mesmo prato. Isso ajuda a assegurar que vocé pode recuperar as informagoes no caso da perda do
superbloco primario.

13
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2.4. PARTICOES no Solaris

#f or mat
partition> print
Current partion table (original sd3):

Part Tag Fl ag* Cylinders Si ze Bl ocks

0 r oot wm 0-51 18. 28MB (52/0/0)
1 swap wu 52-143 32. 34MB (92/0/0)
2 backup wm 0-1150 404. 65M (151/0/0)
3 unassi gned wm 0 0

4 unassi gned wm 0 0

5 - wm 144-627 170. 16MVB (484/ 0/ 0)
6 usr wm 648-1026 140. 27MB (399/0/0)
7 home wm 1027-1150 43.59MB (124/0/0)

Flag indica writeable (w), e mountable (m) e umountable(u).

NOTAS

SunOs 5.X (Solaris 2.X) dividiu os nomes dos devices em trés espagos: fisico, logico, SunOS
compativel. Mas para a administracio normalmente sdo utilizados os nomes logicos.

Os nomes logicos dos discos contém o numero da controladora, o numero "target" (alvo) se o
disco esta no "bus" (portadora), o numero do disco e o nimero do "slice" (parti¢ao).O slice root é
0, slice 1 ¢ swap, slice 2 cobre o disco inteiro. Cada device de disco tem uma entrada nos diretérios
/dev/dsk e /dev/rdsk para os devices de disco bloco e "raw" respectivamente.

Assim, o nome logico /dev/sdOa do SunOS 41X sera no Solaris 2.X:
/ dev/ dsk/ cOt 0d0sO

onde:

c0 numero da controladora

t0 numero de alvo (target)

d0 numero do disco

s0 numero do slice (parti¢io)

Este nome ¢ na verdade um link simbdlico para:

/ devi ces/ sbus@l, f 8000000/ esp@, 8000000/ sd@, 0:a (nome fasico do
devi ce) .

Foi implementado o comando prtvtoc no lugar do dkinfo do SunOS 4.1.X.. Este

comando ¢ utilizado da seguinte maneira:

prtvtoc /dev/rdsk/cOt0d0s2

14
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2.5. SISTEMAS DE ARQUIVOS E
PARTICOES

SISTEMAS DE ARQUIVOS

Estrutura de arquivos e diretorios
Blocos de 8192 bytes com fragmentos de 1024

e Superblocos, blocos de grupo de cilindros, inodes, blocos de dados
e Bloco de boot

e Criado pelos comandos mkfs ou newfs

e Precisa ser “"montado".

e Reparado pelo fsck

PARTICOES

e Blocos do disco (setores de 512 bytes)
o C(Cilindros, trilhas, setores

e Chamados de dispositivos "raw".

NOTAS

Parti¢es e sistema de arquivos sdo duas maneiras diferentes de ver a organiza¢io de um disco. Para
alguns procedimentos como backups e restores o uso de parti¢des ¢ mais conveniente. A parti¢io é
o dispositivo de disco légico.

O sistema de arquivo é uma estrutura de dados que contém arquivos e diretérios. Os sistemas de

arquivos (um por parti¢io) sio criados pelos comandos MKf S ou Nnewf s. Problemas no sistemas
de arquivo podem ser corrigidos pelo comando f scKk.

15



Administragao de Sistemas Solaris 2

2.6. LAYOUT DO DISCO

LABEL

AREA DE BOOT
(boctstrap)

SUPERBLOCO
PRIMARIO

BLOCO DE RESUMO
DO GRUPOQ DE CILINDROS

TABELA DE INODE

AREA DE BLOCOS

DE DADOS

BACKUP DO
SUPERBLOCO

BLOCO DE RESUMO
DO GRUPO DE CILINDOS

TABELA DE INODES

AREA DE BLOCOS

DE DADOS

NOTAS

O label fica no primeiro setor da primeira parti¢ao. Os proximos 15 setores contém a area de boot.
Seguindo o label na particdo root e em todas as outras particdes vém as séries de grupos de
cilindros. Cada grupo de cilindro contém um bloco de resumo do grupo de cilindros, uma tabela de
inodes, e a respectiva area de blocos de dados.

O superbloco primario ¢ mantido na memoria de cada grupo de cilindro guarda uma cépia. O
tamanho default para os blocos de dados é 8192, dividido em 8 fragmentos de 1024 cada.

O bloco de resumo do grupo de cilindros guarda: o nimero de inodes e blocos de dados; ponteiros
para o dltimo bloco, fragmento e inode usado; o nimero de fragmentos livres; o mapa de inodes
usados, o mapa de inodes livres.

Um disco pode conter mais de um sistema de arquivos que o UNIX interpreta como um hierarquia
de diretorios e arquivos. O UNIX interpreta as solicitagoes para criar, ler, gravar e apagar arquivos e
as executa acrescentando e apagado entradas na lista de inodes e blocos livres.

Os diret6rios contém apenas duas informagoes sobre cada arquivo: o nome e o numero do inode.
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2.7. INODES

PERMISSOES
PROPRIETARIO

HORA E DATA
TAMANHO

1
2 P
3
4
5 BLOCOS DE P
5 DADOS PARA
PONTEIROS \

7 P
R
¢
10 P
11 B
12 P
INDIRETOS SIMPLES P

P
INDIRETOS DUPLOS / P

P

NOTAS:

Os Inodes (Index nodes) contém informagoes a respeito de arquivos e diretérios no sistema de
arquivos. A unica coisa que o inode nido contém ¢ o nome do arquivo. O nome do arquivo é
mantido no diretério que, também é um tipo de arquivo.

O inode contém informagdes sobre as permissdes do arquivo, contagem de ligacdes (links),
timestamp, blocos duplicados, blocos ruins, associa¢des de tamanho, e ponteiros para os blocos de
dados.

O inode mantém uma contagem de links, que é o nimero total de referéncias ao inode. Blocos
duplicados sio blocos apontados por dois inodes. Blocos ruins ocorrem quando o nimero de um
bloco esta além do limite aceitavel. O inode mantém um registro do nimero de caracteres em

um arquivo e o nimero de blocos a ele associados.

O inode possui também apontadores para os blocos de dados dos arquivos. Cada inode possui 16
destes apontadores. Os apontadores de 0 a 11 apontam para os 12 primeiros blocos de dados do
arquivo (blocos diretos). O apontador 12 aponta para um bloco indireto que aponta para mais 1024
blocos de dados. O apontador de nimero 13 é um bloco indireto duplo que aponta para 1024
blocos indiretos que por sua vez apontam para 1024
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3. Startup e Shutdown

18
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3.1. BOOTING

Auto teste, memoria

Identificagéo

o Modelo

e Tipo de teclado
e Hostid

e Endereco ethernet

Pesquisa o barramento a procura do dispositivo de boot
e SCSI (sd0)

e Network (le0)

e PROM [é a trilha de boot (boot block)

e Catrega o programa de boot (/boot)

e programa de boot Ié o kernel

NOTAS

Quando a maquina ¢ ligada segue uma seqiiéncia determinada inicialmente pela PROM da placa de
CPU. Se todos os testes iniciais forem completados com sucesso, o controle é passado entido ao
dispositivo de boot. No Sun0Os o dispositivo de boot é por default a particdo a do drive 0, mas isto
pode ser reprogramado através da EEPROM. Se o drive definido ndo existe ou se o programa de
boot (/boot) nio for encontrado, o sistema tentara fazer a carga através da rede.

O startup a partir do dispositivo de boot procede em estagios até que o Kernel esteja carregado na
memoria. Neste ponto o controle é passado para o kernel.

O kernel exibe informacdes a respeito de seu tamanho e histérico. Ele entdo pesquisa o barramento
para confirmar se os dispositivos especificados no kernel realmente existem. Se o dispositivo nao
existe, entdo o kernel o ignora. Cada dispositivo que precisa ser testado e que ndo existe atrasa a
carga do sistema. Conseqlentemente, uma das razdes pelas quais se recomenda a configura¢io do
kernel é diminuir o tempo de boot.

O dispositivo root, swap e dump sao identificados.
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3.2. BOOTING (cont.)

e Kernel inicializa o sistema

e Procura dos dispositivos conhecidos pelo Kernel
e Inicializa o processo init

e Init Ié o arquivo inittab(Solaris 2)

e Executa os scripts RC

e Sistema em modo multiusudrio

NOTAS

O kernel invoca o | Ni t no ultimo estiagio do boot. | NI t d4 um f or k para o background para
rodar durante a existéncia do sistema. Depois que o i Ni t ¢ carregado, ele invoca os shell scripts
RC na sequeéncia definida por cada sistema. Estes scripts executam varias tarefas necessarias para
colocar o

sistema em modo multiusuario.

Entre estas tarefas estd a verificacdo da consisténcia dos sistemas de arquivos. Se problemas sérios
sio detectados pelo f sck, o processo de boot pode ser impedido de continuar até que seja feita
uma verificagdo manual dos sistemas de arquivos. Neste caso o sistema ¢ carregado apenas em
modo de leitura e o comando f SCK pode ser utilizado. Entretanto, normalmente as inconsisténcias
sdo corrigidas automaticamente pelo f sSck.

Os scripts providenciam a montagem dos discos e os daemons padrio, depois carregam daemons
de rede e sistemas de arquivos remotos. Por fim inicializa o sistema em modo multiusuario.
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3.3. INTERRUPGCOES NO SISTEMA

<STOP> A

Aborta temporariamente o sistema nos monitores de maquinas Sun

 go

Retoma as atividades do sistema

Ok sync
Sincroniza os discos e recarrega o sistema (reset)

NOTAS

As maquinas Sun com monitores de mapa de bits e teclado aceitam a combinagdo das teclas
<Stop> e "a" como um sinal para parar o sistema. A tecla BREAK ¢ usada em sistemas que usam
terminais ASCII como console. Estas interrup¢bes jogam o console para o nivel PROM que aceita

varios comandos. O comando "go" (continue) permite a recuperagdo do sistema paralisado.

Este tipo de interrup¢do nido avisa aos usuarios que o sistema serd encerrado. Além disto, os
sistemas de arquivos ndo sio sincronizados, o que poderd acarretar inconsisténcias que poderdao
necessitar corre¢io manual com o programa fsck.

O comando sync tenta sincronizar os discos e gera um core. Este procedimento deve ser adotado

no lugar de simplesmente desligar o sistema apds um interrup¢do com STOP-A ou BREAK. O
comando sync tenta rebootar automaticamente ap6s sincronizar os sistemas de arquivos.
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3.4. PARADA DO SISTEMA

Halt
e FExecuta imediatamente
e Retorna ao prompt da PROM (Sun)

e Sincroniza os discos

Reboot

e Executa imediatamente

e Sincroniza os discos

e Recarrega o sistema

e Verifica as particdes com fsck

fasthalt e fastboot

o Similares as anteriores, mas nio executam fsck

e quando o sistema ¢ recarregado.

e Presentes apenas se o pacote de compatibilidade com BSD (SUNWucb) estiver instalado

NOTAS

Os comandos halt, fasthalt e fastboot sincronizam os discos antes de parar o sistema.

Os comandos fasthalt e fastboot ctiam um arquivo chamado /fastboot. Quando este arquivo
existe, o script /etc/rc ndo roda o comando fsck. Este procedimento s6 é recomendado em casos
especiais, como por exemplo, teste do kernel do sistema. Uma vez que a maquina esteja novamente
pronta para ser usada pelos usuarios, rodar o comando fsck.
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3.5. PARADA DO SISTEMA (cont.)

Shutdown

e Sincroniza os discos

e Alerta os usuarios e clientes NFS
e Impede logins

Exemplos:

shut down 1400 (encerra o sistema as 14:00 h)
shut down +15 (encerra o sistema em 15 minutos)
shut down -h +30 (encerra o sistema com halt)

shut down -r +10 (encerra e recarrega o sistema)
shut down now (encerra o sistema imediatamente)
shut down -k 1000 (simula o shutdown do sistema)

NOTAS

O comando shutdown ¢ um procedimento ordenado de encerramento que alerta os usuarios e
clientes NFS. Este comando aceita opg¢des, tempo de encerramento e mensagens a serem enviadas
20s usuarios.

As opgdes determinam o modo como o sistema serd encerrado. A hora de encerramento e uma
instrugao para rebootar podem ser incluidas na linha de comando.

No caso do Solaris 2.X ha diferentes versdes do comando shutdown. A versio residente em
/ust/sbin/shutdown possui opcoes diferentes da citadas ao lado.

Usa-se o comando como:

shutdown [ -y] [--g segundos] [-I nivel _do_si steng]

Exemplo:
shut down -y -g300 -i 0

(leva o sistema para o nivel 0 (derruba) em 5 minutos sem perguntas)
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3.6. OPCOES DE BOOT

Forma Geral
Ok boot device(controller##, unit #, file#) pathname args

Boot default
Ok boot

Boot em modo single user
Ok boot -s

Boot através da rede
Ok boot le0

NOTAS

O boot pode ser efetuado com varias opgoes. Estas op¢oes incluem a controladora a partir de onde
fazer o boot e o arquivo a ser usado. As maquinas Sun podem fazer o boot a partir de:

e Qualquer particio logica do disco

¢ Um sistema NFS cujo nome seja fornecido pelo daemon

O monitor PROM informa quais os dispositivos de boot se vocé entrar com o comando help boot.
Esta lista fornece a ordem pela qual os dispositivos sdo testados. Nao ha nenhuma garantia que um

dispositivo listado esteja presente ou funcione.

Cada Unix possui um procedimento préprio de startup, e suas peculiaridades devem ser procuradas
nos manuais especificos.
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4.1. INSTALACAO DE Solaris 2.x

Fazer o boot a partir de um cdrom

Identificar o Sistema (fornecer hostname, IP e mascara)
Sera executado o Sunlnstall (instalacdo)

Escolha entre instalacdo Initial ou UPGRADE
Selecione o software desejado

Para um servidor, configurar os clientes

Particione os discos de acordo com o software
Comecar a instalacdo
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5.1. PORQUE CONFIGURAR O
KERNEL

e Obter maior velocidade

e Reduzir uso de meméria

e Adequar-se a configuracio do sistema

e Acrescentar novos dispositivos de hardware

e Acrescentar novos softwares

NOTAS

O kernel que vem junto com o sistema é configurado para suportar todos os dispositivos de uma
determinada arquitetura. na realidade, nenhuma maquina terd conectada a ela todos estes
dispositivos a um s6 tempo. O cédigo do kernel ocupa espago na memoria. para reduzir o tamanho
do kernel, elimine os médulos que nio sido necessarios, reduzindo assim memoria para uso de
programas e Conseqiientemente, aumentando a performance do sistema.

Durante o boot, o sistema pesquisa cada dispositivo do kernel para confirmar sua existéncia. Se o
dispositivo nao responde, o sistema desiste apos algum tempo e passa para o proximo dispositivo.
para eliminar este periodo de espera requerido pelo timeout, configure o kernel de forma a que
apenas os dispositivos existentes no sistema sejam testados.

Hardware adicional - acréscimo de discos, placas, mudancas para monitores coloridos - requerem
suporte do kernel. A medida que o sistema cresce , o kernel deve ser reconfigurado para suportar o
novo hardware que lhe é acrescentado. Isto também pode se aplicar ao software. Programas
aplicativos podem incluir drivers de dispositivos que precisam ser incluidos no kernel. Estas
informagdes sdo normalmente encontradas na documenta¢do dos distribuidores independentes de
software.

Para reconfigurar o kernel em equipamentos Sun utilizamos o comando

Ck boot -r
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5.2. Configuracao do KERNEL

SunOS 4.x.x

cd /usr/kvm sys/sun4c/ conf

cp GENERI C MEU_KERNEL

vi HOSTNAME (nodificar o necessari o)
config MEU KERNEL

cd ../../MEU_KERNEL

make

nmv /vmuni x /vmuni x. ol d

cp vnunix /

r eboot

NOTAS

No caso do novo kernel nio funcionar faca o boot com:

Ck boot vnunix.old
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6. TCP/IP
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6.1. Arquitetura TCP/IP

Conceptual Layer

Application

Transport

Internet

Network
Interface

Hardware

NOTAS

Uma arquitetura de rede é definida pelas camadas ou niveis que a compdem, pela interface entre
essas camadas e pelas regras de comunicacio entre camadas de mesmo nivel em maquinas distintas,
regras estas conhecidas como protocolo.

O objetivo da divisao em camadas ¢ permitir a modularizacdo do software, permitindo que as
alteracoes sejam localizadas e transparentes aos outros niveis ndo afetados.

Os médulos de software de protocolo em cada maquina podem ser representados como camadas
empilhadas. Cada camada cuida de uma parte do problema.

Existem duas regras importantes para o entendimento da divisao do

software de rede em camadas:

1- A camada inferior fornece servigos a camada supetior.

2- O protocolo de nfvel N no né destino tem que receber o mesmo objeto enviado pelo protocolo
de nivel N no n6 origem

A arquitetura TCP/IP possui apenas 4 niveis:
nivel 1: interface de rede
nfvel 2: Internet ou camada IP
nivel 3: transporte
nivel 4: aplicagdo

O nivel 1 lida com o meio de comunicacio, utilizando enderecos fisicos. os niveis 2 e 3 sdo
incorporados ao sistema operacional. O nfvel 4 pode ser escrito por usudrios. os niveis 2, 3 ¢ 4
usam enderecos IP.

O diagrama conceitual da primeira figura mostra a camada Internet entre uma camada de protocolo
superior ¢ uma camada de interface de rede. A segunda figura ¢ mais realistica e mostra que o
software IP pode se comunicar com multiplos protocolos de nivel superior e multiplas interfaces de
rede.
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6.2. Fluxo de Mensagens

Host A

Aplicagao

Transporte

Internet {IP)

Interface

NOTAS

Host B

Aplicagao

Transporte

Internet ({IP)

Interface

Gateway

Transferir um mensagem de uma aplicagio numa maquina para outra aplicagdo em outra maquina
significa transferir a mensagem para sucessivas camadas inferiores na maquina do transmissor,
transferir a mensagem através da rede e transferir para sucessivas camadas superiores na maquina

destino.

Nas maquinas intermediarias o datagrama que chega através de uma camada de interface de rede
sobe até a camada IP que o roteard de volta para uma outra rede através de sua outra interface de
rede. Este datagrama serd capturado por outra maquina intermedidria e passard pelo mesmo
processo até chegar a maquina destino. Essas maquinas "intermediarias" siao chamadas
GATEWAYS na nomenclatura Internet.

Conforme a mensagem passa por diferentes camadas de rede e é encapsulada por diferentes
protocolos, ela assume diferentes nome como pacote, datagrama, e frame.
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6.3. Enderecos Ethernet

e Endereco unico no mundo, estabelecido pelo IEEE
e ( bytes
e Codificado por hardware

Ex. 00-00-1D - 00-26-A3
3 bytes 3 bytes

Broadcast

Recebido por todas as estagdes no mesmo segmento de rede

Ex. FF-FF-FF-FF-FF FF

NOTAS

Cada placa Ethernet possui um endereco fisico definido na fabrica.

Quando um endereco Ethernet ¢ utilizado como endereco destino num pacote, este sé serd
decodificado pela estacdo que possuir aquele especifico endereco.

O endereco broadcast ¢ utilizado por certos protocolos para comunicagio com todos os nés da
rede, quando nio se conhece qual n6 que pode atender uma solicitagao.

OBS.: Nao serve para localizacao de maquinas na rede.
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6.4. Enderecamento IP

e Distribuidos pelo SRI-NIC
e Representados em notagiao decimal

e Intervalo de 0.0.0.0 a 255.255.255.255. Numero de 32 bits representado em 4 porgoes de 8 bits
escritas em decimal. Ex: Endereco IP OXFEDASE67 ¢ representado como
254.218.94. 103

e Miscara separa parte "rede" da parte "maquina" e segue 0 mesmo padrdo numérico do numero

1P
e Endereco de rede e de maquina com valor 0 sdo invalidos
e 127.0.0. 0 é reservado para teste de loopback

e Qualquer porcao do endereco formada por 1's é considerada um broadcast

NOTAS

Os enderecos Internet sao administrados pelo NIC (Network Information Center, SRI
Internacional).

Como os enderegos IP codificam a rede e a maquina dentro da rede, eles ndo especificam uma
maquina, mas sim uma conexao a rede.

Problema: se uma maquina muda de uma rede para outra o se enderego IP deve mudar.

O enderego IP broadcast ¢ mapeado ao broadcast do hardware.
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6.5. Enderecamento IP (cont)

g1234 8 18 24 =
Class A [0 | netid | hostid |
Class B [10 | netid | hostid |
Class C [110 | hetid | hostid |

NOTAS

Gateways usam o endereco de rede para o roteamento de datagramas IP.
A parte ““maquina” do endereco identifica unicamente uma esta¢ao dentro de uma rede especifica.

O endereco Internet é um numero de 32 bits que representa tanto a rede quanto a maquina dentro
da rede. Existem trés tipos de enderecos: classes A, B, C. O primeiro, segundo ou terceiro bits
determinam o tipo de rede.

Classe A - O primeiro bit é 0; os préximos sete bits representam o numero da rede e variam de 1 a
126. Os dltimos 24 bits representam o numero da maquina.

Classe B - Os dois primeiros bits sio 1 e 0 respectivamente. Os bits de 3 a 8 variam entre 128 a
191 e incluem os préximos 8 bits que variam de 1 até 254, perfazendo um total de 14 bits para o
numero da rede. Os ultimos 16 bits representam o nimero da maquina.

Classe C - Os primeiros trés bits sdo 1, 1, e 0 respectivamente. Os bits de 4 a 8 variam de 192 a

223 e incluem os préximos dois campos de 8 bits (cada um deles variando de 1 a 254), perfazendo
um total de 21 bits para o nimero da rede. Os dltimos 8 bits representam o nimero da maquina.
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6.6. Mascara e Subnetting

Subnetting

Permite que se divida a por¢do de maquina em 2 partes:

® mais bits para rede
e menos bits para maquinas

Utiliza-se uma nova mascara para identificar a nova parte de redes

A nova porc¢ao do endereco usada para rede é conhecida como subnet

143 106 1 45
10001111 01101010 00000001 00101101
11111111 11111111 00000000 00000000
Classe B ---> usando mascara 255.255.0.0

143 106 1 45
10001111 01101010 00000001 00101101
11111111 11111111 11111111 11000000

Classe B ---> mascara 255.255.255.192

NOTAS

Mascara 255.255.0.0 possui 65.534 maquinas na mesma rede.
Mascara 255.255.255.192 possui 1022 subredes com 62 maquinas cada.

Férmula genérica para calcularmos quantas maquinas ou subredes temos disponiveis utilizando
determinada mascara:

X=2"-2

Onde n ¢é o nimero de bits utilizados para especificar a parte "rede" ou a parte maquina do
endereco IP.
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6.7. Mascara e Subnetting
(Exemplo)

Dado o ntimero IP 143.106.1.45
Dada a mascara 255.255.0.0

e Endereco de rede: 143.106.0.0
e Broadcast nesta rede: 143.106. 255. 255

Dada a mascara 255.255.255.192

e Endereco de rede: 143.106.1.0
e PBroadcast nesta rede: 143.106.1.63
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6.8. Protocolos da Familia TCP/IP

Camadas OS5l 6,7

Camadas OS5l 4,3

Camada O51 3

Camadas OS5I 1,2

NOTAS

Os repetidores trabalham no nivel 1 OSI (ao nivel de sinais eletricos).

As pontes (bridges) operam no nivel 2 OSI. Examinam enderegos destino de todos os frames e
tomam decisbes quanto a necessidade de retransmiti-los para uma determinada rede.

Os roteadores léem as informagdes até o nivel 3 (nderecamento IP), apenas nos frames a eles
enderecados.
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6.9 ROTEAMENTO IP

Decisao:

e Bascada em tabelas de rotas que ficam no kernel do S.O.

RIP (Router Internet Protocol)

Tabela pode ser estatica ou dindmica

Dinamica:

e routed - etc/gateways

Hops

e Numero de gateways até a rede especifica

Comando net st at
Exemplo:

—I' exibe a tabela de roteamento

Administragao de Sistemas Solaris 2

#netstat -r

Routi ng Tabl e:

Desti nation
| ocal host
tel net32.tel net.com br
tel net 33.tel net. com br
200. 246. 118. 251
200. 246. 118. 249
172.16.10.0
192.9.200.0
200. 246. 118.0
BASE- ADDRESS. MCAST. NET
def aul t
#

| ocal host

192. 9. 200. 69

mal | et UGH
192. 9. 200. 220
atlantic
172.16.10.1

wal |

wal | . ci ncor p. com br
wal |

one. tel net.com br

oOhNMADMOOUOO

Interface

| e0
1e0:1
qe0
1e0:1

NOTAS

Quando se diz "roteie de acordo com a tabela" pretende-se dizer: pegue o endereco do gateway que
esta na tabela, que necessariamente pertence a alguma rede da maquina onde estd o pacote, use
ARP para traduzir esse endereco IP para um endereco fisico, encapsule esse datagrama num frame
¢ envie para a interface de rede adequada.
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6.10. Aplicacoes de Rede

o Processos clientes X servidores
e Servidores estdo sempre ativos esperando conexdes
o (Clientes siao criados assincronamente

Identificagdo da conexao
e [P origem

e [P destino

e Porta origem

e DPorta destino

Porta destino: Well-known ports
Porta origem: alocagdo dindmica

Arquivos
[ etc/ services
[ etc/inetd. conf

NOTAS

Nas aplicagoes de rede existe sempre um processo cliente numa maquina que dispara uma conexao,
e um processo servidor em outra que tem que estar preparado para aceitar varias conexdes
simultaneas. Para isso existe para cada tipo de processo servidor o conceito de um processo
“master” que aceita novas conexdes e ctia processos escravos do mesmo tipo para lidar com cada
conexao. O processo ~"master" nunca morre (exceto em condigdes excepcionais) € 0 processo
cliente tem uma duracio finita.

Esses processos servidores sao chamados “‘daemons" na linguagem UNIX e seus nomes
terminassem com a letra ~*d". Existe um daemon genérico chamado inetd que aceita conexdes *“em
nome"" de varios tipos de processos, como telnet e finger.

Surge a questdao: como identificar uma conexao unicamente, tanto na maquina origem quanto na
maquina destino? Da explana¢io anterior fica claro que apenas os IP de destino e origem nio
bastam. Solugdo: associar a cada aplicacdo ( ou servico ) um numero de porta padronizado. Assim
por exemplo, telnet tem o nimero 23; ftp, 21 e SMTP, 25. O melhor meio de pensar numa porta é
como numa fila. Quando uma aplicagdo negocia com o sistema operacional uma determinada
porta, o S.O. cria uma fila interna para armazenar as mensagens que chegam.

Porém isso ndo ¢ suficiente: e se na maquina origem existir mais de um telnet com a mesma
maquina destino? Solugdo: associar a cada cliente na maquina origem um numero de porta tnico,
obtido dinamicamente. Para isso em cada maquina existe um processo chamado portmap que
“escolhe" uma porta disponfvel. Os nimeros de porta até 1024 sio reservados para portas pré
definidas ( alguns valores sdo reservados para aplicacdes criadas por usuarios ) e acima deste valor a
alocacio é dinamica.
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6.11. TELNET

Estabelece uma sessao de login remoto interativa
Utiliza porta 23 TCP

O cliente ignora caracteres de controle com exce¢do de um que funcionara como escape
Permite independéncia de tipos de terminais

Desvantagem: ineficiéncia. Cada caracter transmitido forca varias trocas de contexto de processos
dentro do sistema operacional local e remoto

TN3270 - TELNET COMO EMULACAO DE TERMINAL IBM 3270

NOTAS

Protocolos confidveis como TCP permitem que se faca uso interativo de maquinas remotas. A
aplicagdo telnet faz com que usuarios estabelecam uma sessio de login com outra maquina que nao
aquela onde estdo fisicamente conectados e tenham acesso a todos os comandos disponiveis na
maquina remota, utilizando a porta de protocolo 23 para comunica¢do entre os processos. O
processo cliente tem que ignorar o funcionamento de todos os caracteres de controle locais, como

CTRL/C, CTRL/Z
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6.12. FTP - File Transfer Protocol

e Filosofia Cliente-Servidor
e Acesso interativo
e Usuario especifica maquina destino, username e password
e Eficiente
e Transferéncia nem sempre pode ser revertida
e Duas portas de protocolo:
e Processo de controle (baseado em telnet)
e Processo de transferéncia de dados
e I'TP anonymous para arquivos publicos

NOTAS

Dentro da filosofia cliente-servidor, o usuario chama um programa cliente para iniciar a
transferéncia. Nessa chamada o usuario especifica o computador remoto onde o arquivo desejado
reside e uma autorizagdo para obter acesso (username e password). O cliente entdo contata o
servidor na maquina remota e requisita uma cépia do arquivo. Uma vez transferido, o usuario pode
encerrar o software cliente.

Transferéncia entre maquinas heterogéneas ¢ mais complicada, pois cliente e servidor tém que
entrar em acordo com relacido ao proprietario do arquivo, proteciao de acesso e formato do dado.
Porém, nem sempre assim a transmissdo inversa é possivel. Por exemplo, pode ser impossivel
converter o ponto flutuante de uma maquina para outra sem perder a precisio.

Como outros servidores, o servidor i N. ft pd aceitas varias conexdes simultineas. Um tnico
processo servidor espera conexdes e ctria processos escravos para lidar com cada uma delas.
Contudo o processo escravo nio faz tudo sozinho. Ele apenas gerencia a parte do controle (porta
21) e usa um outro processo separado (porta 20) para trabalhar com a tarefa de transferéncia de
dados. Para cada transferéncia o FTP estabelece uma nova conexdo na porta 20. Quando a conexdo
de controle é encerrada, a sessdo termina.

Para a parte de controle, o FTP usa o protocolo telnet simplificado, sem negociagiao de opgdes.
Para prover acesso irrestrito a arquivos publicos, muitas instalagbes usam FTP anonymous, o que
significa que o usuario ndo precisa de conta ou password para ter acesso. O username usado ¢’

"anonymous" e a password é o endereco da pessoa (para fim de contabilidade). O acesso fica
restrito a apenas um filesystem.
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7.1. Network File System

Charnadas
a0
Sistemna

Servigo de rede que permite o compartilhamento transparente de sistemas de arquivos ou diretorios
entre os n6s de uma rede.

Implementado usando RPC (Remote Procedure Call), cujos protocolos sio descritos usando XDR
(External Data Representation)
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7.2. Servidor NFS

e Dxporta sistemas de arquivos para tornar seu uso transparente a aplicagbes de clientes NFS
e L.¢ ou grava arquivos em resposta a pedidos de clientes NFS

e Naio mantém informacio relativa a arquivos por clientes

e Pode servir a clientes NFS ou a outros servidores

e Nao faz cache de pedidos de write de clientes NEFS

NOTAS

Arquivos de configuragio:

/etc/df s/ df stab

# pl ace share(1M comuands here for automatic execution

# on entering init state 3.

#

# share [-F fstype] [ -0 options] [-d "<text>"] <pathname> [resource]
# .e.qg,

# share -F nfs -0 rw=engineering -d "hone dirs" /export/hone2

share -F nfs -0 ro /

share -F nfs -0 ro /usr

share -F nfs -0 ro /opt

share -F nfs -o ro /var

share -F nfs -0 ro /usr/openw n




7.3. Cliente NFS

e Monta sistema de arquivos compartilhados pelo servidor NFS
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e Arquivos sio lidos ou gravados através de pedido ao servidor NFS

e Mantém toda informacio a respeito de seus arquivos abertos

e Pode utilizar os servicos de varios servidores NFS

o Pode se comunicar com servidores NFS através de nos na Ethernet

e Realiza cache para gravacio

NOTAS:

Arquivos:
/etc/vfstab

fsck
pass

NEC R

#devi ce devi ce nount FS
#t 0 nount to fsck poi nt type
#

#/ dev/ dsk/ c1d0s2 /dev/rdsk/c1d0s2 /usr ufs
fd - /dev/fd fd - no -

/ proc - / proc proc - no -

/ dev/ dsk/ c0Ot 2d0s1 - - swap - no -

/ dev/ dsk/ c0t 2d0s0 / dev/ r dsk/ cOt 2d0s0 / ufs
/ dev/ dsk/ c0t 2d0s6 / dev/ r dsk/ cOt 2d0s6 /fusr ufs
/ dev/ dsk/ cOt 2d0s4 / dev/ r dsk/ cOt 2d0s4 /var ufs
/ dev/ dsk/ c0t 2d0s7 / dev/ r dsk/ cOt 2d0s7 / export/

/ dev/ dsk/ c0t 2d0s5 / dev/ r dsk/ cOt 2d0s5 /opt ufs
/ dev/ dsk/ c0t 2d0s3 / dev/ r dsk/ cOt 2d0s3 [ usr/ openw n
atlantic:/work - /atlantic nfs - yes
swap - /[tmp tnpfs - yes -

—

nount
at boot

yes -

no -

no -
2 yes
yes -
ufs 2

nmount
option

yes
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7.4. Interacao Cliente/Servidor

e No SunOS o arquivo /etc/exports determina os sistemas de arquivos a serem exportados, no

Solaris é /etc/dfs/dfstab
e servidor inicializa o daemon do NFS (in.nfsd) e o daemon para mount (mountd)

e daemon mountd do servidor retorna um indicador (file handle) para o diretério ou sistema de

arquivos solicitado
e file handle do cliente é colocado na tabela de mounts do kernel

e Todas as referéncias posteriores sao passadas ao daemon nfsd rodando no servidor usando o

file handle do cliente
e read ahead/write behind do NFS ¢é gerenciado pelo i/o daemon

®

O,

1. Cliente envia o caminho de um arquivo ou diretério ao servidor NFS
2. O servidor responde retornando o filehandle correspondente
3. O cliente envia o filehandle ao servidor NFS

NOTAS:

Os arquivos de configuracido no SunOS sdo respectivamente:
/ etc/ exports nolugar de/ et ¢/ df s/ df st ab
/ etc/fstabnolugarde/ etc/vfstab

47



Administragao de Sistemas Solaris 2

7.5. Exportacao de Sistemas de
Arquivos

Opgobes:
-0 exporta o sistema de arquivo como read-only
-rw=host1:host2 read-only para a maioria e read-write para os hosts especificados

NOTAS

No SunOS as defini¢coes dos arquivos a serem exportados sao colocadas no arquivo /etc/exports.
Durante a inicializa¢do da maquina o script rc.network 1€ este arquivo e inicia os daemon in.nfsd.

No Solatis o processo de exportacio ¢ chamado sharing, dado pelo comando share. O arquivo
/etc/dfs/fstab fica no lugar do /etc/exports do SunOS.

Sintaxe do comando share:
share [-F nfs [-0 opcoes] [-d descri cao] <diretorio>]
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7.6. Importacao de Sistema de
Arquivos

O comando mount possui duas op¢des basicas que sao rw (read/write) e ro (read only)
A sintaxe das opg¢bes para mount nfs para sistemas Sun sio:

Solaris mount -F nfs [-0 opcoes] HOSTNAME: DI RETORI O MOUNTPO NT
SunOS mount -t nfs [-o0 opcoes] HOSTNAME: DI RETORI O MOUNTPO NT
Opgoes:

ro Somente Leitura

rw Leitura e escrita

O arquivo /etc/vfstab contém uma lista dos sistemas de arquivos a serem montado durante o boot.
No SunOS o arquivo que contém os diretérios a serem montados é o /etc/fstab

NOTAS

As opg¢des de mount podem ser especificadas tanto durante a execugdao do comando mount ou no
arquivo /etc/vfstab. As opgoes sio usadas para especificar como um cliente nfs deseja que um
sistema de arquivos seja montado. Quando o cliente nfs emite um pedido de mount, as condi¢oes
sob as quais o sistema de arquivos ou o diretério é exportado pelo servidor nfs tem precedéncia
sobre as op¢des de mount especificadas pelo cliente nfs.

O comando mount anexa um determinado sistema de arquivos a estrutura de diretérios. O
diretério especificado no comando mount (mount point) deve existir previamente. Se o diretério
possuir algum contetdo antes do mount, este permanecera oculto até que o sistema de arquivos
seja novamente desmontado.

Para que um cliente nfs efetivamente monte um sistema de arquivos, o servidor nfs precisara estar
exportando o mesmo. Se o servidor especificar quem pode importar ou montar o sistema de
arquivos solicitado, o cliente precisa estar incluido nesta lista. O servidor nfs também precisa
possuir os daemons necessarios (na maior parte dos sistemas rpc.mountd e nfsd).
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7.7. Comandos Informativos

# shownount atlantic
wal | . ci ncorp. com br
vader . ci ncor p. com br
i oda. tel net.com br
devel oper

#df smount atl antic

export list for atlantic

[ export/ hone/ couti nho ioda.tel net.com br
/ pub/ pub -ro Everyone

#df shares obel i x

export list for atlantic
[ export/ hone/ coutinho

/ pub/ pub

NOTAS

O comando shownount lista todos os clientes que montaram remotamente um sistema de
arquivos na maquina especificada. A opgao -e exibe a lista de sistemas de arquivos exportados, e a
op¢ao -d mostra os sistemas de arquivos montados por algum cliente.

No SunOS, no lugar dos comandos df smount s e dhshar es utilizam-se as op¢des —€  —-d do
shownount .
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8. MAIL
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8.1. Caracteristicas do E-mail

Porque usar e-mail?
e Mais rapido, barato e eficiente
e Mais facil de armazenar

Porque nio usar e-mail
e Nio ¢é seguro nem confiavel
e Contetdo do e-mail pode ser ilegal

Endereco Internet de e-mail
joao@cimcorp.com.br

NOTAS

O correio eletronico (e-mail) possui muitas vantagens sobre o correio tradicional. A chegada ao
destino ¢ quase imediata; o correio tradicional pode gastar dias ou mesmo semanas. O uso do
correio eletronico permite que a mensagem chegue ao usuario ou mesmo retorne a Vocé muito
rapidamente. Desde que nao ha uso no papel no processo, o envio e o recebimento de mensagens é
muito mais rapido e facil.

Todavia o correio eletronico nao é seguro. Qualquer pessoa com privilégios de root na maquina
pode ler o mail de qualquer um, inclusive mails que nio sdo dirigidos a usudrios desta maquina
(quando a maquina é um MX para outro dominio). Além disso, se a mensagem retornar por algum
motivo, uma copia dela sera enviada ao postmaster (pessoa encarregada de verificar a causa de erros
no mail e ajudar a localizar as pessoas). B ilegal também enviar via correio eletronicos artigos
sujeitos a taxa¢do. A transmissdo de informacoes técnicas para fora de alguns paises pode ser ilegal.

Quando se diz que o mail ndo ¢ confiavel, significa que niao ha certeza que a mensagem vai chegar

as maos da pessoa desejada, nem a que horas ou dia que vai chegar (que pode levar segundos ou
dias) e nem ha garantia que vai chegar antes de um mail enviado posteriormente.
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8.2. Dominios

e gerenciamento da rede é mais facil quando os dominios do mail e do DNS sdo os mesmos
e Precisam ser unicos se a rede possui contato com o mundo exterior

e E recomendavel que varias maquinas sejam agrupadas sobre um mesmo dominio, de
preferéncia o mesmo definido para o NIS

Tipos de dominios Internet:

e com: comercial

e cdu educacional

* gowv: governamental

e mil instituicbes militares

e org: organizagoes sem fim lucrativo

NOTAS

O agrupamento de maquinas em dominios permite que varias miquinas sejam administradas como
uma Gnica entidade. F interessante que as varias maquinas de um dado dominio administrativo se
identifiquem através de um unico dominio de mail e utilizem um dnico mail rekay host. Como
existem dominios para mail e NIS, normalmente o dominio para o mail é também usado pelo NIS.
Esse grupo de maquinas sob o mesmo dominio devem montar o diretério onde ficam as
mensagens incoming (var/spool/mail) do mail ralay host deste dominio, para que os usuarios as
possam ler através de qualquer maquina desse dominio.

Nio ha necessariamente uma maquina com o nome de um dado dominio de mail. Muitas vezes
usudrios tentam testar conectividade mail. Muitas vezes usudrios tentam testar conectividade de
mail através do comando telnet ou ping, o que ¢ um erro. Para um teste efetivo, deve-se procurar
saber qual(is) maquinas responsaveis por um dado dominio. Isto é feito via utilitirio nslookup com
“set type = MX".

Dentro de um dominio de mail, duas maquinas com o mesmo nome fardo com que o mail seja
direcionado erradamente. Fora do dominio entretanto o nome das maquinas pode ser duplicado.
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8.3. Funcionamento do Mail

1. Mensagem ¢ gerada por usuario ou programa usando qualquer interface de mail
2. A interface passa a mensagem para o processo chamado sendmail (porta 25)

3. Mensagem ¢é armazenada em area de spool

4. Processo em backgroud tenta periodicamente enviar a mensagem

5. E registrado um log da tltima tentativa e armazenado junto com a mensagem

6. Apos tempo especificado pelo administrador, as mensagens ainda niao enviadas sao removidas
da 4area de spool e um mail ¢ enviado ao remetente.

7. Para identificar o destinatirio da mensagem, o sendmail expande os enderecos através dos
aliases definidos e para cada dominio obtido que usa MX

NOTAS

Normalmente , na maioria dos servicos da Internet, os protocolos enviam pacotes diretamente a0
destino, usando timeout e retransmissao de seguimento de pacote caso nio retorne nenhum sinal
de acknowledgment. No caso do mail, no entretanto, o sistema tem que prover uma solugio para
caso em que a maquina remota ou as conexoes até ela falharem.

Para gerenciar esta atividade, sistemas de mail utilizam uma técnica chamada spooling. Quando o
usudrio envia uma mensagem de mail, o programa que faz a interface de mail com o usuario invoca
o sendmail, que coloca uma cépia em uma area privativa de armazenamento. O sistema entdo inicia
uma copia numa area privativa de armazenamento. O sistema entdo inicia uma transferéncia para a
maquina remota como uma atividade em background.

O processo em backgroud se transforma em um cliente. Ele mapeia a maquina destino para um
endereco IP(usando MX - Mail Exchange records e aliases) e tenta abrir uma conexdo TCP com o
servidor de mail da maquina destino. Se ha sucesso, a mensagem ¢ enviada e guardada numa 4area de
spool do sistema remoto. Ap6s servidor e cliente concordarem que a copia foi aceita e armazenada,
o cliente remove a cépia local. Se a conexdo falha por algum motivo, a hora em que foi tentada a
transmissao e a causa da falha sdo armazenadas junto com a mensagem.

Periodicamente essa mensagem vai ser examinada e nova tentativa de transmissdo sera feita em
background. Se apds determinado tempo, a mensagem nio for entregue (ex:3 dias), a mensagem ¢
retornada ao usudrio e a0 postmaster, e retirada da area de spool.

Obs:
1. MX sao utilizados para associar a um dado endereco de mail, endereco
de maquina da Internet, e a cada endereco uma prioridade.

2. A sintaxe dos enderecos ¢ definida na RFC822.
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8.4. SMTP - Simple Mail Transfer
Protocol

Define qual deve ser o formato do didlogo entre os processos sendmail cliente e servidor
Inicialmente ¢ estabelecida a conexdo, onde as maquinas se identificam

Em seguida, é comunicado o endereco do remetente e do(s) destinatario(s)

Apbs cada comando do transmissor o receptor manda um acknowledge

texto do mail ¢é transmitido

Se ha outros mails na fila para o mesmo destino, estes sio enviados usando a mesma conexao
A conexio ¢ encerrada

NOTAS

A plataforma TCP/IP especifica um padrio pata a troca de mails entre maquinas, chamado SMTP.
O protocolo se limita a dizer como os processos de mail (servidor e cliente) se comunicam, isto ¢,
como os processos sendmail devem interagir. Nao tem nada a ver com a interface de mail do
usudrio, nem como o sendmail das maquinas foi configurado.

Nouts L -

SMTP ¢ simples. A comunicagio entre o cliente e servidor consiste de texto legivel. Inicialmente o
cliente estabelece uma conexdo com a porta de mail da maquina remota (25) e espera o servidor
enviar uma mensagem:

220 READ FOR MAI L
Ap0s isso o cliente envia o comando:

-HELLO

O servidor responde se identificando.

Uma vez estabelecida a comunica¢do, o cliente pode enviar uma ou mais mensagens de mail,

terminar a conexao ou requisitar ao servidor para trocar os papeis de transmissor e receptor

(comando TURN). Ap6s o estabelecimento da conexao, a transa¢ao continua com o comando:
-MAIL From <endereco do_renetente>

O receptor responde:

-250 K
Apbs isso sao enviados uma série de comandos RCPT que especificam o destinatario da
mensagem:

_RPCT to: <endereco _do_destinatari o>
O receptor envia para cada RCPT aceito um acknowledge de sucesso (250) ou um comando de
erro do tipo:
-550 No such user here
Encerrando a troca de enderecos, o transmissor envia o comando
DATA.
O receptor responde com:
-354 Enter mail, end with "."
texto do mail é enviado e a conexio é fechada com o transmissor
enviando pata o comando QUI T.
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8.5. Mail - Arquivos Necessarios

/lusr/bin/mail
/usr/lib/sendmail
/letc/sendmail.cf
Ivar/spool/mqueue

NOTAS

Existem varios arquivos que precisam estar presentes para que o sistema de correio eletronico
funcione. Sdo eles:

[ usr/bin/ mai l
E o mailer original do V7. E usado como uma interface entre /ust/ucb/mail e /ust/lib/sendmail.

[usr/1ib/sendmai l
E o roteador real do mail. Ele recebe comandos do /ust/bin/mail e usa a informacio encontrada
no arquivo de configuracio do sendmail para direcionar as mensagens.

/etc/sendmai | . cf
Arquivo de configurac¢io usado pelo sendmail. Define o dominio, o major relay host, op¢des de
funcionamento do sendmail e regras de conversao de enderegos.

/var/spool /mail /user_id
E a caixa de correio eletronica. Todas as mensagens recebidas sio armazenadas no arquivo.

[ var / spool / mqueue
Mensagens a espera de serem enviadas sao armazenadas aqui.
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8.6. Mail - Outros Arquivos

/etc/aliases
/home_dir/.mailrc
/lusr/ucb/newaliases
lusr/ucb/biff
/lusr/etc/in.comsat
/etc/syslog.conf

NOTAS

letclaliases
Aliases que valem para todos os usuarios. Aliases podem ser usados para agrupar usuarios em listas,
ou para retransmitir mail.

/home_dir/.mailrc
Pode conter aliases que valem apenas para o usuario dono do diretorio.

[ usr/ucb/ newal i ases )
E usado para iniciar e atualizar o banco de dados de aliases. E na verdade um link simbélico para o
programa /ust/lib/sendmail.

fusr/uch/biff

E usado para notificar o usuario da chegada de mail. A pessoa que enviou o mail, assunto e a
primeira linha da mensagem aparecerdo na console da estacdo de trabalho.

/usr/etc/in.consat
E o daemon de notificagdo do mail. E utilizado para notificar ao usuirio ou ao postmaster da
ocorréncia de mensagens impossiveis de se entregar.

/ etc/ sysl og. conf

Quando o daemon syslogd ¢é carregado, 1é a configuracio do arquivo syslog.conf para identificar
quais os tipos de eventos devem ser "logados", a partir de que severidade, e quais os arquivos
devem ser gerados.
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8.7. Instalacao do sendmail

e Obtenha um arquivo modelo que funcione e copie para o arquivo /etc/sendmail.cf
e Altere o arquivo de configuracio /etc/sendmail.cf
e Encerre o daemon de sendmail e reinicialize-o

#ps -ef | grep sendnail

67 ? | 0:15 /etc/sendmail -bd -qlh

178 co S 0:00 grep sendmil
#kill -HUP 67

Opcoes comuns do sendmail

sendmail -bd (inicializacao do deanon)
sendmail -bp (inprinme fila do mail)
sendmai | -q (linmpa a fila do mail)
sendmai | -v (trabal ha em nodo verbose)
NOTAS:

A primeira decisdo a tomar é definir o dominio. Consulte o seu gerente de rede.

A segunda decis@o ¢ saber se sua maquina enviard as mensagens diretamente ao destino ou se usara
um "relay host". Essa decisio é baseada no tamanho, autonomia e grau de experiéncia do
administrador da sua maquina. F sempre mais simples enviar tudo para uma maquina que ji possua
um corpo administrativo mais equipado. Porém, o administrador da maquina escolhida tem que
estar aberto para esse tipo de conexio.

O programa sendmail usa as informacoes contidas no arquivo /etc/sendmail.cf para a sua
operacao. As decisdes tomadas acima terdo que ser refletidas nesse arquivo.

A alteragdo do sendmail.cf requer que o deamon seja parado e reinicializado. As mudangas nio
entrardo em vigor até que isto seja feito.

Programa sendmail pode ser invocado pelo usuario para verificar a fila do mail, com explicagao
sobre cada mensagem até o momento, e também para forcar o sendmail a limpar a fila.
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8.8. /etc/aliases

e Informa ao mailer a quem enviar as mensagens de erro.
Post mast er: r oot

e Redireciona mensagens para destinatarios cujos nomes sio normalmente escrito errado:
sherri:sherry

lori:laurie

rich:ri ch@eowel

e Pode também ser usado para facilitar o envio de mail a2 um grupo de usuatios:
suporte: coutinho, ti agog, cl eber
system :include:/usr/system

e [Envia mensagens que sao processadas por programas:

hpc-l:"|catmail -L HPC-L -f"

NOTAS

O arquivo /etc/aliases é usado para direcionar mail para usudrios especiais, pata facilitar a entrega
para um grupo de usuarios, ou para corrigir erros comuns de nomes escritos erradamente.

O arquivo /etc/aliases pode setr usado para enviar mensagens para um grupo de usudtios. Os
nomes devem constar todos em uma unica linha ou referir a um arquivo que contera lista dos

nomes.

Um mailbox pode ser a entrada para um programa que processara o texto e os headers do mail.
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9. IMPRESSORAS
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9.1. CONEXOES

Teste da conexdo de uma impressora ASCII
# cat /etc/hosts > /dev/cuala

Verificar conexdes para impressoras Postscript

# tip hardware?
connect ed
executive

<ver bose nessage>
PS>
di sconnecti ng

Para configurar impressoras no Selaris 2 utiliza-se o programa adm nt 0ol *no OpenWindows
ou no CDE.

NOTAS

A configurar uma impressora a primeira coisa a fazer é verificar a conexao. Para testar o cabo, tente
enviar dados para a impressora ASCII, o comando cat ¢ um bom teste. Use o comando stty para
estabelecer o baud rate correto da impressora. Se nada é impresso, verifique se o cabo foi feito
devidamente. Na maior parte dos casos o cabo deve ser do tipo null modem (DTE para DCE), mas
as vezes a porta da impressora é configurada como uma DCE.

Para impressoras PostScript, o comando tip enviado para a porta estabelece uma conversagio com
a impressora. Por exemplo, executive obtém uma resposta da impressora. Se a impressora nao
responder aos comandos, o cabo pode ser problema. O comando tip pode ser utilizado também
para testar o modem.

! Hardware pode ser /dev/bppO (porta paralela) /devittya (serial A) /devittyb (serial B) ou outras.

2 sun0s: Adicionalmente, deve-se conhecer a entrada adequada da impressora para o arquivo
/etc/ptintcap e se a impressora vai precisar de um filtro de saida. A entrada do arquivo printcap
deve ser fornecida pelo fabricante da impressora.
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9.2. Comandos de Impressao

Imprimir um arquivo na impressora In03
%Ilp -dln03 file

Verificar a fila de impressao na In03
% | pq -PIn03

Remover o job 10 da fila da In03
% | prm -Pl n03 10

Programa de controle de impressoras

#| pc

| pc>

| pc>abort I n03 (abort current job on print |n03)
| pc> restart all (restart all printer daenons)

NOTAS

O comando Ipc ¢ usado freqiientemente para inicializar uma impressora travada. Em tais casos

tente primeiramente:
#l pc restart nome_da_i npressora

Se nio funcionar tente entio:

#| pc stop none_da_i npressora

# prm prinmeiro_job_de_inpressao
#l pc start nome_da_i npressora

No SunOS o comando de impressao é o lpr.
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9.3. DESTRAVANDO IMPRESSORAS

Determinar PIDs do processo Ipd
# ps -ef | grep | pd

87 ? S 0:02 /usr/lib/lpd

89 ? S 0:05 /usr/lib/lpd

14459 p6 S 0:00 grep

Encerrar os processos
# kill 87 89

Remover o lock da porta da impressora
# rm/var/spool / */ | ock

Reinicializar o daemon de impressao
#/usr/lib/lpd

NOTAS:

O daemon lpd ¢ inicializado pelos scripts de inicializacio durante o boot do sistema. Ao entrar no
ar, o Ipd cria o arquivo Ipd.lock no diretério /var/spool.

O primeiro lpd ¢ inicializado em modo "Master" e *"Parent”, e espera servicos através de comandos
de impressio tais como lpr, Ipc e Iprm.

Quando o trabalho vem de uma impressora, o processo lpd pai cria uma cépia de si mesmo. Isto
cria um arquivo de lock chamado /var/spool/nome_da_impressora para impedir que os processos
Ipd sejam criados para aquela impressora. Uma vez que a impressora tenha terminado seu trabalho,
o processo Ipd filho morre, mas outro pode ser criado se mais servigo aparecer.

Um sistema que possua muitas impressoras conectadas terd um processo lpd Master e um processo
Ipd filho para cada impressora ativa.

Uma impressora ativa ¢ aquela que possui jobs sendo impressos. Estes processos filhos sio criados
e removidos pelo sistema para atender a carga de servigo.
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10.1. BACKUPS

Uma das tarefas mais importantes do administrador de sistemas

uf sdunp / ufsrestore (dunp / restore no SunQS)
tar

cpio

dd

NOTAS:

Uma das tarefas mais importantes do administrador de sistemas, ¢ garantir que os dados a ele
confiados nunca serdo perdidos. Acidentes freqiientemente acontecem e as conseqiiéncias podem
variar de um simples arquivos perdido a anos de trabalho jogado fora.

Existem varias utilitarios no Unix que permitem que se facam copias do sistema. A escolha de
q q ¢
qualquer um deles vai depender do gosto pessoal de cada administrador.

Abordaremos aqui com mais detalhes os comandos Uf sdunp e ufsrestore, usados
respectivamente para armazenar € restaurar arquivos.

O comando Uf sdunp permite que se fagam backups completos (full) de sistemas de arquivos ou
de diretérios. Permite também backup incrementais. Novamente, a decisdo de quando se fazer
backups completas e incrementais vai depender das particularidades de cada instalagio e do
administrador de sistemas.

65



Administragao de Sistemas Solaris 2

10.2. TAR

e L o comando de copia de diretérios mais utilizadono UNIX
e Cria arquivos de arquivos e possui multiplos usos

Sintaxe

tar [cxtvf] saida/entrada [diretorio]
saida/entrada pode ser um device ou um arquivo

-c copia para a saida

-X extrai arquivos da entrada

-t lista a entrada

-v mostra o comando funcionando

-f op¢io para identificar o dispositivo de i/o

Exemplos
tar cvf /dev/irm/0 (copia diretorio corrente para fita)
tar tvf backup.tar (lista o conteudo de backup.tar)
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10.3. CPIO

e Menos utilizados, também permite criar e manipular arquivos de arquivos

Sintaxe

cpio -[ioc] [><] saidal/entrada
saida/entrada pode ser um device ou um arquivo
¢ define o nome da saida

-1 define o nome da entrada

-c cria um cabegalho portavel entre sistemas

Exemplos

I's | cpio -oc > /dev/rfdO (copiadiretdrio corrente para disquete)
cat jtr2.cpio | cpio -icC (extraiarquivos de jtr2.cpio)

cpio -ic < /dev/rfd0O (i backup em disquete no formato cpio)
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10.4. DD

Trabalha com arquivos, mas é mais usado para trabalhar com backup de particSes, disquetes, fitas e
conversoes

Sintaxe
dd [ operador=val or] [operador=val or]

Principais operadores

if=file (entrada)

of=file (saida)

bs=t amanho (configura o tamanho do bl oco)
conv=opcao (faz conversoes)

Exemplos

dd if=boot.flp of=/dev/rfd0 (copia i magem para fl op)
dd if=/dev/rnt/0 of=/dev/rnt/1 (duplica fita)

dd if=teste.txt of =TESTE. TXT conv=ucase
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10.5. PREPARATIVOS PARA O
BACKUP

e Antes de iniciar um backup certifique-se que nio existem usuarios no sistema
e Rode o programa fsck para corrigir inconsisténcias no sistema de arquivos

e Se existirem usuarios logados use os comandos wall, rwall e shutdown para anunciar o
encerramento do sistema

e sistema deve estar em modo monousuario durante backups de nivel zero

Nao faca backup das areas de swap

NOTAS:
O programa fsck verifica a integridade do sistema de arquivos e faz corre¢des aonde possivel. Este
programa deve também ser rodado sempre que se fizer um restore de um sistema de arquivo
completo.

O programa who informa se existem usuarios logados no sistema. Se um usuario estiver logado
com um longo tempo de ociosidade, provavelmente esqueceu de dar logoff.

Para as paradas programadas aconselha-se avisar o usudtio por meio do arquivo /etc/motd
(message of the day). A mensagem contida neste arquivo ¢é lida durante o processo de login. O
programa wall (warn all) serve para divulgar uma mensagem aos usuarios logados no sistema. O
programa rwall permite propagar uma mensagem aos clientes de um servidor.

O programa shutdown faz o encerramento do sistema em um tempo predeterminado. Mensagens
sao enviadas periodicamente aos usuarios logados e o intervalo entre as mensagens vai diminuindo

a medida que se aproxima o horario de encerramento.

E recomendado que os backups de nivel zero sejam realizados em modo monousuario de modo a
assegurar o minimo de inconsisténcia possivel entre o backup e o sistema de arquivos.

Aconselha-se pela mesma razio, que os backups incrementais sejam sempre realizados quando a
taxa de utilizacdo do sistema for minima.
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10.6. BACKUP DE SISTEMAS DE
ARQUIVOS

e A unidade de fita serd reconhecida no momento de instalacdo do Solaris 2.x ou podemos forgar
sua detecio com o comando t apes ou através de um boot -r
e comando padriao usado para backup no Solaris 2.x ¢ o UFSDUMP

Sintaxe

uf sdunp [opcoes] [saida] [sistenma_de-arqui vos]
Principais opcoes:

0-9 nivel de backup

u atualliza arquivo de |og (/etc/dunpdates)

f identifica argunento de saida

Exemplos

Ufsdump full da parti¢io /home:

#uf sdunp Ouf /dev/rm /0 /hone

Ufsdump em uma fita remota

#uf sdunp Ouf vader:/dev/rm /0 /home

NOTAS

O comando ufsdump permite a cépia de sistemas de arquivos inteiros.

O nivel do dump varia de 0 2 9. O nivel 0 ¢ o mais baixo e copia integralmente o sistema de
arquivos e o nivel 9 é o mais baixo. Um dump incremental salva todos os arquivos modificados
desde a data do ultimo dump de nivel mais baixo.

Um backup de nivel 0 (full) precisa ser feito antes que se fagam dumps incrementais.

As opgdes aceitas pelo comando dump sio:
0-9  Este numero especifica o nivel do dump.

f Especifica o dispositivo onde sera feita a gravacdo do dump.
u Atualiza o arquivo /etc/dumpdates
c Especifica unidade de cartucho.

b Blocagem a ser utilizada. O valor default é 20 blocos para unidade de fitas de 1/2" 2 126
para unidades de fita de 1/4". A blocagem default para gravagio em densidade de 6250 BPI é de 64
blocos. Quanto maior o fator de blocagem mais rapido sera o dump. O tamanho do bloco para
fitas é de 512 bytes.

s Especifica o comprimento da fita. O default para fitas de 1/2" é de 2300 pés, 700 pés para
fitas cartucho de 150M, 6000 pés para fita de 8mm (2 Gbytes) e 13000 pés para fita de 8mm (5
Gbytes).

D Especifica a densidade de gravacdo. O default para fitas de 1/2" é de 1600 bpi, para fitas de
1/4" é de 1000, para fitas de 2 e 5 Gbytes é de 54000 bpi.

Para fazer dumps de sistemas de arquivos em unidades de fita remotas, certifique-se que o arquivo
/.hosts da maquina remota contém uma entrada com o nome de sua maquina.
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10.7. BACKUP DE VARIOS
SISTEMAS DE ARQUIVOS EM UMA
FITA

Utilize a opgao norewind

#uf sdunp Ouf /dev/rmt/On /usr
Faca o dump seguinte:

#uf sdunp Ouf /dev/rmt /0 /hone

NOTAS

Se for necessario que se faga o dump de mais de um sistema de arquivos utilizando a mesma fita,
utilizar a opgao n (norewind) na defini¢ao do dispositivo da fita.

Utilizando o device /dev/null nenhum dump sera realizado, mas pode-se conseguir uma estimativa
de consumo de fitas.

O comando df também pode ser utilizado para a mesma finalidade.

A opgio norewind suprime o rewind apés o encerramento do dump da parti¢do. Assim, o dump da
proxima parti¢do sera feito a partir do ponto da fita onde termina o primeiro backup.

Entretanto, se o segundo dump ndo utilizar a op¢ao norewind, a fita sera rebobinada.
E necessario um comando separado para cada particio.

A opgio u faz com que o programa dump insira um registro no arquivo /etc/dumpdates
especificando a particio que foi copiada, o nivel e a hora do dump.

cat /etc/dunpdates

/ dev/ dsk/ cOt 0d0sO 1 WedMay 22 04:33: 01 1997
/ dev/ dsk/ c0t 0d0s3 1 WedMay 22 04:33: 01 1997
[ dev/dsk/c0t0d0Os7 1 Fri Apr 15 18:50:32 1997
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10.8 ESTRATEGIAS PARA DUMP

Nivel 0 uma vez por més

SEG TER QUA QU  SEX
5 5 5 5 3
5 5 5 5 3
5 5 5 5 3
5 5 5 5 3
SEG TER QUA QU  SEX
3 4 5 6 2
3 4 5 6 2
3 4 5 6 2
3 4 5 6 2

NOTAS

As duas estratégias mostram a flexibilidade oferecida pelos dumps incrementais. No primeiro
exemplo cada dump de nivel 5 aumenta de tamanho a medida que se aproxima a sexta feira,
quando um backup nivel 3 ¢é realizado. No segundo exemplo cada dump incremental é
aproximadamente do mesmo tamanho visto que apenas as alteragdes de um dia sio salvas.

O melhor ¢ planejar um modo de se fazer os dumps que utilizem o menor nimero de fitas possivel,
certificando-se que todos os arquivos estdo em seguranca.
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10.9. RECUPERACAO DE BACKUP

O comando para recuperacio de backups feitos com o uf sdunp é o uf srestore

Sintaxe
uf srestore [opcoes] [arquivo_de_ backup]

Principais opgoes: t,i,r,X,V, f

Recuperacao de backup
#ufsrestore xvf /dev/rnt/0 arquivo(s)
Speci fy next vol une#: n

Set owner/node for ~.' [y/n]y

Restore através da rede
uf srestore vader:/dev/rnt/0 arquivo(s)

Restore em fita com miultiplos backup
uf srestore xvs /dev/rm/0 2

NOTAS

Um usuario pode perder um arquivo, ou sistema de arquivos inteiros devido a falta de cuidado, um
programa mal escrito ou com erros, ou, através do uso improprio de utilitarios. Neste caso o
administrador de sistemas deve ser capaz de reparar o erro e restaurar 0s arquivos ou os sistemas de
arquivos perdidos. Isto pressupde a existéncia de um backup recente em fita magnética. Envolve
também descobrir em que fita se encontram os arquivos desejados. A opc¢io do comando restore
fornece uma listagem de todos os arquivos contidos em uma fita de dump.

As opgoes aceitas pelo restore sao as seguintes:

t Lista o conteudo do arquivo de dump.

i Invoca o programa restore em modo interativo.

r Restore recursivo. Todos os arquivos na fita sio restaurados.

X restaura apenas os arquivos especificados na linha de comando

v Roda em modo verboso, exibindo o nome de todos os arquivos restaurados.

f Especifica o dispositivo de fita magnética. Obrigatério o uso quando usado o comando restore.

A organizac¢do de fitas de backup é muito importante. Nem sempre a versio mais recente de um
arquivo € a requerida. Todas as fitas de dump devem estar numeradas e datadas. O restore deve ser
feito no mesmo diretério onde se encontrava o arquivo digital. Vocé pode escolher entre criar um
novo diretétio ou fazer o restore no arquivo /tmp. Apds os arquivos tiverem sido testaurados
copie-os para o lugar correto. Certifique-se também que o modo do arquivo esteja correto
(ownership/permissions).

Para restaurar um arquivo de uma fita que se encontra montada em um sistema remoto
certifique-se que existe em seu sistema, no arquivo /.hosts, uma entrada com o nome do sistema
remoto. Isto porque o programa restore ¢ rodado na area root.

73



Administragao de Sistemas Solaris 2

10.10. UFSRESTORE INTERATIVO

#cd /tnp

#uf srestore ivf /dev/rnt/0
restore>ls

restore>cd /usr

rest ore>add arqui vo

rest ore>extract
restore>del ete arq

rest ore>ver bose
restore>quit

#
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10.11. UFSRESTORE DE UM
SISTEMA DE ARQUIVOS

Prepare a particao rodando newfs:
#newf s /dev/ rdsk/ cOt 0dOs7

Verifique integridade da particao
#f sck /dev/rdsk/ cOt 0d0Os7

Monte a particao em uma area temporaria
#mount /dev/ dsk/ cOt 0d0s7 / home

Restore o sistema de arquivos
#cd / home

#ufsrestore rvf /dev/rnt/0
#rmrestoresyntable

Verifique a integridade do sistema de arquivos
#f sck /dev/rdsk/ cOt 0d0s7
#

NOTAS

Certas situagbes por vezes exigem que um sistema de arquivos seja restaurado em sua integridade.
O disco pode ter se danificado a tal ponto que a sua troca seja requerido, a instalagio de novos
programas pode requerer o redimensionamento do disco, etc.

Lembre-se que no Solares 2.X os nomes dos devices sao diferentes do SunOS.
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11.12. UFSRESTORE DO /ROOT

Carregue o sistema a partir do CDROM
Gk boot cdrom -s

Se houver problemas com o disco, rode o programa format para

analisar e corrigir o problema
fsck -y /dev/rdsk/cOt 3d0s0O

Utilize o comando newfs para recriar o sistema de arquivos /root
#newf s /dev/ dsk/ cOt 3d0sO

Verifique o sistema de arquivos criado
#f sck / dev/ dsk/ cOt 3d0sO

Monte o sistema para fazer o restore

#mount -F ufs -o rw /dev/dsk/cOt3d0sO /a
#cd /a

#ufsrestore rf /dev/rnt/0
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11.13. UFSRESTORE DO /ROOT
(Cont.)

Remova o arquivo restoresymtable apés o final do restore
#rmrestoresyntabl e

Desmonte o sistema de arquivos
#cd /
#urmount /a

Instalar o bloco de boot apds o ufsrestore do sistema de arquivos root

#cd fusr/lib/fs/ufs/'unane -u'
#i nstal | boot bootbl k /dev/rdsk/ cOt 3d0s0

Verifique o sistema de arquivos criado
#f sck /dev/rdsk/ cOt 3d0sO

Reiniciar o sistema
#r eboot
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11.1. MANUTENGCAO DE SISTEMA
DE ARQUIVOS

e Os sistemas de arquivos podem ver a se danificar devido a:

e Parar o sistema sem sincronizar os discos

e Nao verificar e reparar inconsisténcias nos sistemas de arquivos durante o startup
e Erros no disco

e Falhas de hardware
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11.2. FSCK

O programa fsck checa:

Inconsisténcias nas informacgoes do superbloco
1. Tamanho do sistema de arquivos

2. Numeros de inodes

3. Contagem de blocos livres

4. Contagem de inodes livres

Inconsisténcias no mapa de blocos do grupo de cilindros
1. Blocos livres requisitados por arquivos
2. Total livres+blocos requisitados=total de blocos

Inconsisténcias nos inodes

1. Um inode esta alocado ou livre, nunca ambos
2. Contagem de links correta

3. Inodes nio referenciados

NOTAS

Inconsisténcias légicas sdo quase sempre descobertas pelo programa fsck ao checar a integridade
dos sistemas de arquivos, e sio normalmente ocasionadas por quedas do sistema operacional. O
programa fsck pode efetuar os reparos tanto interativamente quanto automaticamente (através da

opgao -p).

O programa fsck checa os sistemas de arquivos identificados no arquivo /etc/vfstab como do tipo
ufs. O arquivo /etc/vfstab pode ser usado para descobrir a ordem em que os sistemas de arquivos
sao examinados pelo programa fsck.

O programa fsck se baseia no fato de que nio devem haver inconsisténcias nos sistemas de
arquivos. Por exemplo, o nimero de inodes ¢é especificado no superbloco. Qualquer informagao
que contrarie este nimero é considerado suspeita. O programa fsck tenta entdo consertar o sistema
de arquivos baseado no tipo de problema encontrado.

Arquivos ou diretérios 6rfaos sio reconectados aos sistemas de arquivos sob o diretério
lost+found. Cada sistema de arquivos possui um diretério com esse nome.

O programa fsck verifica as seguintes inconsisténcias:
Blocos requisitados por mais de um inode, ou requisitado por um inode na lista de inodes livres.
Blocos requisitados por um inode ou lista de blocos livres fora dos limites do sistema de arquivos.
Contagem de links incorreta.
Tamanho de diretorios incorretos.
Informacio sobre inodes incorreta.
Blocos nio identificados em lugar nenhum
Arquivo apontando para um inode livre, ou um numero de inode fora do limite.
Verificagao dos superblocos: mais blocos por inodes do que existem no sistema de arquivos.
Formato da lista de blocos livres incorreto.
Total de blocos livres ou inodes livres incorretos.
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11.3. FSCK (CONT)

O programa fsck verifica, mas nao faz corre¢bes em um sistema de arquivos ativo

Para verificar a integridade de todos os sistemas de arquivos listados no arquivo /etc/vfstab :

#f sck

Exemplos:

Checar o sistema de arquivos /dev/dsk/c0t0d0s0
#f sck dev/ dsk/ cOt 0d0sO

Checar o sistema de arquivos na particio dev/dsk/c0t0d0s0O usando o supetrbloco alternado 32

#fsck -b 32 dev/ dsk/cOt 0d0sO

Listar todos os superblocos alternados para a parti¢ao /dev/rdsk/c0t3d0s0
#newfs -N /dev/rdsk/cOt 3d0s0

NOTAS

O programa fsck invocado sem nenhum argumento checa todas as parti¢oes contidas no arquivo
fstab. O programa fsck aceita mount points como argumento e determina através daf o dispositivo
correto a checar. A verificagio do dispositivo ““raw" é sempre mais rapida.

Se for utilizada opg¢lo -y, todas as correcles sio feitas sem confirmacio. Esta op¢ao nido ¢é
aconselhavel, se todos os dados da particio forem importantes. O programa fsck faz as
modificacoes diretamente no disco.

O programa fsck pode ser instruido a utilizar um superbloco alternado. Para determinar os

superblocos existentes use o comando newfs com a opc¢io -N <nimero>. (Muito cuidado, pois o
comando newfs sem opgao -N apagara todos os dados).
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11.4. FASES DO FSCK

Exemplo:

** Phase 1 - Check Blocs and Sizes
3788627 BAD | =66

** Phase 2 - Check pathnames

DUP/ BAD | =66 OWNER=r oot MODE 100755
S| ZE=76409 MTI ME=Mar 3 15:29 1995
FI LE=/ usr/ bi n/ kawan

REMOVE?y

** Phase 3 - Check connectivity

** Phase 4 - Check Reference Counts
BAD/ DUP | =66 OWNER=r oot MODE=100755
SI ZE=76409 MTI ME=Mar 3 15:29 1995
FI LE=/ usr/ bi n/ kawan

CLEAR?y

UNREF FI LE | =531 OWNER=r oot MODE=100600
SI ZE=0 MTI ME=Feb 28 11:35 1995
RECONECTY?y

** Phase 5 - Check Free List

137 BLK(S) M SSI NG

BAD FREE LI ST

SALVAGE?y

** Phase 6 - Sal vage Free List

1398 files bl ocks 6546 free

NOTAS

Fase 1: Checa Blocos e Tamanhos (checa inodes procurando inconsisténcias)
Fase 2: Checa Path-Names (checa diretérios e inconsisténcias de inodes)

Fase 3: Checa Conectividade (checa que todos diretérios estio conectados no sistema de
arquivo)

Fase 4: checa Reference Counts (compara informagdes de contagem de link da fase 2 e 3,
corrigindo discrepancia)

Fase 5: Checa grupos de cilindros (checa blocos livres e o mapa de inodes usados procurando
port inconsisténcias)

No exemplo ao lado, o programa fsck descobriu um inode duplicado para um arquivo chamado
/ust/bin/kawan. Neste caso, o superusuirio decidiu desconectar o inode e instruiu o programa
fsck a prosseguir e limpa-lo. Ao final, o programa descobriu que existem blocos faltando na lista de
blocos livres. Ele pergunta entdo se a lista de blocos livres deve ser salva.

Com a resposta afirmativa o programa fsck prossegue e salva a lista.

Normalmente o programa fsck é executado em cinco fases, mas neste caso existe uma fase
adicional.

Algumas vezes, ap6s o fim da execug¢io do programa fsck aparece uma mensagem do tipo:

**xx BOOT UNI X (NO SYNC) ****

Isto acontece quando o sistema de arquivos montado foi modificado. Se o sistema ndo ¢
reinicializado neste ponto, a modificacSes feitas pelo programa fsck serdo perdidas se os dados no
superbloco forem gravados novamente no disco.

Interrompa (STOP-A) e reinicialize o sistema imediatamente. N4o espere que o sistema se atualize
sozinho.
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11.5. MONITORANDO ESPACO EM
DISCO

#df
O comando df (disk free) mostra o tamanho total (ndo incluindo os 10% adicionais), nimero de
kbytes usados e disponiveis, porcentagem total usada, e mount point de cada sistema de arquivos.

#du

O comando du (disk usage) mostra o nimero de blocos contidos em cada subdiretério do diretério
cotrente.

#du -a | sort -nr
Lista todos os arquivos neste diretério em ordem de tamanho do maior para o menor incluindo o
caminho completo e o tamanho em kbytes

FIND

#find / -name '*core' -print
Exibe todos arquivos cujos nomes terminem em core

#find / -name '*core' -exec rm'{}'\"';
Remove todos os arquivos cujos nomes terminam em "core"

#find / -minme +90 -print

Exibe todos os arquivos nao modificados por noventa dias.

#find / -nane “#*' -mtime +7 -print
Exibe todos os arquivos iniciados por "#" cuja data de dltima modificacdo exceda 7 dias
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11.6. /usr/etc/cron e
/var/spool/cron/crontabs

0,30 * * * * [bin/date > /dev/consol e

00* * * calender -

15 0 * * * Jusr/etc/sa -s > /dev/null

0,30 * * * * [etc/dmesg ->> /usr/adnf messages

NOTAS

O daemon /ust/etc/cron é usado para executar comandos em horirios pré determinados. Ele 1&
arquivos contidos no diretério /var/spool/cron/crontabs. Estes arquivos pertencem a usuarios do
sistema; 0s arquivos determinam quais programas ou scripts serdo executados e

quando.

Os registros nestes arquivos contém cinco campos. Sao eles:

Campo Valores permitidos
minuto 0-59

hora 0-23

dia domés  1-31

més 1-12 (Janeiro - Dezembro)

dia da semana 1-7 (Segunda - Domingo)

Comando

n O comando ¢ executado quando o valor do campo é n

n,p,q O comando ¢é executado quando o valor do campo é n, p, q.
n-q O comando ¢ executado quando o valor do campo é n- p

* O comando ¢ executado para todos os valores possiveis do campo
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11.7. /lusr/bin/crontab e
/var/spool/cron

[ var/spool /cron/cron. al | ow
Se esse arquivo existir, apenas os usuarios nele contidos sao autorizados

[ var/ spool / cron/ cron. deny

Se o arquivo cron.allow nio existir, os usuarios contidos no arquivo cron.deny nao sio autorizados

a executar o comando crontab

#crontab -e
Edita o arquivo crontab do usuario

#crontab -l
Lista o arquivo crontab do usuério

#crontab nome_do_ar qui vo
Edita o arquivo crontab especificado
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11.8. AT

%at 23:30

at >make

at >""D

%at q

Rank Execution Date Oamer Jobs# JobName
1st Dec 22, 1992 01:00 al do 2350 stdin
%atrm 2350

2350 renoved
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11.9. USO DE QUOTAS DE DISCO

Adicionar opcao de quota para o sistema de arquivo
../c0t0dOs7 /home ufs 1 yes rquota

Criar o arquivo quotas no diretdrio pai da particao que ira trabalhar

com quotas
#t ouch / hone/ quot as

Configurar quotas para cada usuario
#edquot a mar cel o

fs /home bl ocks (soft=2500, har d=4500)
i nodes (soft=80, hard=1250)

Ligar a verificacao de quota
#quot aon -av

Verificacao da quota de disco de um usuario
#quota -v marcel o
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12. SEGURANGCA
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12.1. INTRODUCAO

e Sistema operacional Unix nio foi projetado com preocupagdes relativas a seguranga
e Sistemas instalados com pouco ou nenhum mecanismo de seguranca

e unix foi um sistema desenvolvido por programadores para programadores

e A conexio em rede agravou o problema

e A difusdo do uso de sistemas Unix estd tornando estes sistemas mais seguros

e As caracterfsticas basicas de seguranca do UNIX estdo ligadas as contas de usuarios, aos
sistemas de arquivos e a conetividade.
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12.2. CONTAS DOS USUARIOS

Os trés componentes de uma conta de usuario
e /etc/passwd e /etc/shadow

e diretério home

e arquivos de configuragio

.cshrc
.login
.profile

Grupos de usudtio (/etc/group)
Umask
#umask 022 (resulta arquivos regul ares com 644)
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12.3. Criando conta de usuario

No Solaris 2.x as contas devem ser abertas preferencialmente através do programa de administragao
(admintool)

Admintooul: Add Usor

USER IDENMTITY
Uswr Moanw;

INET I H

Prinnzry Group:

Becondary Groups:

Coimiment:

Loajinn 2hel:  jjamnme | finfsh

ACCOUML SHCURNY

Passwrond: Cleored untl Tiest login

MIn Change: |i days
Max Change: I days
Max Inactve: Ii days

Expiralivn Daly: Mone | Hohe

HOHC:

{HdMyYy )
Vrarming: L U=y
HOME DIRECTORY
croate Home Dir: @@

Path: |:

[a]8 I Hpply | Reset Cancel

Helpp

NOTAS

Além da abertura de contas o admintool permite modificar varios outros mapas importantes na

administracio:
® usuarios

® grupos

e hosts

e impressoras
L]

portas serias
software

No Solaris 2.x as contas de usudrios podem ser abertas de duas outras forma elo comandos
user add
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12.4. Seguranca das Contas

Senhas

e Seclecio adequada

e DPolitica para escolha

e Verificagdo periddica da seguranga
e Data de expiragio

Negar contas guest
Contas sem senha
Contas de grupo

Usar preferencialmente NIS+

NOTAS

A seguranca de sistemas Unix pode ser dividida em trés areas principais. A seguranga de contas
consiste basicamente impedir que usudrios nao autorizados acessem o sistema; seguranca de rede
consiste em ndo permitir que os pacotes sejam capturados por equipamentos ou programas
instalados sem autorizagdo e que os dados importantes trafeguem criptografados; a seguranca dos
sistema de arquivos, consiste em impedir que usuarios nio autorizados, tanto do sistema, quanto
invasores, consigam acesso aos dados armazenados no sistema.

Contas:
Uma das maneiras mais faceis de um intruso ganhar acesso a um sistema, ¢ descobrindo a senha da
conta de algum usuario. Isto ndo ¢ dificil de ocorrer ja que muitas instalagdes ndo removem o

acesso de pessoas que ja deixaram a organizagdo, nao verificam a seguranga das contas em vigor,
com passwords faceis de serem descobertas.
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12.5. Seguranca do Sistema de
Arquivos

Permissoes dos arquivos
Cada diretério ou arquivo possui trés grupos de permissoes:
e dono do arquivo
e orupo do dono do arquivo
e demais usuarios
Cada grupo de permissGes pode especificar os seguintes atributos:
read
wite
execute
setuid (4xxx)
setgid (2xxx)
sticky (1xxx)

NOTAS

A ultima linha de defesa contra invasores sdo as permissdes oferecidas pelo sistema. Cada arquivo
ou diret6rio possui trés grupos de bits de permissdo a ele associados: um grupo para o usuario ao
qual o arquivo pertence, um grupo para os usuarios do grupo ao qual o arquivo esta associado, e
um grupo para todos os demais usudrios. Cada grupo contém trés grupos de bits que controlam:
Acesso de leitura (read):

Se este bit estiver ligado, o arquivo ou diretério possui acesso de leitura. Em se tratando de um
diret6rio, esta permissao permite a um usuario ver o conteiido de um diretério mas nao acessa-lo.
Acesso de gravagdo (write):

Se este bit estiver ligado, o arquivo ou diretério possui acesso de leitura. Em se tratando de um
diretorio, esta permissao de escrita implica a capacidade de criar, apagar, ou renomear arquivos.
Note que a permissdao para remover um arquivo nio ¢ determinada pelas permissdes do arquivo,
mas sim pelas permissoes do diretério que o contém.

Acesso de execugio (execute):

Se este bit estiver ligado, o arquivo ou diretério pode ser executado (pesquisado). No caso de um
diretério, a permissio de execugdo implica que os arquivos nele contidos podem ser acessados.
Além destas permissoes, existe um quarto bit que se ligado atribui as seguintes propriedades aos
arquivos e diretorios:

setuid:

Este bit, se ativado no grupo de permissées do dono do arquivo, indica que todos os que
executarem este programa o estardo fazendo com os privilégios do proprietitio do arquivo. Por
exemplo, o programa sendmail é setuid root., o que lhe permite gravar mensagens do sistema, o que
¢ vedado a usuarios normais. Este bit ndo possui significado em arquivos nio executaveis.

setgid:

Este bit atua da mesma forma que o setuid, com a diferenca que o programa sera executado com as
permissoes do grupo ao qual pertence.

stcky:

O sticky informa ao sistema operacional atuar diferentemente com relagio a imagem executavel do
arquivo. F remanescente de versdes antigas do Unix e possui pouco hoje. Diret6tios que possuem
modo 777 e tém este bit ligado nao podem ser removidos (/tmp por exemplo).
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12.6. Seguranca do Sistema de
Arquivos

e Nunca utilizar ou permitir que se utilize em qualquer sistema Unix shell scripts com o stuid bit
ligado

e Sticky bit em diretérios

e sctgid em diretdrios

e umask

e Arquivos encriptados

e Dispositivo

NOTAS

Shell scripts que possuem os bits setuid ligados ndo sdo seguros, ndo importa quantas precaucoes
tenham sido tomadas ao escrevé-los. Tais scripts nunca devem ser permitidos em qualquer sistema
Unix.

Nas versdes mais recentes de sistema Unix (incluindo o Solaris) foi acrescentado um novo
significado ao sticky bit quando aplicado a diretérios. Neste caso, os usuatios ndo podem apagar ¢
renomear arquivos pertencentes a outros usuarios. Isto é tipicamente 1til no caso diretérios com
/tmp. Normalmente o diretério /tmp possui acesso universal para gravacio, permitindo que
qualquer usuario remova arquivos pertencentes a outro usuario. Ativando o sticky bit no arquivo
/tmp, os usudrios podem remover apenas seus proprios arquivos. Para ativar o sticky bit em um
diretério, use o comando: #chnod o+t diretorio

Ao se criar um arquivo normalmente todas as permissoes sao ativadas. Como isto raramente é o
desejado, o valor do umask ¢ usado para modificar o grupo de permissdes com as quais um arquivo
¢ criado. Ou seja, da mesma forma com o comando chmod especifica quais bits devem ser ligados,
o comando umask especifica quais bits devem ser desligados.

O comando umask ¢é especificado nos arquivos .cshrc ou .profile, dependendo da shell utilizada. A
conta root deve ter a umask definida como 022 | para impedir a criacio acidental de arquivos
pertencentes ao superusuario com permissao 777.

A seguranca de dispositivo é uma questao importante em sistemas Unix. Arquivos de dispositivo
sdo utilizados por varios programas para acessar dados nos dispositivos ou na memoria. Se estes
dispositivos nao estdo devidamente protegidos, o sistema esta vulneravel a ataques. A lista completa
de dispositivos ¢ muito grande e varia de sistema para sistema. Em linhas gerais, as seguintes
normas se aplicam:

Os dispositivos de disco, tais como /dev/dsk/c0t3d0s0, etc., devem pertencer ao usuirio root e
group operator, ¢ devem possuir modo 640.

Como muito poucas exce¢des, todos os outros dispositivos devem pertencer ao usudrio root. Uma
destas excegOes sdao os terminais, que pertencem ao usuario que o estiver utilizado no momento. Ao
desconectar- se, o terminal volta a pertencer ao root.
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12.7. Seguranca da Rede

Trusted hosts
e /etc/hosts.equiv
e .rhosts

Terminais seguros

Network File System (NFS)
e /etc/dfs/dfstab

e Restricdo de acesso para o superusuario (root)

File Transfer Protocol (FTP) e Trivial FTP (tftp) sao servicos potencialmente
perigosos.
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12.8. Seguranca da Rede

Mail
e Cuidado na criagdo de alias que enviem mensagens para programas
e Verificar que o programa sendmail nio autoriza o comando debug

Cuidado na instalagdo de programas publicos
e Finger
e Modems e servidores de terminais (ttys)

e Firewalls
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12.9. Monitoracao da Seguranca

Seguranca de contas

e lastlog
e utmp
* wtmp
e acct

Seguranca da rede
e syslog
e showmount

NOTAS:

Uma das tarefas do administrador de sistemas ¢ a monitora¢io da seguranca. Esta tarefa envolve o
exame de arquivos de log para detectar acessos nao autorizados, bem como a monitora¢ao de falhas
de seguranca.

As contas devem ser monitoradas periodicamente de modo a verificar dois eventos: usuarios que
logam quando nio devem (por exemplo, tarde da noite ou quando estio de férias) e usuarios
executando comandos que normalmente nio deveriam usat.

O arquivo /ust/adm/lastlog registra o login mais recente a cada usuatio do sistema. A mensagem
impressa no terminal a cada vez que um usuario loga usa a data armazenada no arquivo lastlog: Last
login: sat Mar 10 10:50:48 from turing.unicamp.br

A data do ultimo login relatada pelo comando finger também usa estes dados. Os usuarios devem
ser alertados a inspensionar esta data para certificarem-se de que ndo foi efetuado nenhum acesso
nao autorizado as contas e, caso positivo, a alertar o administrador de sistemas para o ocorrido.

O arquivo /etc/utmp é usado para registrar quem estd logado no sistema no momento. Este
arquivo pode ser exibido através do comando who.

O arquivo /ust/adm/wtmp registra cada as datas de login e logout de cada usudrio. Este arquivo
também pode ser examinado através do comando who (who /ust/adm/wtmp).

O arquivo wtmp pode também ser examinado manualmente através do comando last. Este
comando ordena as entradas no arquivo, casando os tempos de login e logout. Se invocado sem
argumentos, o comando last exibe toda a informacao contida no arquivo.

O arquivo acct registra a execucao de cada comando no sistema, quem o executou € quanto tempo
>
gastou. O arquivo acct pode ser examinado através do comando lastcomm.

O syslog ¢ um mecanismo que permite que qualquer comando registre mensagens de erro e
informativas na console do sistema ¢/ou em um arquivo. Normalmente mensagens de erro sio
gravadas no arquivo /usr/adm/mensages juntamente com a data ¢ hora em foram enviadas pelo
programa que as gerou.
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12.10. Monitoracao da Seguranca

Seguranca do sistema de arquivos
e find

e arquivos setuid/setgid

® arquivos sem dono

e .rhosts

checklists
backups

NOTAS

Verificar falhas de seguranca no sistema de arquivos é outra tarefa importante do administrador.
Primeiramente devem ser identificados os arquivos que podem ser alterados por usuarios nao
autorizados, arquivos que podem involuntariamente dar permissoes excessivas a usuarios e arquivos
que podem involuntariamente dar permissdes excessivas a usuarios e arquivos que possam fornecer
acesso a invasores. E importante também monitorar modificagdes no sistema de arquivos e possuir
mecanismos que permitam a volta do sistema ao estado original.

O comando find é um comando de propdsito geral para pesquisar o sistema de arquivos. A
programac¢ao do comando find listada a seguir localiza todos os arquivos do sistema com os bits
setuid e setgid ligados. A saida deste comando deve ser analisada para determinar se nao existe
algum arquivo suspeito na lista.

#find / -type f -a \(-perm 0400 -0 -perm 0200 \) -print

Usando as opg¢oes que se seguem, o comando find identifica os arquivos com permissao de escrita
universal.

#find / -perm -2 -print

Para identificar arquivos que nio pertencem a nenhum usuario ou nenhum grupo:
#find / -nouser -0 nogroup -print

Imediatamente ap6s a instalagao de um sistema, deve-se gerar um arquivo que liste a configuragao
inicial dos arquivos do sistema:
#ls -aslgR /bin /etc /usr > Mastercheckli st

Este arquivo contém uma lista completa de todos os arquivos nestes diretorios. As linhas referentes
a arquivos que mudem freqientemente devem ser removidas do arquivo. O Masterchecklist deve
ser guardado em um local seguro para evitar adulteragoes. Para pesquisar alteragdes no sistema de

arquivos, execute o comando acima e compare com 0 arquivo mestte:
#di ff Masterchecklist Currentli st

Outro aspecto muito importante ¢ a realizacdo de backups freqiientes do sistema de arquivo.
Backups nao apenas protegem contra falhas de hardware como contra dele¢Ges acidentais.
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12.11. Comandos que podem
auxiliar na seguranca

Além dos programas de monitorag¢do existem comandos simples do Unix que podem ser uteis na
deteccdo de violagdes de seguranca. O administrador deve se familiarizar com os comandos
executados normalmente no sistema de forma a ser capaz de identificar suspeitas

e ps
e who
o W
e |s
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12.12. Ferramentas Uteis

As ferramentas abaixo estdo disponiveis na Internet e podem ser de grande ajuda na melhoria da
seguranc¢a de um sistema Unix/Solaris

e npasswd (passwords mais seguras)

e crack (verifica passwords)

e cops (identifica riscos em UNIX)

e tripwire (monitora mudangas em binarios)
e tcpwapper (controla acesso a rede)

e kerberos (sistema de identificacdo)
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12.13. Leitura Recomendada

e Manuais originais de cada Sistema Operacional e de cada equipamento

e Sun System Administration

e Evi Nemeth e Garth Snider e Scott Seebass, "Unix System Administration Handbook", Pretice
Hall, 1989.

e David A. Curry "Improving the secure of your System"

e Janice Winsor "System Administrator's Guide", MacMillan Technical Publish, 1998

e Janice Winsor "Advanced System Administrator's Guide", MacMillan Technical Publish, 1998
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