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AULA 1: Modelo de Referéncia - OSI

O final da década de 1970 apresentava uma perspectiva de crescimento em
termos de comunicacdo de dados devido ao investimento e desenvolvimento
de novos sistemas. Por outro lado, havia uma tendéncia que poderia acarretar
uma crise no setor, a heterogeneidade de padrdes entre os fabricantes,
praticamente impossibilitando a interconexdao entre sistemas de fabricantes
distintos. Os fabricantes entdo comecaram a perseguir alguns objetivos
necessarios para a construcao de um sistema aberto. Esses objetivos foram:

e |Interoperabilidade: capacidade que sistemas abertos possuem de troca
de informac0des entre eles, mesmo que sejam fornecidos por fabricantes
diversos;

e |Interconectividade: é a maneira pela qual os computadores de
fabricantes distintos podem ser conectados;

e Portabilidade da aplicacéo: é a capacidade de um software de rodar
em varias plataformas diferentes;

e Escalabilidade: capacidade de um software rodar com desempenho
aceitavel em computadores de capacidades diversas, desde
computadores pessoais até supercomputadores.

Padronizacao

Um padrdo € um conjunto de normas e procedimentos. O cumprimento destas
normas e procedimentos pode ser obrigatério (normalmente quando
relacionados a seguranca do homem) ou recomendavel (normalmente quando
relacionados a qualidade de produtos e servicos). Padrbes visam
homogeneizar produtos e servicos com niveis aceitaveis de qualidade e
seguranca, minimizar investimentos em estoques, compatibilizar equipamentos
de diferentes procedéncias, etc.

Um padrdo é dito “de facto” quando foi adotado sem nenhuma acéo de
entidade reguladora, por exemplo, IBM-PC. Por outro lado, padrées “de jure”
sdo produzidos por entidades reguladoras, nacionais ou internacionais,
governamentais ou ndo, por exemplo, 1ISO-9000. Assim, a ISO (International
Organization for Standardization) passou a se ocupar em criar um padrao de
arquitetura aberta baseada em camadas.

Foi entdo definido o Modelo de Referéncia para Interconexdo de Sistemas
Abertos (Reference Model for Open Systems Interconection - RM OSI).
Entretanto, somente em 1983 a ISO internacionalizou a padronizacdo do RM-
OSI (documento ISO 7498), juntamente com o CCITT ("Comité Consultatif
International Télegraphique et Téléfonique™) através de sua recomendacao
X.200.
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1. Servigos e Protocolos
1.1.Servico

Um servico € um conjunto de primitivas que uma camada oferece a camada
superior seguinte, ou seja, um servigo funciona como uma interface entre duas
camadas, onde a inferior age como provedora do servigo e a superior como a
usuaria do servi¢co. O servico determina as operacdes que a camada esta apta
a realizar, porém, ndo tem vinculo nenhum com o modo como isso deve ser
feito.

Os servigos oferecidos por uma determinada camada podem ser utilizados por
uma camada seguinte acima através de interfaces logicas, conhecidas como
SAP’s (Service Access Point). A troca de informacdes entre camadas é feita
por uma associa¢ao chamada conexao.

Os SAP’s séao interfaces logicas entre as entidades (N) e (N+1). Portanto,
guando a entidade (N+1) precisa utilizar o servi¢o provido pela camada (N), ela
busca este no SAP(N). As informa¢cdes entre entidades (N+1) sdo trocadas
através de uma conexao (N), estabelecida na camada (N) usando o protocolo

(N).
1.2.Protocolo

Um protocolo é uma colecdo de regras que rege o formato e significado dos
dados, pacotes ou mensagens trocados entre componentes de uma mesma
camada. Os protocolos ndo séo visiveis ao usuario, sendo que 0S mesmos
podem ser alterados, porém, para isso, 0s servicos devem continuar sendo 0s
mesmos.

2. Arquitetura Aberta e 0 Modelo em Camadas

A utilizacdo de um ambiente de arquitetura aberta nos oferece algumas
vantagens:

e Liberdade de escolha entre solucdes de diversos fabricantes;

e Acesso mais rapido a novas tecnologias e a precos mais acessiveis;

¢ Reducao de investimentos em novas maquinas, ja que 0s sistemas e 0s
softwares de aplicacdo sdo portaveis para os varios tipos de maquinas
existentes.

A adocdo de um modelo baseado em camadas também ndo € arbitréaria.
Considerando que uma rede de computadores tem como objetivo o
processamento de tarefas distribuidas pela rede de forma harmbnica e
cooperativa entre 0s varios processos de aplicacdo, o projeto desta deve levar
em conta varios fatores como:

e Considerar todos 0s eventos possiveis de acontecer durante a
comunicacao;
e Conhecer todos os efeitos e causas destes eventos;
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e Especificar em detalhes todos os aspectos técnico-operacionais dos
meios fisicos a serem utilizados como suporte a comunicagao;
e Detalhes das proprias aplicacfes a serem executadas.

O conjunto de camadas é hierarquico, ou seja, cada camada baseia-se na
camada inferior. O projeto de uma camada é restrito ao contexto dessa camada
e supbe que os problemas fora deste contexto j& estejam devidamente
resolvidos.

Na realidade existem duas vantagens praticas na utilizacdo de uma arquitetura
em camadas. Em primeiro lugar, a complexidade do esforco global de
desenvolvimento é reduzida através de abstracdes (ndo interessa para uma
determinada camada como as demais possibilitam o fornecimento de seus
servicos, s6 o que elas oferecem). Na arquitetura hierarquica, a camada (N)
sabe apenas que existe a camada (N-1), prestadora de determinados servigos
e a camada (N+1), que lhe requisita os servicos. A camada (N) ndo toma
conhecimento da existéncia das camadas (Nzx 2), (N+ 3), etc.

O segundo aspecto é relacionado com a independéncia entre as camadas. A
camada (N) preocupa-se apenas em utilizar os servicos da camada (N-1),
independentemente do seu protocolo. E assim que uma camada pode ser
alterada sem mudar as demais (facilidade de manutencéo) - desde que os
servicos que ela presta ndo sejam modificados. E assim também que novas
aplicacbes podem ser executadas, na camada apropriada, aproveitando os
mesmos servicos ja fornecidos pelas outras camadas (reducdo dos esforcos
para evolucoes).

O modelo OSI da ISO define apenas a arquitetura do sistema. O padréo criado
para o modelo OSI, entdo, define exatamente 0 que cada camada deve fazer,
mas nao define como isto sera feito, ou seja, define os servicos que cada
camada deve prestar, mas ndo o protocolo que o realizara. O modelo OSI se
encaixa como um conjunto de func¢des que possibilitam que maquinas distintas
possam se comunicar e trocar informacfes. Ele possui sete camadas onde
cada camada é responsavel por uma determinada funcéo especifica.

Os principios utilizados para se chegar a estas camadas sao:

e Uma camada deve ser criada onde € necessario um nivel de abstracao
diferente;

e Cada camada deve desempenhar uma funcdo bem definida;

e A funcéo de cada camada deve ser definida tendo em vista protocolos e
padrdes internacionais;

e As fronteiras entre as camadas devem ser escolhidas de forma a
minimizar o fluxo de informacdes através das interfaces;

e O numero de camadas deve ser suficiente para que nao seja preciso
agrupar funcbes em uma mesma camada por necessidade e ser
suficiente para que a arquitetura figue manejavel.

e Cada camada é usuaria dos servicos prestados pela camada
imediatamente inferior e presta servicos para a camada imediatamente
superior. Esta troca de informacdes entre as camadas adjacentes ocorre
por meio da troca de primitivas de servicos nas interfaces entre as
camadas.
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3. As Camadas do Modelo OSI

Apesar de o modelo OSI ser dividido em sete camadas (Figura 1), pode-se
considerar genericamente que as trés camadas mais baixas cuidam dos
aspectos relacionados a transmissdo propriamente dita e a camada de
transporte lida com a comunicacao fim-a-fim, enquanto que as trés camadas
superiores se preocupam com 0S aspectos relacionados a aplicagdo, ja ao
nivel de usuario.

Devemos lembrar que ao se falar em servigos, estamos falando em camadas
adjacentes (niveis diferentes, no mesmo sistema), e protocolo falamos de
entidades pares (no mesmo nivel, em sistemas diferentes). A comunicagéo
entre sistemas ocorre ao nivel de camadas, ou seja, a camada de aplicacdo do
sistema A se comunica com a camada de aplicacdo do sistema B e assim por
diante até o nivel fisico, onde ocorre a comunicacdao fisica entre os sistemas.

MODELQ RM-031 USUARIO
4 L
o
e
§ —
PROTOCOLOS DE CONTROLE DE
COMUNICACAD E TROCA DE
MENSAGENS
| P
PROTOCOLO
MEID

SISTEMA B

Figura 1 - Modelo RM - OSI

Uma maneira facil e simplista de se enxergar a funcionalidade de um modelo
em camadas, como o modelo OSI, é imaginar que cada camada tem como
fung@o adicionar um cabecalho aos dados do usuario a serem transmitidos
para outro sistema. Deste modo a fungéo de cada camada do outro sistema é
exatamente a inversa, ou seja, retirar os cabecalhos dos dados que chegam e
entrega-los ao usuéario em sua forma original.
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Figura 2 — Exemplo de funcionalidade do Modelo OSI

Conforme mostra a Figura 2, os dados entregues pelo usuario a camada de
aplicacdo do sistema recebem a denominacdo de SDU (Service Data Unit). A
camada de aplicacdo, entdo, junta a SDU (no caso, os dados do usuario) um
cabecalho chamado PCI (Protocol Control Information). O objeto resultante
desta juncdo é chamado de PDU (Protocol Data Unit), que corresponde a
unidade de dados especificada de certo protocolo da camada em questao.

3.1.Camada Fisica ou de Acesso ao Meio

A Camada Fisica € responsavel pela interface fisica entre os equipamentos e
0s protocolos a serem seguidos para a transmissdo das informacfes entre 0s
diversos sistemas de informacdo e gerencia a transferéncia fisica da
informacdo sobre os meios de transmissdo possiveis. Com esta camada, o
modelo OSI permite a flexibilidade do uso de varios meios fisicos para
interconexdo, com procedimentos de controle diferentes.

Ela envolve a definicdo de todos os aspectos relacionados com as
caracteristicas mecanicas (propriedades fisicas da interface com o meio fisico
de transmissao, incluindo, por exemplo, o tipo de conector utilizado), elétricas
(representacdo de um bit em termos de, por exemplo, nivel de tenséo utilizado
e taxa de transmissdo de bits), funcionais (definem as funcdes a serem
executadas por esta interface) e procedurais (especificam a sequéncia de
eventos trocados durante a transmissdo de uma série de bits através do meio
de transmissao).
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3.2.Camada de Enlace de Dados ou de Ligacéo Logica

A Camada de Enlace gerencia a transferéncia da informacéo através do canal
de transmiss&o. E responsavel pelo controle do fluxo da informagdo na rede,
bem como sua sincronizagdo e garantia de entrega. Proporciona ainda, a
deteccéo e correcao de erros de transmissao.

Sua principal funcgéo é tornar o meio fisico mais confiavel e isento de erros para
as camadas superiores, fornecendo mecanismos para ativar, manter e
desativar a conexdao. Para cumprir sua funcédo, nesta camada s&o
implementados instrumentos de controle e detecgcéo de erros. Nesta camada,
os bits de informagcdo s&o agrupados em unidades chamadas "frames". O
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) divide a camada de
Enlace de Dados em duas subcamadas: LLC e MAC.

e A subcamada LLC é responsavel por fornecer as camadas superiores
um meio de transmissdo que pareca livre de erros. Sua implementacéo
independe da subcamada MAC.

¢ Na subcamada MAC estdo os métodos de acesso com 0s enderecos de
hardware de cada sistema, também conhecidos como MAC Address e o
CRC. Um dos seus objetivos é ocultar das camadas superiores o tipo de
meio fisico que esta sendo usado, assim como 0 método de acesso.

No processo de transmissdo, esta camada acrescenta suas proprias
informacbes de controle como o endereco de origem e de destino, o
comprimento do frame, os protocolos das camadas superiores envolvidos na
comunicacdo e um protocolo responsavel pela verificacdo de erros conhecido
como "Cyclic Redundancy Check" (CRC).

3.3.Camada de Rede

A camada de rede é responsavel pelo gerenciamento das informacfes entre
uma rede composta de multiplos segmentos. Proporciona o encaminhamento e
enderecamento da informacdo, quer na origem, quer no destinatario da
transmissdo. Na arquitetura de sistemas abertos, alguns sistemas séo
destinatarios terminais de dados, enquanto outros funcionam apenas como nés
intermediarios que repassam as informacfes para outros sistemas.

A camada de rede tem como funcao favorecer uma trajetéria de conexao de
rede entre um par de entidades da camada de transporte, inclusive passando
por nés intermediarios. E o protocolo voltado para a operacdo da rede
propriamente dita. Algoritmos de roteamento e de controle de
congestionamento sdo agrupados nessa camada.

3.4.Camada de Transporte
Proporciona a interface entre as trés camadas superiores e as trés camadas
inferiores, isolando o utilizador dos aspectos funcionais e fisicos da rede.

Garante ainda, a comunicacao ponto-a-ponto, define e controla a qualidade da
transmissdao. H4A uma camada de transporte sobre a camada de rede para
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aliviar as entidades de camadas superiores das tarefas do transporte de dados
entre elas.

O propo6sito principal da camada de transporte € oferecer servico de
transferéncia de dados de forma transparente entre as entidades da camada de
sessdo. O termo "transparente" refere-se ao fato de que as entidades de
sessdo ndo tém a necessidade de conhecer os detalhes da transferéncia dos
dados. Os usuéarios da camada de transporte sdo identificados pelos seus
enderecos.

A Camada de Transporte fornece uma comunicacao ponto a ponto confiavel e
transparente, através de mecanismos de seqiienciamento, controle de fluxo e
confirmagédo / negacéo do recebimento de pacotes. Normalmente é usada para
compensar a falta de confiabilidade das camadas inferiores.

3.5.Camada de Sesséo

A Camada de Sesséo fornece uma estrutura de controle para a comunicacao
entre aplicagbes. Cuida do mecanismo conhecido como "Name-to-station
Address Translation™ (NAT), ou seja, a traducdo de enderecos para o nome de
uma estacdo de rede especifica. Gerencia a transferéncia organizada da
informacé&o, desde o modo como se processa o diadlogo até o gerenciamento da
troca de dados entre as entidades de apresentacdo. Para isso, a camada de
sessdo fornece servicos para o estabelecimento de uma conexdo de sesséo
entre duas entidades de apresentacdo através do uso de uma conexao de
transporte.

A camada de sessdo tem como servigcos a administracdo da sessao (login /
autenticacao e logoff) e o didlogo da sesséo, controlando a troca de dados,
delimitando e sincronizando operacdes entre duas entidades.

3.6.Camada de Apresentacéo

A Camada de Apresentacao realiza a conversao do formato de dados de forma
gue eles sejam entendidos por todos os sistemas envolvidos na comunicacao.
Esta camada também faz a compressdo / descompressdo e criptografia /
descriptografia. Esta camada também resolve problemas de diferencas de
sintaxe entre sistemas abertos comunicantes.

Através dos servicos da camada de apresentacdo, as aplicacbes no ambiente
OSI podem estabelecer a comunicacdo sem custos excessivos oriundos de
variacbes de interfaces, transformacfes ou modificacbes das proprias
aplicacoes.

3.7.Camada de Aplicacao

Na Camada de Aplicacdo esta o suporte das aplicacdes do usuério do sistema.
Sua funcdo é definir a semantica da informacdo a transmitir/receber. Os
servicos desta camada sdo usados pelos préprios usuarios do ambiente OSI.
Essa camada serve de "janela" entre usuarios comunicantes, através da qual
ocorre a troca das informacdes entre esses usuarios. Cada usuério é
representado para os demais por sua entidade de aplicacdo devida. E
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importante salientar que a totalidade de uma aplicacdo ndo se encontra nesta
camada, apenas uma parte, que precisa se comunicar com entidades remotas.

E a responsavel ainda pela negociagdo do modo como a informacdo a
transmitir € representada (sintaxe). A camada de apresentacdo fornece os
servicos que podem ser selecionados pela camada de aplicagdo para a
interpretagdo da sintaxe dos dados trocados. Gerencia a entrada, troca,
amostra e controle de dados estruturados. Sob a responsabilidade da Camada
de Aplicacdo estao os servicos como transferéncia de arquivos, gerenciamento

de redes e emulacao de terminais.

Na figura 3 temos exemplos de dispositivos de redes e sua “posi¢do” dentro do
modelo OSI.

7 Aplicacao Balanceadores de carga e
analisadores de URLs, proxies,
6 Apresentacao caches, etc.
. Aceleradores SSL ¢ balanceadores
S Sessao de carga
Firewalls, Roteadores e Switches ¢/
4 Transporte listas de acesso na camada 4, etc.
Roteadores e Switches Camada 3
3 Rede 4
HUBs, Switches Camada 2 e Placas
2 Data Link de Rede
Cabos ¢ intefaces opto/elétricas:
1 Fisica G.703, V.35, Monomodo, etc.

Figura 3 - O modelo OSl e arelagcdo com os dispositivos de rede

4. Primitivas de Servigcos

Além de um meio de comunicacédo de dados entre os computadores, uma série
de outros requisitos € necessaria: 1) o sistema origem da informacédo deve
indicar a rede a identificacdo do destino e certificar-se que o destino esta
preparado, ou tem interesse, em receber os dados; 2) o formato da informacéo
enviada pode ser incompativel com o formato da informacdo esperada pelo
destino, levando a necessidade de uma translacdo de formato; 3) em geral, o
envio da informacdo por parte da origem provoca uma reacdo do lado do
destino, implicando em um relacionamento, ou dialogo, entre a origem e 0
destino.

As primitivas de servicos sdo informacdes trocadas entre duas camadas
adjacentes de forma a realizar um servigco. No modelo OSI séo definidas quatro
tipos de primitivas:

e Requisicdo (Request): utilizada para solicitar ou ativar um determinado

Servico;
e Indicacéo (Indication): informa a ocorréncia de um determinado evento;

Pag. 8/10



<> UBM

CENTRO UNIVERSITARIO DE BARRA MANSA,

e Resposta (Response): utilizada para responder a um determinado
evento;

e Confirmacao (Confirmation): utilizada para confirmar a execucéo de
um servigo solicitado.

As primitivas possuem parametros de entrada e saida. Por exemplo, em um
pedido de conexdo, os parametros podem especificar a maquina a qual se
conectar, o tipo de servico desejado e o tamanho maximo de mensagem a ser
utilizada e os parametros em uma indicacdo de conexdo podem conter a
identidade do solicitante, o tipo de servico e o tamanho maximo de mensagem
proposto. Quem cuida dos detalhes desta negociacao é o protocolo.

Os servicos prestados podem ser basicamente de dois tipos: confirmado e nao-
confirmado. No servico confirmado, h4 um pedido, uma indicacdo, uma
resposta e uma confirmacdo. Ja no servico nao-confirmado, ha apenas um
pedido e uma indicagdo. Um exemplo de um servico confirmado é o
estabelecimento de uma conexdo, enquanto que a desconexao é um servico
nao-confirmado. Vejamos o exemplo de um servico de conexao na figura 4:

TZ2OMNECT. +
oquest | CE
T a| T-CONNECT-indigation
ce .- =T-CONHECT—?’35wnm
T—CON&JECT—cmﬁrmz’m -
DATA-SEND-recuest CE - Comecton Eequest
b DSR CiC - Comecton C onfitmation
Y DE - Discommect Feguest
DiZ - Disconmect Corfirmaton
) DSE - Data S erd Request
Dt Th 5 FH Dindlication - DEI - Data Send Indication
T-DISCOHNHECT- H
request DR
__ T-DISCONNEC T-indication
DZ o
P

Figura 4 - Diagrama de Tempo de Estabelecimento de Conexéo

Este servi¢co pode ser descrito da seguinte forma:

Requisicao - request.- CONEXAO - solicita o estabelecimento de uma conexao;
Indicac&o - indication.- CONEXAO - informa & parte chamada;

Resposta - response.- CONEXAO - entidade chamada aceita ou rejeita
chamadas;

Confirmacéo - confirmation.- CONEXAO - indica ao solicitante se a chamada foi
aceita;

Requisicéo - request.- DADOS - solicita a transmissdo de dados;
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Indicacao - indication.- DADOS - avisa sobre a chegada de dados;
Requisicao - request.- DESCONEXAO - solicita que a conexao seja liberada;
Indicacao - indication - DESCONEXAO - informa ao parceiro sobre o pedido.

Um exemplo didatico do processo € a analogia com uma ligacédo telefénica:
request. CONEXAO — voceé disca o telefone da pessoa;
indication.CONEXAO - o telefone dela toca;

response.CONEXAO - ela atende o telefone;

confirmation. CONEXAO - vocé ouve o sinal de chamada parar de tocar;
request.DADOS - vocé convida a pessoa para sair;

indication.DADOS - ela ouve seu convite;

request.DADOS - ela responde que sim;

indication.DADOS - vocé ouve a aceitacao dela;

request.DESCONEXAQ - vocé desliga o telefone;
indication.DESCONEXAO - ela ouve e desliga também.

Exercicios

1. O que é o modelo de referéncia OSI?

2. O que é um sistema aberto?

3. Como pode ser definido um protocolo de comunicacao de dados?
4. Quais sao as camadas do modelo de referéncia OSI?

5. Qual é a funcéo da camada de rede?

6. Cite trés protocolos da camada de aplicacéo.

7. A que camadas do modelo de referéncia OSI estdo associadas os conceitos
de frame e pacote?
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