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Projeto da Rede Fisica

= O que pode ser considerado?
« Selecao de Tecnologias e dispositivos para redes de um
campus (LANSs).

Projeto da Planta de Cabeamento de LANs (o que e visto em
“Cabeamento Estruturado™)

Topico adicional: Dimensionamento de servidores.

« Selecao de Tecnologias e dispositivos para redes
corporativas (WANSs).



Projeto da Rede Fisica

Envolve a selecao de tecnologias para rede de campus e
rede corporativa:

Rede de Campus:
Tecnologias: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, etc.

Dispositivos: Switches, roteadores, cabeamento, etc.

Rede Corporativa:
Tecnologias: Frame Relay, ATM, RDSI, etc.

Dispositivos: Roteadores, switches, servidores, etc.



Dispositivos de Rede

= Os critérios para selecao de dispositivos de redes em
geral incluem os seguintes:

O numero de portas do dispositivo;
Velocidade de processamento;
Laténcia (levando ao delay e jitter);

Tecnologias de LANs admitidas (Ethernet de 10, 100, 1000
Mbps, Token Ring, FDDI, ATM);

Sensor automatico de velocidade (10/100 Mbps);
Cabeamento admitido (midia);
Facilidade de configuracao;

Facilidade de gerenciamento (p. exemplo: suporte para
SNMP e RMON);



Dispositivos de Rede

Custo;

Tempo médio entre falhas (MTBF) e tempo médio para
reparacao (MTTR);

Suporte para troca de componentes em funcionamento
("on the fly”);

Suporte para fontes de alimentacao redundantes;

Disponibilidade e qualidade do suporte técnico,
documentacao e treinamento;

Reputacao e viabilidade do fornecedor;

Disponibilidade de resultados de testes independentes que
confirmem o desempenho do dispositivo.



Critérios para escolha de
switches

Vazao (pacotes ou células por segundo);

Suporte para comutacao de penetracao (adaptativa);
Deteccao automatica de operacao half/full duplex;
Tecnologias de VLAN admitidas;

Suporte para aplicativos de multimidia (capacidade de
gerenciar pacotes de multicast);

Quantidade de memoria disponivel para tabelas de
comutacao ( Workgroup/Enterprise) e memoria utilizada por
rotinas de protocolos;

Disponibilidade de um (possivel) mddulo de roteamento.



Critérios para escolha de
roteadores

» Critérios especificos para roteadores (ou switches
com modulos de roteamento):

Protocolos admitidos na camada de rede (IP, IPX, ...);
Protocolos de roteamento admitidos (RIP, OSPF, ...);

Suporte para aplicativos multimidia e provisao de QoS
(RSVP, multicast IP, MPLS, ...);

Capacidade de atuar como um ATM BUS, LECS ou LES (caso
de rede mista IP — ATM);

Suporte para enfileiramento avancado, comutacao e outros
recursos de otimizagao;

Suporte para compactacao, criptografia, filtro de pacotes,
VPN e outros recursos avangados.
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Dimensionamento de
Servidores

=« Dicas Uteis:

Nao negligenciar a tarefa de escolha do hardware servidor.
A maioria dos fatores que influem na configuracao de
hardware é cumulativa;

Avaliar a questdo da redundancia de discos (nivel RAID);
Pesquisar cuidadosamente o0s requisitos do sistema exigidos
pelos pacotes de software especificos que se pretende usar;

Procurar por aplicativos que utilizem como base de seus
requisitos de recursos do sistema o nimero de clientes
que usam o produto. Os numeros podem sair de controle
com muita rapidez.

Normalmente, aplicativos de banco de dados tendem a usar
0 maximo de recursos do sistema.



Dimensionamento Memoria e
Processadores

Escolha da quantidade de memdria RAM e nimero de
processadores para servidores:

fonte: Projeto e Arquitetura de Redes (1. F. DiMarzio)

Idéia: Além da necessidade do S.0., o software aumentara a
RAM, adicionara um novo processador para cada 3 pacotes com
0S Mesmos requisitos e aumentara o espaco no disco rigido.
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Nivels de RAID

RAID 0: Divisao em faixas de disco sem paridade (nenhuma
tolerancia a falhas);

RAID 1: Espelhamento de disco (as mesmas informacoes gravadas
em duas unidades ao mesmo tempo);

RAID 2: Cada bit de uma palavra de dados é gravado em uma

unidade de disco de dados. Cada palavra de dados tem sua palavra
ECC do cddigo de Hamming registrada nos discos ECC. Em Read, o

cddigo ECC verifica se os dados estao corretos ou corrige erros de
disco isolados.

RAID 3: O bloco de dados e subdividido (“cortado em faixas”) e
gravado nos discos de dados. A paridade de faixa é gerada em

Writes, registrada no disco de paridade e verificada em Reads.

Exige-se um minimo de 3 unidades para implementar.
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Nivels de RAID

RAID 4: Cada bloco é gravado em um disco de dados. A paridade
de blocos da mesma classificacao é gerada em Writes, registrada
no disco de paridade e verificada em Reads.

Requer no minimo 3 unidades para implementar.

RAID 5: Divisao do disco em faixas com paridade (tolerancia a

falhas). Cada bloco de dados € gravado em um disco de dados; a
paridade para blocos da mesma classificacao € gerada em Writes,
registrada em um local distribuido e verificada em Reads.

Exige um minimo de 3 unidades para implementar.

RAID 6: Disco de dados independentes com dois esquemas de
paridade distribuida independentes.

RAID 7: Carater assincrono otimizado para taxas de E/S elevadas,
bem como altas taxas de transferéncias de dados.
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O gue Incluir no mapa de rede

Informacao geografica (paises, estados, cidades, campi)

Conexdoes WAN entre paises, estados e cidades

Predios, andares, chegando as vezes até salas ou cubiculos
Conexoes LAN e WAN entre prédios e entre campi

Tecnologias dos enlaces (Ethernet, Fast Ethernet, ATM, Frame Relay)
Nome do provedor de servicos de telecomunicacoes (enlaces WAN)
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O gue Incluir no mapa de rede

Localizacao de roteadores e switches

Localizagao e alcance de qualquer VPN

Localizacao de servidores principais e server farms
Localizacao de mainframes

Localizacao de estacoes de geréncia

Localizacao e alcance de VLANs
Topologia de sistemas de firewalls e bastion hosts

Localizagao de sistemas de dial-in ou dial-out
Localizacao das workstations
Topologia logica da rede
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Documentacao do Projeto

1. Resumo Executivo — O conteudo deve estar focado no
negadcio

2. Objetivo - Apresentar a proposta do projeto;

3. Escopo - 0 que é coberto pelo projeto e o que néo faz
parte;

4. Requisitos (de negdcio e técnicos) - objetivos em
ordem de prioridade, evidenciando os objetivos criticos;

5. Estado darede atual - mapa de alto nivel para mostrar
a estrutura e baseline de desempenho da rede atual ;

6. Projeto da rede logica - topologia da rede representada

atraves de um modelo;
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Documentacao do Projeto

7. Projeto fisico — inclui as tecnologias de rede
empregadas, os dispositivos utilizados, a escolha de
provedor de servicos e precos praticados;

8. Testes - sdo mostradas as evidéncias de que o projeto
da rede vali funcionar;

9. Plano de Implementacao — inclui as recomendacoes
sobre a implantacao da rede;

10. Orcamento - inclui o orcamento disponivel para a
elaboracao e execucao do projeto;

11. Apéndice - inclui toda informacao suplementar
pertinente ao projeto
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Documentacao do Projeto

No apéndice incluir
e O desenho da planta do cliente:

e Diagrama logico - desenho simples, n&o esta preso a
termos e diagramas técnicos e devera ser o mais simples
possivel.

» Diagrama fisico - este desenho devera ser o mais bem
detalhado possivel. E recomendado incluir especificacdes
tecnicas como tipo de cabeamento, equipamentos, etc.

« Cronograma detalhado com uma lista de tarefas,
duracdo em horas, data de inicio, data de fim e o tempo
total do projeto.
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