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AULA 7 - Telefonia Movel

Telefonia Mével € o0 nome que caracteriza as comunicacées moveis através de
sistemas celulares que tem interconexdo com a rede de telefonia fixa. Os
sistemas moveis foram denominados “sistemas celulares” por serem baseados
em diversas &reas adjacentes chamadas de células. Cada célula é coberta por
um sistema de radiocomunicacdo, com poténcia reduzida e area de cobertura
limitada.

Os sistemas moveis foram idealizados no final da década de 1940 como
sistemas de radio para o atendimento de servicos de resgate, bombeiros,
ambulancias, etc., nos quais um centro de operacao cobria uma regido limitada
e comunicava-se com os radios instalados em veiculos. Posteriormente, esses
sistemas de radiocomunicacdo foram interligados ao sistema telefénico fixo,
dando origem ao servigo conhecido como Trunking. Os atuais sistemas digitais
de telefonia moével evoluiram do sistema analogico AMPS (Advanced Mobile
Phone System), desenvolvido na década de 1970.

Sistema Ano Paises utilizadores
AMPS 1982 EUA, Canada, Canada, Australia, Argentina, Brasil, Bangladesh, China,
Hong Kong, Indonésia, Malasia, México, Nova Zeldndia, Coreia do Sul,
Taiwan, Tailandia
ETACS Reino Unido, Emirados Arabes Unidos, Kuwait, Bahrain, Malta, Singapura
NMT-450 1981 Austria, Bélgica, Republica Checa, Dinamarca, Finldndia, Franca, Hungria,
Poldnia, Espanha, Suécia, Russia, Turquia e Ucrdnia

C-NETZ 1985 Alemanha, Portugal e Africa do Sul
Radiocom2000 | 1986 Franca
NTT 1985 lapdo
JTACS 1991 lapdo

Figura 1 - Sistemas de Primeira Geragao

1. Componentes Basicos
Um sistema movel celular é constituido tipicamente por trés componentes
béasicos:

1.1. Central de Comutacéo e Controle (CCC)

A funcgéo principal de uma CCC é a comutacdo das chamadas encaminhadas
de/para os terminais moveis. Além da comutacdo, a CCC € responsavel
também por outras funcdes operacionais da rede celular (controle, tarifacéo e
conexdao com a rede fixa), executando o processamento das chamadas
telefénicas ou o encaminhamento destas para outras Centrais de Comutacao
da rede celular ou da rede de telefonia fixa.

Uma CCC controla todas as ERB’s interligadas a ela por meio de enlaces de
comunicacdo implementados por radio ou fibra Optica, fazendo o
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encaminhamento das chamadas e gerando ainda os relatérios com os dados
referentes a cobranca pelo uso do sistema. Esse controle € feito a partir de um
banco de dados que contém todas as informacdes sobre o sistema e sobre
todos os assinantes de sua &rea de operacdo. Em uma mesma area de
concessao do servico movel, existe uma CCC para cada prestadora de
servigos de telecomunicagoes.

1.1.1. Sinalizagéo

Em termos de sinalizagdo entre CCC’s ou entre CCC e STFC (Sistema de
Telefonia Fixa Comutado), as redes celulares (TDMA, CDMA, GSM, etc)
utilizam um esquema de sinalizacao por canal comum, fora da banda, chamado
SS#7, que permite interligar a base de dados da rede celular, provendo um
servico de transporte para os protocolos de aplicacbes de comunicagédo entre
0s subsistemas envolvidos. Como o canal de sinalizacdo € um canal de dados
entre centrais, 0 SS#7 padroniza um protocolo de comunicacgéao digital baseado
no modelo OSI.

Para aproveitar a infraestrutura da rede de telefonia existente, o sistema SS#7
utiliza como padrdo canais de sinalizacao de 64Kbps, de forma que esse canal
possa ser um dos canais de um tronco E1 (2Mbps), transportando as
informacdes de sinalizacdo referente aos canais de audio (mesmo dos canais
gue nao facam parte do mesmo tronco digital), utilizando a comutagdo por
pacotes.

1.2. Estacdo Radio Base (ERB)

A ERB fornece a interface entre a CCC e os terminais moveis, estabelecendo o
enlace de radio com o terminal movel dentro da area de cobertura de uma
célula. As conexdes entre ERB e CCC séo feitas normalmente por troncos de
linhas fisicas metalicas ou de fibras Opticas, sendo também possiveis conexdes
via radio.

Quando é feita uma chamada, a unidade mével conecta-se a uma ERB e esta
encaminha a chamada pela CCC ao seu destino, que pode ser uma outra
unidade movel ou um terminal da rede de telefonia fixa. A ERB é
omnidirecional, o que significa dizer que efetua a comunicacédo para todos os
lados. Apesar disso, ocorrem falhas na area de cobertura, chamados de
obstaculos ou areas de sombra. Para reduzir esse efeito, o formato da area de

cobertura € estudado para um melhor aproveitamento.
1.3. Estacao Movel
E a unidade de controle do sistema, funcionando em conjunto com uma antena

e um transceptor. Pode se apresentar na configuracdo veicular, transportavel e
portétil, sendo esta Ultima a mais conhecida e utilizada.
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Figura 2 — Sistema celular basico

2. Encaminhamento de chamadas

Quando uma chamada de um terminal mével celular, independente do seu
destino, alcanca uma ERB, esta € retransmitida para a CCC que controla
aquela area e que por sua vez esta interligada ao restante da rede de telefonia
movel e de telefonia fixa.

Para o estabelecimento de uma chamada entre um assinante do sistema de
telefonia mével e um assinante fixo, a transmisséo é feita via radio da estacao
movel para a ERB mais proxima. Em seguida, essa informacédo é enviada para
a CCC da area que encaminha a chamada para a Rede de Telefonia Publica
Comutada na qual o assinante fixo esta conectado. De maneira semelhante,
um assinante fixo pode acessar uma estacdo movel através de busca (paging)
e comutacdo automatica processadas entre as centrais de comutacdo do
sistema fixo e do servico mével.

No caso de chamadas entre terminais moéveis celulares, podemos ter duas
situacBes distintas: terminais moveis pertencentes a area de servico de uma
mesma CCC e de CCC’s diferentes. No primeiro caso, a CCC é origem e
destino da chamada, funcionando de forma semelhante a uma central de
comutacdo do STPC. Na outra situacao, os terminais méveis encontram-se em
areas de CCC'’s diferentes, que podem ser da mesma operadora ou operadora
distintas. Neste caso, as CCC’s processam as informacdes de comutagao entre
si para permitir a comunicagao entre os terminais moveis e também para efeito
de tarifacdo e controle.

Convém ressaltar que nas conexdes via radio, realizadas entre estacdes
moveis e ERB, cada unidade movel utiliza apenas um canal por vez para seu
enlace de comunicacado e esse canal de comunicagdo nao é fixo, podendo ser
gualquer um dentro da faixa de frequéncia alocada para a area de servigo
daquela ERB. Isto significa que cada ERB possui um conjunto de canais de
radio, alocando um canal para cada um dos sentidos da comunicagdo. Uma
técnica utilizada para se conseguir um aumento do numero de canais
simultaneos é a diminuicdo da poténcia transmitida entre a ERB e o terminal
movel, possibilitando o reaproveitamento das frequéncias disponiveis.
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3.1. Handoff

Como os terminais sdo moveis, o deslocamento pode significar a saida da area
de cobertura de uma célula para outra, ocasionando a transferéncia de controle
de uma ERB para outra ou apenas a troca de canal na mesma ERB. Handoff é
0 processo de transferir um terminal movel de uma estagdo radio base para
outra. A mudanca de uma ERB para outra é controlada pela CCC da area, que
nesse caso permanece a mesma. Quando ocorre apenas a transferéncia entre
canais dentro da mesma ERB ou entre sistemas, temos o “handover’.

A mudanca de canal devido ao handoff pode ocorrer através de um slot de
tempo, de uma banda de frequéncia, de uma palavra cédigo ou de uma
combinacao destes, dependendo da técnica de acesso utilizada.

Cada célula tem disponiveis para si diversos canais com o objetivo de prover
diversas conexdes simultaneas. Conforme o usuario do sistema se movimenta
pelas diversas células, o sinal do aparelho mével é automaticamente
transferido de uma ERB para outra, sem causar interrup¢des em uma chamada
em curso (soft handoff, no CDMA).

CélulaB

Celula A
Figura 3 — Handoff

3.2. Roaming

O termo roaming indica o deslocamento de um terminal moével entre areas de
controle de CCC'’s diferentes. Ocorre quando o terminal esta fora de sua area
de mobilidade, ou seja, ele é um assinante visitante no sistema celular daquela
regido. Esta condicao é sinalizada no visor do terminal celular.

Na pratica podemos ter mais de uma operadora de servicos moveis atuando
em uma mesma area geografica, fato que torna necessaria a interligacéo entre
elas, no sentido de que o assinante de uma operadora possa utilizar os
servicos de outra como visitante. O roaming sempre sera executado quando
um terminal movel se deslocar da area de servico de uma CCC para a de outra
CCC durante a duracdo de uma chamada. Por esse motivo o roaming pode
ocorrer, inclusive, na area de prestacao de servicos de uma mesma operadora
de telefonia mével.

Ainda temos o caso em que uma chamada em roaming pode transformar-se
em uma chamada de longa distancia. Isto ocorre quando a CCC visitada se
encontra conectada na rede de uma operadora de telefonia fixa em outro
estado ou pais. Nesse caso, 0 processo de encaminhamento da chamada
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envolve outras operadoras locais e de longa distancia e a tarifacdo da chamada
se dara através de modo diferenciado.

3. Antenas

Uma ERB usa as antenas para prover a cobertura por todo tipo de é&rea
geografica. O nivel de poténcia variavel irradiado pela antena da ERB permite
gue seja ajustado o tamanho das células de acordo com a densidade de
usuarios simultaneos em cada regido particular. Assim, as antenas podem
prover cobertura de varios modos. Podem permitir a cobertura em um padrédo
circular uniforme (omnidirecionais) ou podem possibilitar a cobertura em uma
direcéo especifica, com um ou mais elementos irradiantes (direcionais).

As antenas direcionais sdo mais utilizadas em areas onde os sinais precisam
estar focados em uma direcdo especifica. Permitem ainda que os aparelhos
celulares operem com niveis mais baixos de poténcia, porque o sinal esta mais
concentrado. Antenas direcionais setorizadas irradiam poténcias variaveis em
diferentes setores e possuem dois ou mais canais de controle. Neste caso,
cada secdo emite um sinal, com niveis diferentes de cobertura. J4 as antenas
omnidirecionais irradiam poténcia por igual em todas as direcbes, possuindo
apenas um canal de controle.

|

Figura 4 — Exemplos de antenas omnidirecional e setorial

Existem antenas “inteligentes” que usam técnicas de setorizagao que dividem a
area de cobertura em faixas Unicas de sinal. A poténcia do sinal dos aparelhos
celulares é monitorada, apresentando um nivel de recepcdo que sera usado
para a conexao da chamada. Esse sistema utiliza a tecnologia de enlace
comutado que permite ao controlador da antena trocar o enlace de irradiacgéo,
proporcionando as mesmas fungdes de uma antena direcional no aspecto de
concentragdo de poténcia, mas com a cobertura proporcionada por uma antena
omnidirecional.

Para areas de cobertura utilizando pequenas células (areas urbanas), €
utilizada uma tecnologia chamada Antena Drover Remota (RAD) e Antena de
Processo de Sinalizagdo Remota (ARPS). Essas antenas também podem ser
utilizadas pelas prestadoras de servicos de TV a cabo que pretendem operar
servicos de comunicagéo sem fio a partir da infraestrutura existente.

4. Cluster e Reuso de Frequiéncias

7

Cluster € o nome dado ao conjunto de células vizinhas que utiliza todo o
espectro de frequéncias disponivel. Por exemplo, as células podem ser
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divididas em setores gerando um padrdo de plano de distribuicdo de
frequéncias. Uma configuracdo muito utilizada é a de cluster de sete células,
com trés setores e 21 faixas de frequiéncias como mostrado na figura seguinte:

Figura 5 - Cluster de 7 células

Com a limitagdo do alcance de cobertura, ndo h& interferéncia significativa
entre as células, permitindo que as frequéncias disponiveis sejam reutilizadas.
A reutilizacdo das frequéncias é feita de modo que as mesmas portadoras do
sinal sejam utilizadas em células diferentes, ndo adjacentes, de forma a néo
haver interferéncias.

Na figura seguinte temos um arranjo de 4 clusters de 7 células cada, onde esta
representado o conceito do reuso de frequéncia. As células com 0 mesmo
namero utilizam os mesmos grupos de canais e D representa a distancia de
reuso do canal que separa duas células pertencentes a clusters adjacentes que
utilizam o mesmo conjunto de freqiéncias.

Figura 6 - Reuso de frequéncias

O plano de reuso de frequiéncias € sobreposto a um mapa geografico para
mostrar onde serdo usados diferentes grupos de canais. A forma hexagonal
das células é conceitual, sendo apenas um modelo da cobertura de cada ERB.
A cobertura real de uma célula é conhecida como “planta” e é determinada por
medicdes ou estimada por modelos de propagacéo. A planta real de cobertura
é irregular por natureza, porém um formato regular de célula é necessario para
o planejamento sistematico. Embora pareca natural a escolha de um circulo
para representar a area de cobertura de uma estagcéo base, a superposicao de
circulos adjacentes sobre um mapa gera areas descobertas (gaps) ou regides
de sobreposicao.
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No esquema de reutilizacdo das freqtiéncias, o niumero pelo qual se consegue
dividir a banda € conhecido como fator de reaproveitamento e desse numero é
extraido o namero de células diferentes que podem ser adjacentes sem
interferéncias que inviabilizem o sistema. Usando N para designar o numero de
células diferentes para compor um cluster de células a serem arranjadas de
modo a cobrir toda uma area e com reuso de frequiéncias, teremos:

> Para N = 7, com 416 canais de 30KHz na banda A, teremos 416/7
= 60 frequéncias disponiveis, que formam cada sub-canal de 30KHz. Os
clusters sdo distribuidos na &rea de cobertura, distanciando as células
de mesmo tipo e com as mesmas frequéncias, evitando a interferéncia
matua.

Deve-se observar que um valor grande de N indica que a razdo entre a
distancia entre células adjacentes e o raio das células é grande. Por outro lado,
um pequeno valor de tamanho de cluster indica que as células de canais
adjacentes estdo localizadas muito mais proximas entre si. O diametro médio
das células gira na faixa de 500 metros até 10Km. Como h& um numero
limitado de canais de radio disponiveis em cada célula, o sistema suporta um
namero limitado de chamadas simultdneas. Com a reducdo da é&rea de
cobertura (micro células) e as frequéncias disponiveis na banda divididas entre
essas cCélulas menores, mais chamadas sdo suportadas com o
reaproveitamento das mesmas frequéncias em células diferentes e distantes
entre si.

4.1. Alocagéo de Bandas

Originalmente, a telefonia celular tem reservados 50MHz na banda de
800MHZ. Essa faixa é dividida em duas bandas denominadas respectivamente
bandas A e B com o objetivo de permitir que duas operadoras diferentes de
servicos celulares pudessem operar na mesma area de cobertura usando a
mesma banda do sistema AMPS. Como os aparelhos celulares podem operar
em toda a faixa do sistema AMPS, ndo ha problemas em operar na banda A ou
B.

Com a digitalizacdo das redes celulares, surgiram novos sistemas como 0
TDMA, o CDMA e o GSM, que sdo incompativeis entre si. Para compatibilizar
esses sistemas sao utilizados os canais da faixa AMPS, comum aos sistemas
TDMA e CDMA, de forma analdgica, como meio de roaming entre os sistemas.

A banda completa do sistema AMPS pode suportar até 416 circuitos de voz,
divididos em duas bandas. Na banda de 824MHz a 849MHz, existem 416
canais de voz de 30MHz, para a comunicacdo entre terminais moveis e ERB. O
canal de voz no sentido do terminal movel para ERB é denominado RVC
(Reverse Voice Channel) ou canal de uplink. Existe uma banda de guarda de
20MHz e entdo comeca a faixa de 869MHz até 894MHz onde estdo outros 416
canais de voz de 30MHz, para a comunicacdo entre ERB e os terminais
moveis. O canal de voz no sentido entre ERB e terminal movel é chamado FVC
(Forward Voice Channnel) ou canal de downlink.
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Figura 7 - Alocacéo das bandas Ae B

5. Tecnologias Moveis

Diferentes tipos de sistemas celulares empregam diversos métodos de acesso
multiplo. O sistema celular analdgico, assim como os baseados em AMPS
(Advanced Mobile Phone Service) e TACS (Total Access Communications
System standards), utilizam o acesso mdultiplo por divisdo de frequéncia
(FDMA). Os principais padrdes de tecnologia para sistemas celulares de
primeira geragao (1G) sao apresentados a seguir.

5.1. AMPS - Advanced Mobile Phone Service

O AMPS foi o padrao dominante para os sistemas celulares analégicos de
primeira geracdo. Foi desenvolvido pelos Laboratérios Bell da AT&T e os
primeiros sistemas entraram em operagao em 1983 nos Estados Unidos sendo
adotado pelo Brasil e varios outros paises. A comunicacdo entre terminal mével
e ERB é feita na faixa de 800MHz através de sinais analdgicos em canais de
30KHz.

5.2. FDMA (Frequency Division Multiple Access)

No FDMA (Frequency Division Multiple Access - Acesso Mdltiplo por Divisao de
Frequéncia), a faixa de transmisséo é dividida em canais, que sao atribuidos
aos usuarios através de um processo de consignacdo por demanda, ou seja,
em uma ERB o usuéario pode utilizar qualquer um dos canais que esteja
desocupado no instante considerado. Os canais de voz em cada um dos
sentidos de transmissado sdo ocupados por sinais modulados em frequéncia
(FM). Essa técnica somente se aplica aos sistemas analdgicos.

Neste sistema, o0 espectro total de frequéncias é subdividido em canais de
30KHz de largura, cada qual com um canal de comunicacdo em um Unico
sentido. Comparativamente, no sistema de telefonia fixa, cada canal analogico
ocupa uma faixa de 4KHz em cada um dos sentidos de comunicagao.
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824.04MHz ————

45MHz
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G2000 How Stuff Warks FDMA

Figura 8 - Sistema FDMA

5.3. Sistemas Digitais de Segunda Geracéo (2G)

Os sistemas celulares digitais de segunda geracdo (2G) permitem o
compartilhamento das freqiéncias por diversos usuarios simultaneamente. As
tecnologias digitais mais utilizadas atualmente sédo a CDMA, TDMA e GSM.

5.3.1. CDMA (Code Division Multiple Access)

O CDMA (Acesso multiplo por Divisdo de Cdédigo), padronizado pelo IS 95, é
um termo genérico que descreve uma interface baseada no acesso multiplo por
divisdo de cddigo. Utiliza uma técnica de acesso multiplo por espalhamento
espectral (spread spectrum) conhecida como Sequéncia Direta - DS-CDMA
(Direct Sequence Code Division Multiple Access).

No lugar de dividir a banda disponivel em canais que seguem um padrdo de
reuso de frequéncias, o CDMA consegue atingir uma grande capacidade de
usuarios pela utlizacdo da técnica de Spread Spectrum onde cada
comunicacédo utiliza um codigo de espalhamento espectral de sinal diferente.
Nesse caso, 0 numero de usuarios em uma célula é limitado pelo nivel de
interferéncia presente que é administrado através do controle de poténcia e
outras técnicas. O objetivo é diminuir a interferéncia em células adjacentes que
utilizam a mesma banda de freqiiéncias, mas de codigos diferentes.

5.3.1.1. Spread Spectrum

Essa técnica se refere a tecnologia de espalhamento do sinal modulado no
espectro de frequéncias que consiste em combinar o sinal de informacdo com
um cbdigo que possui uma taxa bem superior. O resultado é o espalhamento
da informacdo em uma banda de freqiiéncias bem maior.

No CDMA, uma sequéncia de codigo distinta é atribuida a cada usuéario e todos
0s usuarios utilizam a mesma faixa de frequéncia. S&o enviadas varias
transmissdes sobre uma mesma faixa de frequéncias sem multiplexagcdo no
tempo. Em vez disso, um cdédigo digital unico é gerado a partir de cada canal
de voz a ser transmitido.
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A largura de faixa ocupada por um sinal digital € funcéo direta de sua taxa de
bits, ou seja, quanto maior a taxa, maior largura de banda sera necessaria,
desde que se mantenha o tipo de modulacdo. O CDMA propaga as
transmissdes na faixa de frequéncia disponivel que por sua vez, é dividida em
bandas de 1,23MHz de largura e cada uma dessas bandas suporta,

teoricamente, até 64 canais para sinalizacéo e voz.
1850MHz ————

1990MHz —
©2000 How Stuff Works CDMA

Figura 9 — CDMA

5.3.2. TDMA (Time Division Multiple Access)

O TDMA (Acesso multiplo por Divisdao de Tempo), padronizado pelo IS 54 e,
posteriormente, aperfeicoado pelo IS 136, € um padrdo desenvolvido para
aumentar a capacidade de sistemas AMPS pelo aumento do numero de
usuarios compartilhando o canal de 30 kHz. A utilizacdo de canais digitais de
comunicacdo entre terminal movel e ERB permite que até 3 usuarios
compartilhem um mesmo canal pela utilizacdo de diferentes slots de tempo. No
TDMA cada usuario dispde de toda a faixa de frequéncia durante um
determinado periodo de tempo denominado slot (janela). A faixa de frequéncia
disponivel é dividida em bandas de 30KHz de largura.

Os sistemas baseados em TDMA normalmente iniciam com uma fatia do
espectro, chamada de portadora, e cada portadora € entdo dividida em
intervalos de tempo (time slots). Um time slot particular € designado a um
assinante em uma portadora, o qual somente pode enviar ou receber
informagdo no respectivo intervalo, independente dos outros “time slots”
estarem ou ndo sendo usados. O fluxo de informagdo ndo é continuo para
qgualquer usuario, e sim enviado ou recebido através de rajadas (burst). Os
bursts sdo remontados no receptor e aparentam continuidade devido a
velocidade do processo.

A tecnologia de acesso compartiihado TDMA é usada como interface nas
comunicacdes digitais para dividir cada canal celular em trés ou mais intervalos
de tempo. O TDMA é usado pelos sistemas D-AMPS (Digital Advanced Mobile
Phone System), GSM (Global System for Mobile Communication) e pelo PDC
(Personal Digital Celular).
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Figura 10 — TDMA

5.4. Sistemas digitais 2,5G

A tecnologia mével 2.5G serviu de transicdo entre os sistemas de segunda
geracédo (2G) e os sistemas de terceira geracao (3G). Nos sistemas 2.5G foram
introduzidos alguns servigos, que s&do hoje bastante populares, como por
exemplo o SMS, GPRS, EDGE ou High Speed Circuit Switched Data.

5.4.1. GSM - Global System for Mobile Communication

O GSM, originalmente conhecido como Groupe Special Mobile, € um padréo
digital desenvolvido na Europa para substituir os diferentes padrdes analdgicos
utilizados pelos paises europeus nas faixas de 800 e 450MHz.

O sistema GSM iniciou sua operagcdo em 1992, inicialmente na faixa de
freqiéncias de 935-960MHz para recepcdo e 890-915MHz para transmissao.
Posteriormente surgiu uma verséo para as faixas de 1800MHz e 1900MHz. A
arquitetura GSM suporta uma estrutura de células de areas reduzidas e baixa
poténcia.

A principal diferenca entre as redes celulares baseadas no padrdo GSM e as
demais redes celulares estd na arquitetura funcional. Enquanto o padrdo
convencional utiliza trés niveis (Estacdo Movel, ERB e CCC), o padrdo GSM
subdivide a ERB, que nesse caso recebe o nome de Sistema de Estacdo Base
(BSS), em Estacdo Base Transceptora (BTS), Estacdo Base Controladora
(BSC), mais a Central de Comutacédo e Controle (MSC) e o Terminal Mével
(MS), totalizando quatro niveis.

> Terminal Mével - O terminal mével GSM (Mobile System — MS) é
representado por um cartdo inteligente designado por SIM Card
(Subscriber Identify Module). O cartdo SIM possui um codigo de
identificacdo unico mundial (IMSI), assim como o proprio terminal mével
(IMEI). Estes cbédigos sao independentes permitindo uma maior
mobilidade e uma seguranca pessoal contra 0 uso ndo autorizado.
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> Sistema de Estacdo Base - Este sistema encarrega-se do
controle de ligagdo radio com a estacdo moével. E dividido em duas
partes: a Estacdo Base Transceptora (BTS) e a Estacdo Base
Controladora (BSC). A comunicacao entre estas duas estagbes permite
a operacao entre componentes realizada por diferentes fornecedores. A
BTS aloja os receptores / transmissores de radio que definem a célula e
suportam os protocolos de ligacao radio com a estacdo mével.

> Estacdo Base controladora - A BSC gerencia 0s recursos para
uma ou mais BTS's, tais como, configura¢do dos canais radio, saltos de
frequéncia e transicdo entre células (handoff). A BSC realiza a conexao
entre as estacfes méveis (celulares) e o centro de servico de comutagéo
movel (MSC).

> Subsistema Rede - O seu principal componente € o MSC
(equivalente a CCC), que se encarrega de fazer a comutacdo de
chamadas entre estacbes moveis ou entre uma estacdo movel e um
terminal fixo. Comporta-se como um n6 de comutagdo e adicionalmente
providencia toda a funcionalidade necessaria para o tratamento de um
assinante moével, realizando o registro, autenticacdo, atualizacdo da
localizacéo, transicdo entre células e gerenciamento de assinante em
roaming. Estes servicos sdo providenciados em conjunto com varias
entidades funcionais que juntas formam o subsistema rede: HLR, VLR,
EIR, AUC e GMSC. O HLR, o0 VLR e 0 MSC, em conjunto, providenciam
as capacidades de roaming do GSM.

> HLR e VLR - O HLR (Home Location Registrer) é o registro de
localizacdo da unidade movel local e contém toda a informacéo
administrativa de todo o assinante registrado na correspondente rede de
GSM, juntamente com a localizacéo da estacdo movel. A localizacdo da
estacdo movel esta geralmente na forma do enderecamento do VLR
(Visitior Locantion Registrer). As informagdes fornecidas pelo Registro
de Localizacao de Visitante sdo necessarias para controlar a chamada e
providenciar os servicos de cada assinante, situada dentro de uma
determinada area de controle. Outros dois registros sdo usados para
seguranca e autenticacao.

> EIR e AUC - O EIR € o registro de identidade dos equipamentos
GSM, sendo formado por uma base de dados que contém listagens de
todos os equipamentos moveis validos na rede, onde todas as estacdes
moveis sao identificadas pelo IMEI. Um terminal IMEI é considerado
como invalido se declarado como roubado ou incompativel com a rede.
O AUC é a central de autenticacdo do sistema, formado por uma base
de dados protegida que guarda uma coépia do cédigo de cada SIM,
usado para autenticar e encriptar atraves do canal de radio.

> GMSC - O GMSC é o gateway de comutacao e controle para os
servicos moveis que permite a conexdo de chamada entre o sistema
GSM e outras redes como, por exemplo, a rede de telefonia fixa.
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Figura 11 — Estrutura basica do sistema GSM

5.5. Sistemas Celulares Digitais (3G)

Os sistemas de comunica¢des moveis mais recentes sdo conhecidos como de
terceira geracdo, ou simplesmente 3G. Tais sistemas tém como objetivo a
evolucao em direcdo aos Sistemas de Telecomunicacbes Mdveis Universais —
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) para prover um padréo
universal de comunicagles pessoais. As entidades de padronizacdo dos
novos sistemas 3G sdo a ITU-R (International Telecommunications Union —
Radiocommunications Sector) e o ETSI (European Telecommunications
Standard Institute).

TDMA |

2G Evolugio 2G 3G

Figura 12 - Evolucéo para tecnologias 3G

A ITU-R néo define a 3G em termos de largura minima do canal ou alocacéo
do espectro de frequiéncias, mas de acordo com a taxa minima de dados. De
acordo com a ITU-R, as interfaces da tecnologia 3G devem ser capazes de
aceitar taxas de dados iguais ou superiores a 144Kbps.
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5.5.1. CDMAZ2000

A tecnologia CDMA2000 é a tecnologia de terceira geracdo que oferece, em
relagdo as tecnologias existentes, o dobro da capacidade de voz e proporciona
velocidades de dados de até 307Kbps.

5.5.2. WCDMA

O WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access — Acesso Multiplo por
Divisdo de Cddigo de Banda Larga) é uma tecnologia de alta eficiéncia para o
trafego de comutacdo de pacotes e de circuitos. Prové maior capacidade e
velocidades de dados mais altas para os servigcos existentes de voz e dados,
bem como para os novos servigos avancados da Internet Mével.

5.5.3. EDGE

O EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution - Velocidades de Dados
Melhoradas para a Evolucdo Global) é um conjunto normalizado de melhorias a
interface de radio GSM que prové o mesmo tipo de servicos 3G que prové
WCDMA, mas com menores velocidades de transferéncia de dados.

O EDGE oferece maiores velocidades de dados e um aumento da eficiéncia
espectral em relagcdo ao GPRS. Por exemplo, em lugar de usar GPRS, uma
operadora pode aumentar em cerca de trés vezes o numero de assinantes ou
triplicar a velocidade de dados utilizando o EDGE.

5.54. GPRS

O GPRS (General Packet Radio Service - Servi¢o geral de Pacotes por Radio)
€ uma tecnologia que permite o envio e recepc¢do de informacfes através de
uma rede de telefonia mével. Também conhecido por GSM-IP, situa-se no topo
da arquitetura da rede GSM, oferecendo velocidades entre 56Kbps e 170Kbps.

O GPRS nao possui nenhum componente de voz, mas oferece suporte para o
transporte de informacdes através da rede movel. A tarifacdo é feita apenas
sobre tempo de utilizacdo e n&o pelo tempo da conexdo. As taxas de
transferéncia oferecidas pelo GPRS tornam possivel aos usuarios aplicacdes
de streaming de video, recursos de multimidia e WAP etc., utilizando para esse
fim dispositivos méveis compativeis.

A tecnologia GPRS permite as redes celulares uma maior velocidade e largura
de banda sobre GSM, melhorando as capacidades de acesso mével a Internet.
Porém, é importante salientar que a tecnologia GPRS ndo é projetada
exclusivamente para utilizagdo em redes moveis, baseadas no padrdo GSM. O
padréo 1S-136 TDMA também suporta GPRS.

5.6.Sistemas 4G

Devido a crescente necessidade de haver possibilidade de obter um grande
volume de informacéo rapidamente, as redes sé&o obrigadas a evoluir. E devido
a este motivo que se da esta constante procura de novas tecnologias, de
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maneira a conseguir obter informacdo em qualquer lugar, a qualquer hora,
rapidamente.

A sigla LTE significa Long Term Evolution, evolucdo a longo prazo, e € uma
tecnologia movel também conhecida como a 42 Geracao ou 4G. A rede LTE foi
criada apos as redes GSM, UMTS sendo assim baseada nestas. O LTE € uma
tecnologia que foi criada com base no GSM e WCDMA. A tecnologia prioriza o
trafego de dados em vez do trafego de voz, como acontecia em geracdes
anteriores. Isso proporciona uma rede de dados mais rapida e estavel.

A rede LTE foi testada publicamente pela primeira vez em 2009 pela empresa
Telia Sonera na Suécia e naFinlandia e apos este primeiro teste foi também
implementada nos Estados Unidos, em 2010, pela empresa Verizon Wireless e
na India, em 2012, pela empresa Airtel.

A tecnologia LTE veio abrir o leque e aperfeicoar os atributos das redes usadas
anteriormente:

e A velocidade de download e upload das redes moveis atingindo picos de
velocidade extremamente altos (velocidades na ordem dos 300 Mbps de
download e 75 Mbps de upload);

e A diminui¢ao do tempo de laténcia;

e Suporta todas as bandas, independentemente da sua frequéncia, o que
significa que pode trabalhar em conjunto com outras redes;

e Capacidade de multitasking enquanto mantém um grau de seguranga

elevado.
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Figura 13 - Evolucédo dos padrdes de telefonia mével
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