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1. Sistema Estruturado

Um sistema estruturado consiste de um conjunto de produtos de
conectividade, empregado de acordo com regras especificas de engenharia, cujas
caracteristicas principais séo:

Arquitetura aberta;

Meio de transmissao e disposic¢ao fisica padronizados;
Aderéncia a padrdes internacionais;

Projeto e instalagéo sistematizados;

Este sistema integra varios meios de transmissédo (cabos metalicos, fibra
Optica, sem fio, etc.) que suportam multiplas aplicacdes incluindo voz, video,
dados, sinalizag&o e controle.

O conjunto das especificacbes garante uma implantacdo modular com
capacidade de expansdo programada. Os produtos utilizados asseguram
conectividade maxima para os dispositivos existentes e preparam a infraestrutura
para as tecnologias emergentes e a topologia empregada facilita os diagnésticos e
manutencoes.

2. Conceito de Rede estruturada

O conceito de rede estruturada surgiu com o objetivo de criar uma
padronizacdo da infraestrutura instalada dentro de edificios comerciais e
residenciais independente de suas aplicacfes.

Um Sistema de Cabeamento Estruturado, analogamente ao sistema
elétrico de uma residéncia ou prédio comercial, proporciona ao usuario a utilizacao
de um computador, um telefone, uma cémera de video, um sensor de
temperatura, por exemplo, de maneira simples e organizada.

3. Padronizacéo

Reconhecendo a necessidade de padronizar a infraestrutura nos sistemas
estruturados, diversos profissionais, fabricantes, consultores e usuarios reuniram-
se sob a orientacdo de organizacdes como ISO/IEC, TIA/EIA, CSA, ANSI, BICSI e
outras para desenvolver normas que garantissem a implementacao do conceito do
mesmo.
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E apresentada a seguir uma breve descricdo das trés normas mais
utilizadas em redes estruturadas, segundo os padrées da Electronic Industries
Association (EIA) e Telecomunication Industries Association (TIA):

e ANSI/EIA/TIA-568 - Padréo para cabeamento de telecomunicacdes de
edificios comerciais. Este padrdo estabelece as especificacbes
genéricas para sistemas de cabeamento de telecomunicacdes e fornece
as diretrizes para o planejamento e instalacdo de cabeamento de
telecomunicacdes envolvendo os produtos especificos a serem
instalados.

e ANSI/EIA/TIA-569 - Especificagbes de Infraestrutura de Cabeamento
Estruturado;

e ANSI/EIA/TIA-570 - Padrao para cabeamento de telecomunica¢des para
residéncias e pequenos edificios comerciais.

4. Requisitos dos sistemas estruturados

Seguindo as normas internacionais, um sistema estruturado visa suportar
as necessidades atuais e futuras, de comunicacfes para dados, voz e imagem.
Para assegurar um perfeito sistema estruturado, alguns requisitos sédo de suma
importancia, entre eles, a pratica adequada de instalacdo e a documentacédo do
projeto fisico, tais como:

Memorial Descritivo;

Lista de Materiais Aplicados;

Especificacbes Técnicas dos Materiais Aplicados;
Diagramas e Plantas;

Tabela de Relacionamento de Cabos;
CertificacOes

Um sistema de cabeamento estruturado (SCS - Structured Cabling System)
€ uma concepcdo de engenharia fundamental na integracdo de aplicacdes
distintas tais como voz, dados, video e o sistema de gerenciamento predial (BMS -
Building Management System).

As atividades desempenhadas pelo projetista de redes envolvem o
estabelecimento e utilizacdo de padrbes técnicos para 0s equipamentos e para a
estrutura fisica adotados na rede, a atualizacdo da documentacdo relativa a
infraestrutura, acompanhando a execuc¢ao das obras de ampliacdo ou atualizacao
da infraestrutura existente e estabelecendo o0s requisitos necessarios para a
expansao e atualizagédo dessa infraestrutura utilizando as tecnologias disponiveis.
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5. Infraestrutura Interna

Por infraestrutura de rede entende-se o conjunto dos equipamentos
(hardware) como hubs, racks, switches e roteadores, os meios fisicos de
transmissdo, incluindo a infraestrutura de engenharia civil necessaria para
suportar esses meios (canaletas, dutos, etc), além dos proprios sistemas de
gerenciamento de rede.

Chama-se infraestrutura interna o conjunto de tubulacdo, quadro de
distribuicdo, blocos terminais, ferragens e materiais, acessorios instalados no
interior da edificacdo, com a finalidade de permitir a ligacdo dos equipamentos de
da rede de comunicacédo a rede externa da provedora de servicos.

6. Novas infraestruturas de rede

Com a reducdo de custos de producdo e instalacdo de componentes
opticos, politicas de gerenciamento, seguranca, flexibilidade e recentes praticas de
projeto de escritérios, foram desenvolvidas novas técnicas de arquitetura para o
cabeamento de redes locais que complementam ou alteram o modelo basico de
estruturacao.

Nessa direcao, as novas praticas priorizam redes locais com concentracao
dos componentes ativos ou estruturas de cabeamento mais flexiveis, que
suportam re-configuracdes de grupos de trabalhos temporarios ou alteractes
constantes de layout. A implementacdo das especificacdes alternativas deve
obedecer a critérios técnicos de projeto e instalacdo rigorosos, caso contrario
havera reducéo de desempenho no sistema e prejuizos financeiros.

7. Cabeamento Estruturado em Data Center

Data Center é um ambiente considerado de missao critica, jA que conta
com equipamentos que processam e guardam informacdes vitais ao bom
funcionamento de uma corporacdo. O ambiente de Data Center pode atender (e
pertencer) a uma Unica empresa ou abrigar o centro de processamento de dados
de vérias corporacdes com diferentes negocios.

A norma mais utilizada no projeto de sistemas de cabeamento estruturado
de Data Centers € a norte americana ANSI/TIA 942. Esta norma cobre os varios
aspectos e disciplinas envolvidas no projeto de Data Center, incluindo o
cabeamento.

8. Estrutura Tipica de Cabeamento

Em uma rede utilizando cabeamento estruturado ndo se conecta
diretamente um equipamento que prové um servico ou sinal (equipamento ativo)
ao usuario. Conforme definido pelas normas, o equipamento ativo deve ser
conectado a um painel distribuidor e este, através de outros dispositivos de
conexao, ser conectado a uma tomada na area de trabalho. Por esse motivo, nos
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armarios de telecomunicacfes, os cabos individuais vindos das tomadas sé&o
terminados nos patch panels. Este padréo torna o sistema independente e aberto,
configurando-lhe agilidade.

Uma instalacédo tipica de cabeamento estruturado consiste em tomadas
para o usuario com conectores do tipo RJ-45. Estas tomadas contém um ou dois
conectores RJ-45 cada, montadas na parede ou ainda em caixas no piso. Cada
cabo vindo dessas tomadas é entdo conduzido para as salas de telecomunicac¢des
usando o cabeamento horizontal.

Area de Trabalho Sala de Equipamentos
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Sala de Telecomunicagdes

Figura 1 - Esquema de cabeamento basico

A Figura 1 representa um sistema basico utilizando cabeamento estruturado
onde os equipamentos da area de trabalho estdo conectados a um dispositivo de
rede (A) através de patch-cords (B) e tomadas (E) equipadas com dispositivos de
conexao (IDC), apropriados para cada midia. A area de trabalho é interligada com
a sala de telecomunicagfes através do cabeamento horizontal (D) terminando em
um patch panel (C) que utiliza tomadas RJ-45. Do patch panel, a conexao é feita
com o0 equipamento na sala de equipamentos através de outro patch-cord.

8.1.Rede Priméria

Entende-se como rede interna primaria aquela que serve para interconectar
o Distribuidor Geral de Telecomunica¢cdes com os Distribuidores Intermediarios
e/ou Distribuidor Secundario da edificacdo. A Figura 2 mostra esquematicamente
a estrutura de uma rede priméaria e rede secundaria.

A rede priméria utiliza topologia estrela em que o ponto central pode ser a
sala do Distribuidor Geral ou a Sala de Equipamentos. Do ponto central da estrela,
situado na sala do Distribuidor Geral, até sua extremidade, localizada no Armario
de Telecomunicacdes, s6 pode existir um Ponto de Consolidacdo de Cabos. O tipo
de cabeamento que pode ser utilizado na rede primaria € o seguinte:

a) Cabo UTP 100Q;
b) Cabo STP 150Q;
c) Cabo de fibra 6ptica multimodo;
d) Cabo de fibra 6ptica monomodo.
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Figura 2 - Projeto da rede primaria

A definicao do tipo de cabo a ser usado em uma rede priméaria depende de
aspectos como flexibilidade com relacdo aos servigcos a serem suportados, vida
atil que se espera da rede, dimensdes do local e nUmero de usuérios atendidos.
Portanto, podem-se utilizar cabos de midias diferentes em uma mesma rede e
estes cabos podem até mesmo terminar no mesmo Armario de
Telecomunicacoes.

6.1.1. Dimensionamento da Rede Primaria

As distancias maximas admissiveis para a rede primaria dependem do uso a que
se destina. A tabela seguinte mostra as distdncias maximas admitidas para a
transmissao de voz ou dados em cabos UTP ou em cabos 6pticos. As distancias
estabelecidas na tabela admitem ainda um acréscimo de 20m de cabo destinado
ao uso de fio jJumper e cordao de conexao.
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Figura 3 - Dimensionamento da rede primaria

Entrada

Comprimentos maximos admitidos pararede primaria (em metros)

Tipo de cabeamento Trecho A Trecho B Trecho C
UTP 800 500 300
Fibra Optica Multimodo 2000 500 1500
Fibra Optica Monomodo 3000 500 2500

Tabela 1 - Comprimentos do cabeamento primario

6.2.Rede Secundaria

Entende-se por rede interna secundaria o trecho da rede compreendido
entre o Ponto de TelecomunicacBes instalado na Area de Trabalho (AT) e o
dispositivo de conexdo instalado no Armério de Telecomunicagbes (ATR). O
projeto da rede secundaria consiste basicamente em atender todos os pontos de
telecomunicacdes na area de trabalho com cabos que partem diretamente do
Armario de Telecomunicacdes ou através de um Ponto de Consolidacdo de Cabos

Equipamento
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Legenda:
L1=3m PCC é opcional
L2+ L3=7m

L1+L2+L3=10m

Os cabos mostrados na figura séo Cabos UTP ou STP
de quatro pares

Figura 4 - Projeto da rede secundéria

O cabeamento da rede secundaria adota a topologia estrela, com centro
localizado no Armario de Telecomunicacdes do andar. Conversores de midia
devem ser colocados externamente as tomadas de telecomunicacdes e ndo séo
considerados como parte da rede secundaria.
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A rede secundaria pode ter no maximo um Ponto de Consolidacdo de
Cabos, localizado entre o Armario de Telecomunicagbes e o Ponto de
Telecomunicacfes. As redes logicas ou servicos que utilizam esta rede fisica

necessitam de pontos de energia nas Areas de Trabalho. Ndo é admitida
nenhuma emenda no cabo.

6.2.1. Dimensionamento da Rede Secundaria

Para cada Area de Trabalho de 10m? deve ser previsto no minimo dois
pontos de telecomunicagdes na Area de Trabalho. De acordo com a NBR 14565
os dois pontos de telecomunicacdes devem ser configurados da seguinte maneira:

e Um Ponto de Telecomunicacfes deve ser suportado por um cabo UTP
100Q2, quatro pares, categoria 3 ou superior;

e O segundo Ponto de Telecomunicacbes deve ser suportado por no
minimo um dos seguintes meios secundarios:

Cabo UTP de quatro pares, 100Q2, no minimo categoria 5;
Cabos blindados STP de quatro pares, 100Q;

Cabo de fibra éptica, 2 fibras multimodo, 62,5/125 pum.
Cabo de fibra optica, 2 fibras multimodo, 50/125 pm.

o O O O

Conforme NBR 14565, o comprimento maximo admitido para o cabeamento
metalico é de 100 metros, sendo que 0 comprimento maximo do cabo contando
desde o dispositivo de terminacdo do cabeamento secundario, instalado no
Armario de Telecomunicacfes até o Ponto de Telecomunicac¢des instalado na
Area de Trabalho, deve ser de 90m.

Admite-se a existéncia de um unico Ponto de Consolidacdo de Cabos neste
trajeto desde que o0 mesmo esteja a mais 15m do Armario de Telecomunicacdes.
Admite-se ainda um comprimento extra de 10m de cabo na rede secundaria, que
pode ser usado da seguinte forma:

e 7m sdao utilizados no Arméario de Telecomunicac¢des do andar como cordao de
conexdo entre blocos da rede secundaria com a primaria, e entre esta com 0s
equipamentos ativos;

e 3m sdo reservados para conectar 0 equipamento usuario até o Ponto de
Telecomunicacgdes instalado na Area de Trabalho, conforme a figura anterior.



sUGB

UG

Centro Universitirio Geraldo Di Biase

Questionario

Defina “sistema estruturado”.

O que estabelece a norma ANSI/TIA/EIA-5687?

O que é infraestrutura de rede?

O que é infraestrutura interna?

Qual a norma utilizada no projeto de Data Centers?

O que € uma informacao vital?

Como se d& a conexdo entre um equipamento ativo e um usuario da rede?

O que é a rede primaria? Qual sua topologia tipica?

© 00 N O 00 bk 0 DNPR

O que é a rede secundaria? Qual seu objetivo no sistema de cabeamento?
10.Qual é o comprimento maximo para o cabeamento metélico na rede
secundéria segundo a ABNT NBR 145657



