(6 U GB PROJETO DE REDES
\'IJB' www.projetoderedes.com.br

UG

Centro Universitino Geraldo Di Biase

Curso de Tecnologia em Redes de Computadores
Disciplina: Redes | — Fundamentos - 1° Periodo
Professor: José Mauricio S. Pinheiro

AULA 4: Interconexdo de Redes de Computadores

Por definicdo, uma rede é o compartilhamento de informagfes e servigos. Uma
rede de computadores sO6 € possivel quando pessoas ou grupos desejam
compartilhar informagbes ou servigos uns com o0s outros. Uma rede de
computadores oferece ferramentas de comunicacdo que permitem o
compartilhamento de informacdes eletronicas e servicos de processamento
(servicos de rede).

A interconexdo de redes de computadores iniciou-se na década de 1960 com a
utilizacdo de servicos dedicados de voz para a comunicacdo dos mainframes
existentes com terminais remotos ou com outros mainframes. As taxas de
transmissao de dados tipicas dessa época ficavam em torno de 1200bps.
Através de computadores interligados em rede, qualquer usuario de qualquer
computador podera ter acesso aos dados armazenados em qualquer
equipamento que faca parte da rede. Um Unico periférico pode ser
compartilhado por toda a rede, diminuindo assim custos e equipamentos
instalados (impressoras, DVD-ROM etc.).

PROCESSAMENTO CENTRALIZADO

O processamento centralizado caracteriza-se pelo uso de um computador de
grande poder de processamento (mainframe) que faz todo o processamento e
armazenamento de dados, e a ele sdo interligados terminais para entrada e
saida de dados. Comumente tais terminais ndo possuem capacidade de
processamento, sendo denominados “terminais burros”. Tal estrutura nao
caracteriza uma rede, pois ndo ha compartiihamento de processamento ou
informacdes entre equipamentos. Os terminais sdo apenas dispositivos de
entrada e saida de dados do computador central.
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Figura 1 - Processamento Centralizado
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O processamento distribuido se caracteriza pela capacidade individual de
processamento de cada equipamento integrante da rede, ndo mais havendo a
figura de um computador que centraliza todo o processo. O processamento
distribuido usa uma rede de computadores para compartilhar informagdes e

servicos disponibilizados por cada computador para seus usuarios.
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Figura 2 - Processamento Distribuido

PROCESSAMENTO COOPERATIVO

Trata-se de um modelo de processamento onde, ao invés de informacdes
individuais de processamento realizado por cada computador, dois ou mais
computadores se unem para executar uma mesma tarefa de processamento.
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Figura 3 - Processamento Cooperativo
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ENTIDADES DE REDE

Uma entidade de rede é um conjunto de software e hardware que desempenha
uma funcao especifica na rede. Séo eles:

* Provedor de Servigos (Servidor)
» Clientes
* Pontos (Peers)

A interface entre as aplicacdes de usuario e o Sistema Operacional baseia-se
usualmente, em interagOes solicitacdo/resposta, onde a aplicagdo solicita um
servico (abertura de um arquivo, impressdo de bloco de dados, alocacdo de
uma area de memoaria etc.) através de uma chamada ao sistema operacional.
O sistema operacional, em resposta a chamada, executa o servi¢o solicitado e
responde, informando o status da operacéo (se foi executado com sucesso ou
nao) e transferindo os dados resultantes da execucéo para a aplicacao, quando
for o caso.

PROVEDOR DE SERVICOS (SERVIDOR)

Um servidor € uma combinacdo de software e hardware que oferece um
determinado servico para a rede.
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Figura 4 - Servidor

CLIENTE

Um cliente se caracteriza por um conjunto de software e hardware que
somente requisitam servigos da rede.
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CLIENTE

Figura 5 - Cliente
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ESTRUTURA CLIENTE-SERVIDOR

No modo de interacado Cliente-Servidor, a entidade que solicita um servico €
chamada cliente e a que presta o servico é o servidor. A interacdo cliente-
servidor constitui-se no modo basico de interacdo dos sistemas operacionais
de redes. As estacOes que disponibilizam a outras estagcdes 0 acesso aos seus
recursos atraves da rede devem possuir a entidade (ou médulo) servidor. As
estacOes que permitem que suas aplicacdes utilizem recursos compartilhados
com outras estacdes devem possuir a entidade (ou médulo) cliente.

Nas estacdes que possuem o modulo cliente, o Sistema Operacional de Rede
(SOR) ao receber um pedido de acesso a um recurso localizado em outra
estacdo da rede, monta uma mensagem contendo o pedido e a envia ao
modulo servidor da estacdo onde sera executado o servico. Na estacéo
remota, 0 SOR recebe a mensagem, providencia a execuc¢do (nos casos onde
o pedido envolve a devolucdo para o SOR na estacéo requerente). Quando o
SOR na estacdo que requisitou o servigo recebe a mensagem transportando a
resposta, ele faz sua entrega a aplicacéo local.

/~ ESTACAO /~ SERVIDOR '\

1 A estagio efetua pedido ao servidor;

2 O servidor acessa a base de dados carrega os dados em sua
memoria e envia para a estagao apenas os dados solicitados;

3 A estagao recebe apenas os registros pedidos.

Figura 6 - Arquitetura Cliente-Servidor

SERVICOS DE REDE

As aplicagbes nos computadores necessitam da combinacdo de dados, poder
de processamento e recursos de entrada e saida para executarem suas
tarefas. Os servicos de rede permitem os computadores compartilharem estes
recursos usando aplicacdes especiais de rede. Estas aplicacbes sé&o
denominadas Servicos de Rede e séo fornecidos pelo Sistema Operacional de
Rede (NOS). Alguns exemplos de servicos de rede séo:

 Servico de Arquivos - oferece aos clientes o0s servicos de
armazenamento e acesso a informacdes e de compartiihamentos de
discos, controlando unidades de discos ou outras unidades de
armazenamento, sendo capaz de aceitar pedidos de transacdes das
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estagcbes clientes e atendé-los utilizando seus dispositivos de
armazenamento de massa, gerenciando um sistema de arquivos que
pode ser utilizado pelo usuéario em substituicdo ou em edi¢do ao sistema
de arquivos existente na propria estacao;

* Servico de Impressdo - tem como finalidade gerenciar e oferecer
servicos de impressao a seus clientes, possuindo um ou mais tipos de
impressoras, adequadas a qualidade ou rapidez de uma aplicacdo em
particular.

* Servico de Comunicagdo - Muitas vezes € interessante conectar
dispositivos sem inteligéncia as redes, ou mesmo livrar o dispositivo a
ser ligado dos procedimentos de acesso a rede. Nos dois casos €
necessaria uma estacdo especial que serd responsavel pela realizagédo
de todos os procedimentos de acesso a rede, bem como da interface
com os dispositivos dos usuérios. As fungbes realizadas por essa
estacdo especial definem o que chamamos de comunicacéao.

* Servigco de Gerenciamento - A monitoracdo do trafego, do estado e do
desempenho de uma estacédo da rede, assim como a monitoracado do
meio de transmissdo e de outros sinais € necessaria para o
gerenciamento da rede, de forma a possibilitar a deteccdo de erros,
diagnosticos e resolucdo de problemas, tais como falhas de
transmissao, diminuicdo do desempenho, etc.

* Servico de Banco de Dados - As aplicagcdes baseadas no acesso a
banco de dados podem utilizar um sistema de gerenciamento de banco
de dados (SGBD) executado no cliente, que usa um servidor de arquivos
para armazenar os arquivos dos bancos de dados ou utiliza um servidor
de banco de dados, o SGBD local. O Servidor de banco de dados ao
receber o pedido, processa a consulta lendo todos os registros do banco
de dados, localmente, selecionando-os de acordo com o critério definido.
Depois de selecionados os registros relevantes, o SGBD servidor 0s
envia ao SGBD cliente, que os entrega a aplicacgao.

E importante salientar que uma rede cliente-servidor possui uma arquitetura
distribuida com um sistema de alto desempenho (servidor) e varios clientes
(menor desempenho). O servidor € a unidade central e também o Unico
provedor de servico e conteudo. Um cliente somente faz requisicbes de
conteldo ou execucdo de servicos ao servidor, sem compartilhar nenhum de
Seus proprios recursos.

PONTOS (PEERS)

Um “peer” é um conjunto de software e hardware que faz o papel tanto de
servidor como de cliente em uma rede. Uma rede Peer-to-Peer (P2P) é
utilizada normalmente em redes de pequenas empresas ou redes domésticas.
Neste modelo, os computadores comunicam diretamente entre si e nao exigem
um servidor para gerir os recursos da rede. E menos dispendiosa e mais facil
de manter, mas também € menos segura e tem menos funcionalidades do que
0 modelo com base em servidores.

Os computadores no grupo de trabalho sdo considerados “peers”, uma vez que
sao iguais e partiiham os recursos entre si sem requerer um servidor. Cada
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usuario determina quais os dados serdo compartilhados na rede. Esse
compartilhamento permite aos usuarios utilizarem recursos de rede comuns,
como imprimir a partir de uma Unica impressora, acessar informacdes em rede,
entre outras, sem que seja necessaria a sua transferéncia para o computador
localmente.

Na arquitetura Peer-to-Peer, em todas as estacfes 0 sistema operacional de
redes possui 0os dois médulos (cliente e servidor).

/ ESTACAO /" ESTACAO

Figura 7 - Arquitetura Peer-to-Peer

CLIENTE SERVIDOR VERSUS PEER-TO-PEER (P2P)

A principal diferenca entre as arquiteturas Peer-to-Peer e Cliente-Servidor esta
no papel dos clientes que, no primeiro caso, compartiham entre si seus
recursos de hardware bem como podem prover conteddo e servi¢os a rede. As
redes P2P oferecem acesso direto aos recursos de um dispositivo a partir de
outro (nd), sem nenhum controle centralizado.

Ethernet € o padrdo de comunicacdo mais utilizado nas redes P2P. Outro
exemplo de servico P2P distribuido é o Napster, que permite que usuarios
troguem arquivos de musica diretamente entre si pela Internet,
independentemente do tipo de dispositivo que estiverem utilizando.

Na arquitetura Cliente-Servidor, as estacdes se dividem em estacdes clientes,
gue s6 possuem as funcbes do modulo cliente acopladas ao seu sistema
operacional local, e em estacdes servidoras. As estacOes servidoras
necessariamente possuem as fungbes do moédulo servidor e podem,
opcionalmente, possuir também as fungbes do mddulo cliente (possibilitando,
por exemplo, que um servidor seja cliente de outro, caso tipico da relacdo entre
servidores de impressdo de arquivos). Nessa arquitetura, usualmente, as
estacdes servidoras ndo permitem usuarios locais. Elas sdo integralmente
dedicadas ao atendimento de pedidos enviados pelas estacdes clientes através
da rede.
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CLASSIFICAQAO FUNCIONAL DE UMA REDE
As redes podem ser funcionalmente classificadas como redes:

» Ponto-a-ponto (Peer-to-peer ou P2P);
» Servidor-centralizado (Server-Centric)

CLASSIFICAQAO QUANTO A ABRANGENCIA DE UMA REDE
Outra classificacdo de rede é quanto a sua abrangéncia. Segundo essa
classificacéo, as redes podem ser divididas em:

* LAN (Local Area Network) - Redes Locais de Computadores
*  MAN (Metropolitan Area Network) - Redes Metropolitanas
*  WAN (Wide Area Network) - Redes Extensas ou de Longa Distancia

REDES LOCAIS (LAN)

E uma rede situada em local determinado (ndo remoto), que permite o
compartilhamento de informacdes, equipamentos e recursos entre 0S Seus
usuarios. Algumas de suas principais caracteristicas sao:

» Alta velocidade de comunicacéo

» Baixos atrasos

* Transmissédo “Broadcasting”

* Tempo de envio de mensagem maior que o tempo de propagacao

As redes locais sdo redes privadas amplamente usadas para conectar
computadores pessoais e estacfes de trabalho em escritérios e instalagfes
industriais, comerciais, académicas e, mais modernamente, instalacdes
residenciais, permitindo o compartilhamento de recursos (por exemplo,
impressoras, acesso a Internet etc.) e a troca de informacdes.

As redes locais apresentam tamanho restrito, o que significa que o pior tempo
de transmisséo é limitado e conhecido com a devida antecedéncia. Uma rede
local se refere comumente a uma combinacdo de computadores e meio de
transmissao de baixo custo, geograficamente préximos, com distancias nao
superiores aos 10 km. O conhecimento desse limite permite a utilizacdo de
determinados tipos de projetos que em outras circunstancias seriam enviaveis,
além de simplificar o gerenciamento da rede.

S&o conhecidas também como redes “shared”, pois compartilham um mesmo
tipo de meio fisico para transmisséao.

REDES METROPOLITANAS (MAN)
Uma rede metropolitana € uma rede maior que uma LAN, normalmente
cobrindo a area geografica de uma cidade. Sua extenséo esta geralmente entre

10 km a 100 km. Caracteriza-se também pela utilizagdo de diferentes
equipamentos e meio de transmissao.
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Uma rede metropolitana é, na verdade, uma versdo ampliada de uma LAN,
pois basicamente os dois tipos de rede utilizam tecnologias semelhantes. Uma
MAN pode abranger um grupo de escritorios vizinhos ou uma cidade inteira e
pode ser privada ou publica. Esse tipo de rede € capaz de transportar a
informacado (dados, imagem e voz), podendo inclusive ser associado as redes
de televisdo a cabo ou das operadoras de telefonia.
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Figura 8 - Exemplo de MAN

REDES GEOGRAFICAMENTE DISTRIBUIDAS (WAN)

Uma rede WAN inclui qualguer rede maior que uma rede MAN. As redes WAN
geralmente interconectam LAN’'s dispersas pelo mundo. Elas podem ser
divididas também em:

* Rede Empresarial ou Corporativa (por exemplo, rede de uma empresa)
* Rede Global ou Wide Area Network (por exemplo, Internet)
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Figura 9 - Exemplo de WAN

Uma WAN abrange uma ampla area geografica, com frequéncia um pais ou
continente. Ela contém um conjunto de maquinas cuja finalidade € executar 0s
programas (ou seja, as aplicacbes) do usuéario. Essa estrutura de rede é
altamente simplificada, pois separa 0s aspectos de comunicacao pertencentes
as redes individuais, consistindo em dois componentes: linhas de transmissao
e elementos de comutacdo. As linhas de transmissdo (também chamadas de
circuitos, canais ou troncos) transportam os bits entre as maquinas. Os
elementos de comutacdo sdo computadores especializados usados para
conectar duas ou mais linhas de transmissao. Quando os dados chegam a uma
linha de entrada, o elemento de comutacdo deve escolher uma linha de saida
para encaminha-las.

TOPOLOGIAS DE REDES

A estrutura fisica de interconexdo dos equipamentos de uma rede define a
topologia da rede. Sao trés as principais topologias de rede:

» Barramento (Bus)

* Estrela (Star)
* Anel (Ring)
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BARRAMENTO

A topologia de barramento se caracteriza pela interconexao dos equipamentos
através de um anico meio de comunicacéo. Essa topologia, também chamada
de “backbone” é uma configuracédo linear, que conecta todos os computadores
da rede em uma unica linha ou cabo. Os sinais sdo transmitidos para toda a

populacéo de nds (estagbes da rede) um apds o outro.

) I ! I
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Figura 10 - Topologia Barramento

COMUNICACAO NO BARRAMENTO

Na rede de topologia de barramento, os computadores comunicam-se
enderecando os dados a um computador em particular e inserindo estes dados
no cabo sob a forma de sinais eletrénicos.

Os dados da rede sob a forma de sinais eletrénicos séo enviados para todos os
computadores na rede; entretanto, as informacdes s&o aceitas apenas pelo
computador cujo endereco coincida com o endere¢co codificado no sinal
original. Apenas um computador por vez pode enviar mensagens.
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Figura 11 - Apenas o computador com o endereco de d  estino recebe a mensagem

Pl

Como apenas um computador por vez pode enviar os dados no barramento, o
desempenho da rede é afetado pelo numero de computadores existentes.
Quanto mais computadores em um barramento, mais os computadores estarao
esperando para transmitir os dados e mais lenta torna-se a rede.

N&o ha uma medida padrao para o impacto do nimero de computadores sobre
qualquer rede especifica. A quantidade de atrasos na rede ndo esta
relacionada apenas ao numero de computadores na rede. Ela depende de
inumeros fatores, incluindo:
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» Capacidade do hardware dos computadores;
* Numero de transmissdes na rede;

» Tipos de aplicativos sendo executados;

» Tipos de cabos utilizados;

» Distancia entre os computadores.

O barramento é uma topologia passiva, ou seja, 0s computadores do
barramento apenas escutam os dados que estdo sendo enviados na rede. Eles
nao sao responsaveis por mover os dados de um computador para o outro. Se
um segmento entre computadores do barramento falhar, os computadores nos
segmentos seguintes ndo poderdo enviar ou receber mensagens da rede.

ESTRELA

A topologia estrela se caracteriza pelo uso de um equipamento centralizador
gue se interliga a todos os outros equipamentos através de cabeamento
individual ponto-a-ponto.

.._= »—"’]

Figura 12 - Topologia Estrela

A rede de estrela oferece recursos e gerenciamento centralizados. Entretanto,
como cada computador estd conectado a um ponto central, esta topologia
exige uma grande quantidade de cabos em uma instalacdo grande de rede.
Além disso, se o ponto central falhar, a rede inteira cai.

Se um computador em uma rede de estrela ou cabo que o conecta ao
centralizador falhar, apenas o computador com falha ndo podera enviar ou
receber mensagens da rede. O restante da rede continua a funcionar
normalmente.

ANEL

A topologia em anel interliga todos os equipamentos por um cabo que se fecha
em si mesmo formando um anel. E a topologia das redes Token Ring,
popularizadas pela IBM na década de 1980. Atualmente, esse modelo € muito
utilizado em redes com fibras Opticas e sistemas de automacéao industrial

A topologia de anel conecta os computadores em um Unico circulo de cabos.
N&o ha extremidades terminadas. Os sinais viajam pela volta em uma direcéo e
passam através de cada elemento da rede. Ao contrario da topologia em

Pag. 11/15



SUGB

UGB

Centro Universitirio Geraldo Di Biase

barramento, cada computador atua como um repetidor para amplificar o sinal e
envia-lo para o computador seguinte. Como o sinal passa através de todos os
computadores, a falha em um computador pode ter impacto sobre toda a rede.

Figura 13 - Topologia em Anel

PASSAGEM DE SiMBOLO

Um método de transmitir dados através de um anel chama-se passagem de
simbolo. Um simbolo é passado de computador a computador até que chegue
a algum que tenha dados para enviar. O computador que envia modifica o
simbolo, anexa um endereco eletrénico aos dados e os envia ao longo do anel.
Os dados passam por cada computador até encontrarem aquele com um
endereco que coincida com o endereco nos dados. O computador receptor
devolve a mensagem ao computador emissor, indicando que os dados foram
recebidos. Apos a verificagdo, o computador emissor cria um novo simbolo e o
libera na rede.

Figura 14 - Passagem de simbolos no barramento ema  nel
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VARIACOES DAS PRINCIPAIS TOPOLOGIAS

Muitas topologias das redes atuais sdo combinacfes de barramento, estrela e
anel, sdo ditas Topologias Mistas. Como exemplos, temos as topologias
barramento-estrela e anel-estrela:

Barramento-estrela

O barramento-estrela € uma combinacgdo entre as topologias de barramento e
de estrela. Em uma topologia de barramento estrela, existem varias redes em
topologia de estrela vinculadas em conjunto aos troncos de barramento linear.
Se um computador cai, isso ndo afeta o restante da rede. Os outros
computadores poderdo continuar a se comunicar. Se um centralizador é
desativado, todos os computadores conectados a ele ficam sem comunicagao
com o restante da rede. Se o centralizador estiver vinculado a outros, essas
conexdes também sao interrompidas.

CENTRALIZADOR CENTRALIZADOR CENTRALIZADOR

s

-

",

Figura 15 - Topologia Barramento-estrela

Anel-estrela

O anel-estrela (algumas vezes chamado anel ligado em estrela) parece igual
ao barramento estrela. Tanto o anel estrela como o barramento estrela
apresentam a figura do centralizador que contém o verdadeiro anel ou
barramento.

Os centralizadores em um barramento estrela sdo conectados por troncos de
barramento linear, enquanto que os centralizadores do anel-estrela sé&o
conectados em um padrao estrela pelo centralizador principal.
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Figura 16 - Topologia Anel-estrela

ESCOLHA DA TOPOLOGIA

Ha muitos fatores que devem ser considerados quando se determina qual
topologia melhor se enquadra as necessidades de uma empresa. A tabela a
seguir fornece algumas diretrizes para selecionar uma topologia de rede.

Topologia Vantagens Desvantagens
. Rede pode ficar lenta com trafego
Uso de cabos com economia. intenso
Midia barata e facil de trabalhar. e .
Barramento . - Problemas dificeis de serem isolados
Simples, confiavel. .
L ) Rompimento dos cabos pode afetar
Facil de ampliar. ) L.
muitos usuarios
A Falha de um computador pode afetar o
Acesso idéntico para todos os
restante da rede.
computadores. P .
Anel . . Problemas dificeis de serem isolados.
Desempenho uniforme, a despeito , ~ .
. 2 Reconfiguragéo da rede interrompe o
de muitos usuarios. .
funcionamento.
Facil de modificar e acrescentar
novos computadores.
Monitorac&o e gerenciamento Se o ponto centralizado falha, a rede
Estrela >
centralizados. falha.
Falha em um dos computadores
nao afeta o restante da rede.
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EXERCICIOS

1) O processamento centralizado baseado em mainframes pode ser
considerado um caso particular de rede? Justifique sua resposta.

2) Qual a diferenca entre Processamento Distribuido e Processamento
Cooperativo?

3) O que € uma Entidade de Rede?
4) Qual a funcéo do Servidor?
5) Qual a funcéo do Cliente?

6) Qual servico de rede é o responsavel pela monitoracdo do trafego da rede
com vistas a detectar possiveis problemas de transmissao?

7) O que € um Peer?
8) Dé um exemplo para LAN, MAN e WAN.

9) O que ocorre aos computadores da rede abaixo quando um dos segmentos
€ desconectado acidentalmente conforme mostra a figura?

10) Qual topologia de rede se caracteriza pelo uso de algum tipo de
equipamento centralizador?
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