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802.1x

« Define o controle de acesso com base em porta, sendo
usado para fornecer acesso autenticado nas redes
padrao IEEE 802.11 e Ethernet.

« Com o controle de acesso baseado em porta, um
dispositivo de rede envia quadros somente apos ter o
acesso concedido pelo switch (Ethernet) ou pelo Access
Point (802.11).

A permissao se da através de processo de autenticacao
onde sdo verificadas as credenciais do dispositivo que
esta se conectando, reduzindo as vulnerabilidades de

seguranca associadas com redes padrao I[EEE 802.11.
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 Os padroes IEEE 802.11 especificam dois métodos de
autenticacao:

— Baseado na identificacdo do adaptador (autenticacao de sistema
aberto)

— Baseado no conhecimento de chave secreta (autenticacido de
chave compartilhada).

« O IEEE 802.1x impOe a verificagao de credenciais do
usuario antes de conceder acesso a rede sem fio e,
dependendo do método de autenticacao usado,
determina dinamicamente as chaves de criptografia para

a comunicacao.



EAP

* Protocolo para autenticacao ponto a ponto (Point to
Point Protocol - PPP) com suporte a varios mecanismos
de autenticacao:

— TLS e TTLS;

— MD5-challenge;

— One-Time Passwords;
— Generic Token Card;
— Qutros...

« Durante o processo de autenticacao, o EAP (Extension
Autentication Protocol) € usado para controle de trafego
e troca de mensagens.
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* A Seguranca em Nivel de Transporte EAP (EAP-TLS) &
usada em ambientes seguros com base em certificado.
Ela proporciona um método seguro de autenticacao e
determinacao de chave.

A EAP-TLS oferece autenticacdo mutua, negociacao do
metodo de criptografia e determinacao da chave
criptografica entre o cliente e o servidor de autenticacao
- normalmente RADIUS (Remote Authentication Dial-In
User Service).
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Entidades do sistema

Autenticador - ponto de acesso da rede onde o padrao
802.1x esta ativo (Switch);

Servidor de Autenticacao - executa a autenticacao,
permitindo ou negando acesso a rede baseado em
nome de usuario € senha (Servidor RADIUS);

Porta de Acesso de Entrada (PAE) - componente
logico 802.1x do cliente e do autenticador que troca
mensagens EAP;

EAP - protocolo usado entre o cliente e o autenticador;

Suplicante (Cliente) - dispositivo de rede que requer
acesso aos servicos da LAN.



802.1x

« Antes da autenticacao:
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» Ligacao segura entre cliente e servidor de autenticacgao:
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« Troca de mensagens entre Cliente, EAP e RADIUS:
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